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А-210 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК   

A.2.1 ВОЗМОЖНОСТИ 
•••• Внутренний (основной) блок 

 
 
1. Компактный дизайн 

Размеры моделей серии РК были уменьшены, и их теперь можно установить даже над окном. Для модели PK-1.6/2FLA расстояние 
между верхом окна и потолком в 33см позволяет устанавливать блок над окном. (37 см для модели PK-2.5/3/4FL(S)A) 

2. Дисплей беспроводного дистанционного управления  
Новое дистанционное управление обладает большим, удобным для чтения,  дисплеем температур, а также возможность ВКЛ/ВЫКЛ 
и установка температуры нажатием кнопки 

3. Дополнительное повышение комфорта системой шумоподавления 
Значительное понижение уровня шума во время работы было достигнуто благодаря разработке «практически бесшумного» 
вентилятора, а также дезайну, который понижает сопротивление воздуха 

4. Автоматически закрывающаяся заслонка 
Легким нажатием выключателя поток воздуха может быть перекрыт заслонкой. Во время работы при помощи заслонки 
устанавливается угол воздухораздачи, для установки оптимального угла используйте «автонастройку угла» 

5. Установка: быстро и удобно 
(1) Внешняя магистраль 
Вненяя магистраль длиной 66см и легкий корпус позволяют легко  установить блок PK-1.6/2FLA. 
(2) Многонаправленная магистраль  
Гибкие многонаправленные магистраль хладагента и дренажная труба  могут быть установлена по-разному. Дренажная труба 
модели PK-1.6/2FLA может быть установлена в 5направлениях, в модели PK-2.5/3/4FL(S)A магистраль хладагента – в 4 
направлениях и дренажная труба – в 2. 
(3) Инструкция по установке задней панели 
 Инструкция по установке задней панели дает подробные указания по позициям установки. Увеличенная задняя панель крепит блок 
к стене, поддерживающая часть, поднимающая блок, обеспечивает более легкую работу магистрали. 
(4) Передний блок питания 
Благодаря переднему блоку питания вся работа по проводке может производиться даже после того, как внутренний блок был 
полностью установлен. Все шурупы могут быть закреплены на передней панели блока, что делает процедуру установки еще более 
удобной. (Только для модели PK-1.6/2FLA) 
(6) Легко удаляющийся фильтр и удобное беспроводное дистанционное управление 
 Благодаря наличию барашковых винтов фильтры могут быть легко и быстро удалены.(Только для модели  PK-2.5/3/4FL(S)A) 

 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-211 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос R22 PKH-1.6FKA, PKH-1.6FKHA  

A.2.2 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
A.2.2.1 Тепловой насос (Хладагент R22) 

Модель 
Объект 

PKH-1.6FKA PKH-1.6FKHA 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
ВТ. 4,500 4,650 4,500 4,650 [6,050] Производительность Btu/h 15,350 15,900 15,350 15,900 [20,600] 

Общая потребляемая мощность кВт 1.51 1.48 1.51 1.48 [2.88] 
Название модели PKH-1.6FKA PKH-1.6FKHA 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *1 кВт  0.07 0.07 [1.47] 
Рабочий ток *1 A  0.32 0.32 [6.15]  

Пусковой ток *1 A  0.40 0.40 [6.23] 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  10-13(353-459) Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт   1.4 
Управление работой и термостат  Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 36-43 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,250(49-3/16) 
Глубина мм (дюйм) 200 (7-7/8) Габариты 

 
Высота мм (дюйм) 300(11-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 17(37) 18(40) 
Название модели PUH-1.6VKA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 1.44 1.41 1.44 1.41 
Рабочий ток A 6.74 6.60 6.74 6.60  

Пусковой ток A 33 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 

Компрессор Герметичный 
Модель RH247VFC(T) 
Мощность двигателя кВт 1.2 
Тип стартера Линейный старт 

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.065 Вент.  
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 45(1,590) 

Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 49 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8 add 1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 650 (25-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 53(117) 
Хладагент R-22 
Загрузка kg (Ibs.) 2.2 (4.9)  
Масло (Модель) L 0.57 (MS-56) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
внеш.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 

Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 40м По

дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 40м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (J IS В 8616) 
Охлаждение : Внутренний : 27°C (SO°F) DB, 19°C (66°F) WB Наружный: 35°C (95°F) DB, 24°C (75°F) WB  
Нагрев : Внутренний : 20°C (68°F) DB Наружный: 7°C (45°F) DB, 6°C (43°F) WB  
2. Гарантированный рабочий диапазон 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел 35°C DB, 22.5°C WB 46°C DB Охлажден. 
Нижний предел 21°C DB, 15.5°C WB -5°C DB 
Верхний предел 27°C DB 21°C DB, 15.5°C WB Нагрев 
Нижний предел 20°C DB -8.5°C DB, -9.5°C WB 

*1 : [ ] Показывает значение во время работы нагревателя. 



 

А-212 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-2FKA PKH-2FKHA   

 
Модель 

Объект PKH-2FKA PKH-2FKHA 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
ВТ. 5,500 6,250 5,500 6,250 [7,650] Производительность*1 Btu/h 18,800 21,300 18,800 21,300 [26,100] 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 2.27 2.29 2.27 2.29 [3.69] 
Название модели PKH-2FKA PKH-2FKHA 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *1 кВт 0.07 0.07 [1.47] 
Рабочий ток *1 A 0.32 0.32 [6.15]  

Пусковой ток *1 A 0.40 0.40 [6.23] 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  10-13(353-459) Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт - 1.4 
Управление работой и термостат  Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 36-43 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,250(49-3/16) 
Глубина мм (дюйм) 200 (7-7/8) Габариты 
Высота мм (дюйм) 300(11-13/16) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 17 (37) 18(40) 
Название модели PUH-2VKA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 2.20 2.22 2.20 2.22 
Рабочий ток A 9.86 9.95 9.86 9.95  

Пусковой ток A 45 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 

Компрессор Герметичный 
Модель NH38VMD(T) 
Мощность двигателя кВт 1.7 
Тип стартера Линейный старт 

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.065 Вент.  
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 45(1,590) 

Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 49 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8 add 1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 650 (25-5/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 64(141) 
Хладагент R-22 
Загрузка kg (Ibs.) 2.2 (4.9)  
Масло (Модель) L 1.2 (MS-32) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ соединения Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 40м По

дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 40м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (J IS В 8616) 
Охлаждение : Внутренний : 27°C (SO°F) DB, 19°C (66°F) WB Наружный: 35°C (95°F) DB, 24°C (75°F) WB  
Нагрев : Внутренний : 20°C (68°F) DB Наружный: 7°C (45°F) DB, 6°C (43°F) WB  
2. Гарантированный рабочий диапазон 
 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел 35°C DB, 22.5°C WB 46°C DB Охлаждение 
Нижний предел 21°C DB, 15.5°C WB -5°C DB 
Верхний предел 27°C DB 21°C DB, 15.5°C WB Нагрев 
Нижний предел 20°C DB -8.5°C DB, -9.5°C WB 

*1 : [ ] Показывает значение во время работы нагревателя. 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-213 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-2.5FKA PKH-2.5FKHA  

 
 Модель 

Объект 
PKH-2.5FKA PKH-2.5FKHA 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
ВТ. 6,500 7,200 6,500 7,200 [9,300] Производительность*1 

Btu/h 22,200 24,600 22,200 24,600 [31,700] 
Общая потребляемая мощность*1 кВт 2.56 2.33 2.56 2.33 [4.43] 

Название модели PKH-2.5FKA PKH-2.5FKHA 
Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 

Потребл. мощность *1 кВт  0.095 0.095 [2.195] 
Рабочий ток *1 A  0.44 0.44 [9.19] 

 

Пусковой ток *1 A  0.80 0.80 [9.55] 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.040 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  15-20(530-706) 

Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт - 2.1 

Управление работой и термостат  Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 39-45 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,400(55-1/8) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 24 (53) 26 (57) 
Название модели PUH-2.5VKA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 2.46 2.23 2.46 2.23 

Рабочий ток A 10.68 9.78 10.68 9.78 

 

Пусковой ток A 52 
Внешнее покрытие  Munsell 5Y 7/1  

Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 
Компрессор Герметичный 
Модель NH41VMD(T) 

Мощность двигателя кВт 2.0 
Тип стартера Линейный старт 

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 

Мощность двиг. вент.  кВт 0.085 
Вент.  

Поток воздуха  м3/мин (CFM) 50(1,764) 
Способ разморозки Обратный цикл 

Уровень шума дБ 52 
Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8 add 1) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 850(33-7/16) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 64(150) 
Хладагент R-22 

Загрузка kg (Ibs.) 2.8 (6.2) 
 

Масло (Модель) L 1.2 (MS-32) 
Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 

ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 50м По

дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (J IS В 8616) 
Охлаждение : Внутренний : 27°C (SO°F) DB, 19°C (66°F) WB Наружный: 35°C (95°F) DB, 24°C (75°F) WB  
Нагрев : Внутренний : 20°C (68°F) DB Наружный: 7°C (45°F) DB, 6°C (43°F) WB  
2. Гарантированный рабочий диапазон 
 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел 35°C DB, 22.5°C WB 46°C DB Охлаждение 
Нижний предел 21°C DB, 15.5°C WB -5°C DB 
Верхний предел 27°C DB 21°C DB, 15.5°C WB Нагрев 
Нижний предел 20°C DB -8.5°C DB, -9.5°C WB 

*1 : [ ] Показывает значение во время работы нагревателя. 



 

А-214 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-3FKA PKH-3FKHA   

 
 Модель 

Объект PKH-3FKA PKH-3FKHA 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
ВТ. 7,900 9,100 7,900 9,100 [11,200] Производительность*1 Btu/h 27,000 31,000 27,000 31,000 [38,200] 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 3.25 3.04 3.25 3.04 [5.14] 
Название модели PKH-3FKA PKH-3FKHA 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *1 кВт  0.095 0.095 [2.195] 

Рабочий ток *1 A  0.44 0.44 [9.19]  

Пусковой ток *1 A  0.80 0.80 [9.55] 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 

Мощность двиг. вент.  кВт 0.040 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  15-20(530-706) Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт - 2.1 

Управление работой и термостат  Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 39-45 

Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 
Ширина мм (дюйм) 1,400(55-1/8) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 24 (53) 26 (57) 
Название модели PUH-3VKA / PUH-3YKA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V / 3 фазный, 50Гц, 380-415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 3.15/3.15 2.94/2.94 3.15/3.15 2.94/2.94 

Рабочий ток A 13.82/5.16 12.89/4.81 13.82/5.16 12.89/4.81  

Пусковой ток A 58/37 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 

Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 
Компрессор Герметичный 
Модель N H52VN D(T)/N H52YDA(T) 

Мощность двигателя кВт 2.2/2.4 
Тип стартера Линейный старт 

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД/Термореле, 
Термопереключатель 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 

Мощность двиг. вент.  кВт 0.085 Вент.  
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 50(1,764) 

Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 52 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8 add 1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 850(33-7/16) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 75(165) 
Хладагент R-22 

Загрузка kg (Ibs.) 3.2(7.1)  
Масло (Модель) L 1.6 (MS-32) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ соединения Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот  Максимум 50м  По
дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (J IS В 8616) 
Охлаждение : Внутренний : 27°C (SO°F) DB, 19°C (66°F) WB Наружный: 35°C (95°F) DB, 24°C (75°F) WB  
Нагрев : Внутренний : 20°C (68°F) DB Наружный: 7°C (45°F) DB, 6°C (43°F) WB  
2. Гарантированный рабочий диапазон 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел 35°C DB, 22.5°C WB 46°C DB Охлажд. 
Нижний предел 21°C DB, 15.5°C WB -5°C DB 
Верхний предел 27°C DB 21°C DB, 15.5°C WB Нагрев 
Нижний предел 20°C DB -8.5°C DB, -9.5°C WB 

*1 : [ ] Показывает значение во время работы нагревателя. 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-215 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-4FKSA PKH-4FKHSA  

 
 Модель 

Объект PKH-4FKSA PKH-4FKHSA 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Вт. 9,500 10,700 9,500 10,700 [13,100] Производительность*1 Btu/h 32,400 36,500 32,400 36,500 [44,700] 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 3.31 3.30 3.31 3.30 [5.70] 
Название модели PKH-4FKSA PKH-4FKHSA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *1 кВт  0.114 0.114 [2.514] 
Рабочий ток *1 A  0.53 0.53 [10.53] 
Пусковой ток *1 A  0.90 0.90 [10.90] 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 
an Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  22-28 (777-989) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт - 2.4 
Управление работой и термостат  Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 41-46 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,680(66-1/8) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 28 (62) 30 (66) 
Название модели PUH-4YKSA 
Питание (фаза период напряжение) 3 фазный, 50Гц, 380-415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 3.20 3.19 3.20 3.19 
Рабочий ток A 5.24 5.22 5.24 5.22 
Пусковой ток A 40 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 
Компрессор Герметичный 
Модель NH56YDA(T) 
Мощность двигателя кВт 2.7 
Тип стартера  Линейный старт  
Устройство защиты Термореле, Термопереключатель, Перекл. ВД, защита противофазы 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 2 
Вент.  Мощность двиг. вент.  кВт 0.065+0.065 
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 95 (3,350) 
Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 54 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8 add 1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,258(49-1/2) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 94 (207) 
Хладагент R-22 
Загрузка kg (Ibs.) 4.2 (9.2) 
Масло (Модель) L 1.6 (MS-32) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 50м По

дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (J IS В 8616) 
Охлаждение : Внутренний : 27°C (SO°F) DB, 19°C (66°F) WB Наружный: 35°C (95°F) DB, 24°C (75°F) WB  
Нагрев : Внутренний : 20°C (68°F) DB Наружный: 7°C (45°F) DB, 6°C (43°F) WB  
2. Гарантированный рабочий диапазон 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел 35°C DB, 22.5°C WB 46°C DB Охлаждение 
Нижний предел 21°C DB, 15.5°C WB -5°C DB 
Верхний предел 27°C DB 21°C DB, 15.5°C WB Нагрев 
Нижний предел 20°C DB -8.5°C DB, -9.5°C WB 

*1 : [ ] Показывает значение во время работы нагревателя. 



 

А-216 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-1.6GKL PKH-1.6GKLH  

 
 Модель 

Объект 
PKH-1.6GKL PKH-1.6GKLH 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Вт. 4,500 4,650 4,500 4,650 [5,450] Производительность *1 
Btu/h 15,350 15,900 15,350 15,900 [18,600] 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 1.51 1.48 1.51 1.48 [2.28] 
Название модели PKH-1.6GKL PKH-1.6GKLH 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *1 кВт  0.07 0.07 [0.87] 
Рабочий ток *1 A  0.33 0.33 [3.66] 

 

Пусковой ток *1 A  0.40 0.40 [3.73] 
Внешнее покрытие Munsell 0.70Y 8.59/0.97 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  9-12(318-424) 

Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт - 0.8 
Управление работой и термостат  Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 36-43 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм)  990 (39)  
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 16(35) 17(37) 
Название модели PUH-1.6VKA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 1.44 1.41 1.44 1.41 
Рабочий ток A 6.74 6.60 6.74 6.60 

 

Пусковой ток A 33 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 

Компрессор Герметичный 
Модель RH247VFC(T) 
Мощность двигателя кВт 12 
Тип стартера Линейный старт 

 

Устройство защиты Internal thermostat, HPsВтitch 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.065 

Вент.  

Поток воздуха  м3/мин (CFM) 45(1,590) 
Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 49 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8 add 1) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 650(25-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 53(117) 
Хладагент R-22 
Загрузка kg (Ibs.) 2.2 (4.9) 

 

Масло (Модель) L 0.57 (MS-56) 
Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 

ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Способ соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 40м По

дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 40м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Номинальные условия  (J IS В 8616) 
Охлаждение : Внутренний : 27°C (SO°F) DB, 19°C (66°F) WB Наружный: 35°C (95°F) DB, 24°C (75°F) WB  
Нагрев : Внутренний : 20°C (68°F) DB Наружный: 7°C (45°F) DB, 6°C (43°F) WB  
2. Гарантированный рабочий диапазон 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел 35°C DB, 22.5°C WB 46°C DB Охлажден. 
Нижний предел 21°C DB, 15.5°C WB -5°C DB 
Верхний предел 27°C DB 21°C DB, 15.5°C WB Нагрев 
Нижний предел 20°C DB -8.5°C DB, -9.5°C WB 

*1 : [ ] Показывает значение во время работы нагревателя. 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-217 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-2GKL PKH-2GKLH  

 
 Модель 

Объект PKH-2GKL PKH-2GKLH 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Вт. 5,500 6,250 5,500 6,250 [7,050] Производительность *1 Btu/h 18,800 21,300 18,800 21,300 [24,100] 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 2.27 2.29 2.27 2.29 [3.09] 
Название модели PKH-2GKL PKH-2GKLH 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *1 кВт  0.07 0.07 [0.83] 
Рабочий ток *1 A  0.33 0.33 [3.66]  

Пусковой ток *1 A  0.40 0.40 [3.73] 
Внешнее покрытие Munsell 0.70Y 8.59/0.97 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  9-12(318-424) Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт   0.8 
Управление работой и термостат  Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 36-43 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм)  990 (39)  
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 16(35) 17(37) 
Название модели PUH-2VKA 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-
240V  

Потребл. мощность кВт 2.20 2.22 2.20 2.22 
Рабочий ток A 9.86 9.95 9.86 9.95 

 

Пусковой ток A 45 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 

Компрессор Герметичный 
Модель NH38VMD(T) 
Мощность двигателя кВт 1.7 
Тип стартера  Линейный старт  

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.065 Вент.  
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 45(1,590) 

Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 49 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8 add 1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 650 (25-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 64(141) 
Хладагент R-22 
Загрузка kg (Ibs.) 2.2 (4.9)  
Масло (Модель) L 1.2 (MS-32) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 

Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 40м По

дк
лю

че
ни
е м

а-
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 40м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (J IS В 8616) 
Охлаждение : Внутренний : 27°C (SO°F) DB, 19°C (66°F) WB Наружный: 35°C (95°F) DB, 24°C (75°F) WB  
Нагрев : Внутренний : 20°C (68°F) DB Наружный: 7°C (45°F) DB, 6°C (43°F) WB  
2. Гарантированный рабочий диапазон 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел 35°C DB, 22.5°C WB 46°C DB Охлажден. 
Нижний предел 21°C DB, 15.5°C WB -5°C DB 
Верхний предел 27°C DB 21°C DB, 15.5°C WB Нагрев 
Нижний предел 20°C DB -8.5°C DB, -9.5°C WB 

*1 : [ ] Показывает значение во время работы нагревателя. 



 

А-218 MITSUBISHI ELECTRIC

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-P1.6GALH PKH-P2GALH  

 
 A.2.2.2 Тепловой насос с теплонагревателем (Хладагент R407C) 

Модель 
Объект PKH-P1.6GALH PKH-P2GALH 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/h 15,000 17,100 [19,800] 18,800 22,300 [25,100] Производительность*1 Вт. 4,400 5,000 [5,800] 5,500 6,550 [7,350] 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 1.78 1.90 [2.70] 2.55 2.64 [3.44] 
Название модели PKH-P1.6GALH PKH-P2GALH 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *2 кВт 0.07 0.07 <0.80> 0.07 0.07 <0.80> 
Рабочий ток *2 A 0.33 0.33 <3.33> 0.33 0.33<3.33>  

Пусковой ток *2 A 0.40 0.40 <3.33> 0.40 0.40 <3.33> 
Внешнее покрытие Munsell 0.70Y8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 
Поток воздуха  (Низ.-ср1.-ср2.-
выс.) м3/мин (CFM)  9-10-11-12 (318-353-388-424) Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт 0.80 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (Низ.-ср1.-ср2.-выс.) дБ 36-38-41-43 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм)  990 (39)  
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 17(37) 
Название модели PUH-P1.6VGA/YGA PUH-P2VGA/YGA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V / 3 фазный, 50Гц, 380-415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 1.71 1.83 2.48 2.57 
Рабочий ток A 7.66/2.67 8.19/2.86 11.11 /3.88 11.51 /4.02  

Пусковой ток A 36/20 74/30 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор Герметичный 
Модель RE277VHSM / RE277YFKM NE38VMJM / NE38YEJM 
Мощность двигателя кВт 1.3 1.7 
Тип стартера Линейный старт 

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД, Терморазгрузка. /Термореле, 
Терморазгрузка, Перекл. ВД, Защита противофазы. 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 Вент.  
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 45(1,590) 55(1,940) 

Картерный нагреватель Вт. 30 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 46 48 Уровень шума Нагрев дБ 48 49 
Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 650 (25-5/8) 855 (33-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 55(121) 71 (157) 
Хладагент R407C 
Загрузка kg (Ibs.) 2.6 (5.7) 3.1 (6.8)  
Масло (Модель) L 0.57 (Ester) MEL56 1 .2 (Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ соединения Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 40м По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 40м 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (SOT), WB 19°C (66°F) Наружный  
Нагрев : Внутренний : DB 20°C (68°F) Наружный  Длина магистрали хладагента (в одну сторону) : 5м (16футов)  
2. Гарантированный рабочий диапазон : DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) : DB 7°C (45°F), WB 6°C (43°F) 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлажден. 
Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 
Верхний предел DB28°C DB 24°C, WB 18°C Нагрев 
Нижний предел DB 17°C DB-11°C,WB-12°C 
*1 1: [    ] Показывает общее значение 
*2: <  > Показывает значение только бустерного нагревателя  
3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: 1-фазн. 240В 50Гц/3-х фазн.415В 50Гц 
 CORPORATION  



 

 MITSUBISHI ELECTRIC C

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-P2.5FALH PKH-P3FALH  

 
Модель 

Объект 
PKH-P2.5FALH PKH-P3FALH 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/h 22,200 25,200 [32,400] 27,000 32,200 [39,400] Производительность*1 
Вт. 6,500 7,400 [9,500] 7,900 9,450 [11,550] 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 2.72 2.67 [4.77] 3.43 3.61 [5.71] 
Название модели PKH-P2.5FALH PKH-P3FALH 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *2 кВт 0.09 0.09<2.10> 0.09 0.09<2.10> 
Рабочий ток *2 A 0.43 0.43 <8.75> 0.43 0.43 <8.75> 

 

Пусковой ток *2 A 0.80 0.80 <8.75> 0.80 0.80 <8.75> 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.040 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  15-20(530-706) 

Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт 2.1 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 39-45 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,400(13/16) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
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Вес  kg (Ibs.) 26(57) 
Название модели PUH-P2.5VGA/YGA PUH-P3VGA/YGA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V / 3 
фазный, 50Гц, 380 

-415V(4Провода) 

Потребл. мощность кВт 2.63 2.58 3.34 3.52 
Рабочий ток A 11.78/4.11 11.55/4.03 14.64/5.46 15.43/5.76 

 

Пусковой ток A 77/32 93/41 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор Герметичный 
Модель NE41VMJM/NE41YEJM NE52VNJM / NE52YDJM 
Мощность двигателя кВт 1.9 2.5 
Тип стартера Линейный старт 

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД, Терморазгрузка. /Термореле, 
Терморазгрузка, Перекл. ВД, Защита противофазы. 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 

Вент.  

Поток воздуха  м3/мин (CFM) 50(1,770) 
Картерный нагреватель Вт. 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 48 49 Уровень шума 
Нагрев дБ 50 51 
Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 855 (33-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 82(181) 
Хладагент R407C 
Загрузка kg (Ibs.) 3.3(7.3) 3.7 (8.2) 

 

Масло (Модель) L 1.2 (Ester) MEL56 1.6 (Ester) MEL56 
Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 

ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 50м По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 50м 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (SO°F), WB 19°C (66°F) Наружный  
Нагрев : Внутренний : DB 20°C (68°F) Наружный Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м (16футов) 
2. Гарантированный рабочий диапазон: DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) : DB 7°C (45°F), WB 6°C (43°F) 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлажден

. Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 
Верхний предел DB28°C DB 24°C, WB 18°C Нагрев 
Нижний предел DB 17°C DB-11°C,WB-12°C 
*1 1: [    ] Показывает общее значение 
*2: <  > Показывает значение только бустерного нагревателя  
3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: 1-фазн. 240В 50Гц/3-х фазн.415В 50Гц 
ORPORATION А-219 



 

А-220 MITSUBISHI ELECTRIC

  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-P4FALH  

 
 Модель 

Объект 
PKH-P4FALH 

Функция Охлаждение Нагрев 
Btu/h 33,100 37,200 [45,400] Производительность*1 
Вт. 9,700 10,900 [13,300] 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 3.47 3.65 [6.05] 
Название модели PKH-P4FALH 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность *2 кВт 0.11 0.11 <2.40> 
Рабочий ток *2 A 0.52 0.52<10.00> 
Пусковой ток *2 A 0.90 0.90<10.00> 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 
an Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  22-28 (777-988) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт 2.40 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 41-46 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,680(66-1/8) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
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Вес kg (Ibs.) 30 (66) 
Название модели PUH-P4YGA 
Питание (фаза период напряжение) 3 фазный, 50Гц, 380-415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 3.36 3.54 
Рабочий ток A 5.49 5.79 
Пусковой ток A 45 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 
Компрессор Герметичный 
Модель NE56YDJM 
Мощность двигателя кВт 2.7 
Тип стартера Линейный старт 
Устройство защиты Защита противофазы, Термореле, Терморазгрузка, Перекл. ВД 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 2 
Вент.  Мощность двиг. вент.  кВт 0.070+0.070 
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 85 (3,000) 
Картерный нагреватель Вт. 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 51 Уровень шума 
Нагрев дБ 53 
Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 1,260 (49-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
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Вес kg (Ibs.) 96(212) 
Хладагент R407C 
Загрузка kg (Ibs.) 4.0 (8.8) 
Масло (Модель) L 1.6 (Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø 
Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 50м По
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Между наружним и 
внутренним блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (SOT), WB 19°C (66°F) Наружный  
Нагрев : Внутренний : DB 20°C (68°F) Наружный Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м (16футов) 
2. Гарантированный рабочий диапазон: DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) : DB 7°C (45°F), WB 6°C (43°F) 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлажден. 
Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 
Верхний предел DB28°C DB 24°C, WB 18°C Нагрев 
Нижний предел DB 17°C DB-11°C,WB-12°C 

 
 

*1 1: [    ] Показывает общее значение 
*2: <  > Показывает значение только бустерного нагревателя
3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: 3-х фазн.415В 50Гц 
 CORPORATION  



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-221 

 
3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: 3-х фазн.415В 50Гц 
 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL  

 
Тепловой насос без электронагревателя (Хладагент R407C) 

Модель 
Объект 

PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/h 15,000 17,100 18,800 22,300 Производительность Вт. 4,400 5,000 5,500 6,550 

Общая потребл. мощность кВт 1.78 1.90 2.55 2.64 
Название модели PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 0.07 0.07 0.07 0.07 

Рабочий ток A 0.33 0.33 0.33 0.33 

 

Пусковой ток A 0.40 0.40 0.40 0.40 
Внешнее покрытие Munsell 0.70Y8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 

Поток воздуха (Низ.-ср1.-ср2.-выс.) м3/мин (CFM)  9-10-11-12 (318-353-388-424) 

Вент 

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт  —  

Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (Низ.-ср1.-ср2.-выс.) дБ 36-38-41-43 

Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 
Ширина мм (дюйм)  990 (39)  
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
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Вес  kg (Ibs.)  16 35)  
Название модели PUH-P1.6VGA/YGA PUH-P2VGA/YGA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V / 3 фазный, 50Гц, 380-415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 1.71 1.83 2.48 2.57 

Рабочий ток A 7.66/2.67 8.19/2.86 11.11 /3.88 11.51 /4.02 

 

Пусковой ток A 36/20 74/30 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 

Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 
Компрессор Герметичный 
Модель RE277VHSM / RE277YFKM NE38VMJM / NE38YEJM 

Мощность двигателя кВт 1.3 1.7 
Тип стартера  Линейный старт  

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД, Терморазгрузка. /Термореле, 
Терморазгрузка, Перекл. ВД, Защита противофазы. 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 

Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 
Вент.  

Поток воздуха  м3/мин (CFM) 45(1,590) 55(1,940) 
Картерный нагреватель Вт. 30 38 

Способ разморозки Обратный цикл 
Охлаждение дБ 46 48 Уровень шума 

Нагрев дБ 48 49 
Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 650 (25-5/8) 855 (33-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 55(121) 71 (157) 
Хладагент R407C 

Загрузка kg (Ibs.) 2.6 (5.7) 3.1 (6.8) 
 

Масло (Модель) L 0.57 (Ester) MEL56 1 .2 (Ester) MEL56 
Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 

ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 40м По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 40м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (SO°F), WB 19°C (66°F) Наружный  
Нагрев : Внутренний : DB 20°C (68°F) Наружный Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м (16футов) 
2. Гарантированный рабочий диапазон: DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) : DB 7°C (45°F), WB 6°C (43°F) 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлажден 
Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 
Верхний предел DB28°C DB 24°C, WB 18°C Нагрев 
Нижний предел DB 17°C DB-11°C,WB-12°C 

 



 

А-222 MITSUBISHI ELECTRIC C

: 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL  

 
Модель 

Объект 
PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/h 22,200 25,200 27,000 32,200 Производительность Вт. 6,500 7,400 7,900 9,450 

Общая потребл. мощность кВт 2.72 2.67 3.43 3.61 
Название модели PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL 

Питание (фаза период напряжение)  Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 0.09 0.09 0.09 0.09 
Рабочий ток A 0.43 0.43 0.43 0.43 

 

Пусковой ток A 0.80 0.80 0.80 0.80 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.040 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  15-20(530-706) 

Вент.  

Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт  —  
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 39-45 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,400(13/16) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.)  24 53)  
Название модели PUH-P2.5VGA/YGA PUH-P3VGA/YGA 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V / 3 фазный, 50Гц, 380-415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 2.63 2.58 3.34 3.52 
Рабочий ток A 11.78/4.11 11.55/4.03 14.64/5.46 15.43/5.76 

 

Пусковой ток A 77/32 93/41 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор Герметичный 
Модель NE41VMJM/NE41YEJM NE52VNJM/NE52YDJM 
Мощность двигателя кВт 1.9 2.5 
Тип стартера Линейный старт 

 

Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД, Терморазгрузка. /Термореле, 
Терморазгрузка, Перекл. ВД, Защита противофазы. 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 

Вент.  

Поток воздуха  м3/мин (CFM) 50(1,770) 
Картерный нагреватель Вт. 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 48 49 Уровень шума 
Нагрев дБ 50 51 
Высота мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) 

Габариты 
 

Высота мм (дюйм) 855 (33-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес  kg (Ibs.) 82(181) 
Хладагент R407C 
Загрузка kg (Ibs.) 3.3(7.3) 3.7 (8.2) 

 

Масло (Модель) L 1.2 (Ester) MEL56 1.6 (Ester) MEL56 
Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 

ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Способ соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 50м По

дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (SOT), WB 19°C (66°F) Наружный  
Нагрев : Внутренний : DB 20°C (68°F) Наружный Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м (16футов) 
2. Гарантированный рабочий диапазон: DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) : DB 7°C (45°F), WB 6°C (43°F) 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлажден 
Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 
Верхний предел DB28°C DB 24°C, WB 18°C Нагрев 
Нижний предел DB 17°C DB-11°C,WB-12°C 

 

  
3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: однофазн. 240В 50Гц,  

3-х фазн.415В 50Гц 
ORPORATION  



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-223 

 
3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: 3-х фазн.415В 50Гц 
 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P4FAL  

 
Модель 

Объект 
PKA-P4FAL 

Функция Охлаждение Нагрев 
Btu/h 33,100 37,200 Производительность Вт. 9,700 10,900 

Общая потребл. мощность кВт 3.47 3.65 
Название модели PKA-P4FAL 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 0.11 0.11 
Рабочий ток A 0.52 0.52 
Пусковой ток A 0.90 0.90 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 
an Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  22-28 (777-988) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт — 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 41-46 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,680(66-1/8) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 28 (62) 
Название модели PUH-P4YGA 
Питание (фаза период напряжение) 3 фазный, 50Гц, 380-415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 3.36 3.54 
Рабочий ток A 5.49 5.79 
Пусковой ток A 45 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 
Компрессор Герметичный 
Модель NE56YDJM 
Мощность двигателя кВт 2.7 
Тип стартера Линейный старт 
Устройство защиты Защита противофазы, Термореле, Терморазгрузка, Перекл. ВД 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 2 
Вент.  Мощность двиг. вент.  кВт 0.070+0.070 
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 85 (3,000) 
Картерный нагреватель Вт. 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 51 Уровень шума 
Нагрев дБ 53 
Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 1,260 (49-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 96(212) 
Хладагент R407C 
Загрузка kg (Ibs.) 4.0 (8.8) 
Масло (Модель) L 1.6 (Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø 
Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 50м По
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лю
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е м
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (SO°F), WB 19°C (66°F) Наружный  
Нагрев : Внутренний : DB 20°C (68°F) Наружный Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м (16футов) 
2. Гарантированный рабочий диапазон: DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) : DB 7°C (45°F), WB 6-C (43°F) 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлажден 
Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 
Верхний предел DB28°C DB 24°C, WB 18°C Нагрев 
Нижний предел DB 17°C DB-11°C,WB-12°C 

 



 

А-224 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

 
3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: однофазн. 240В 50Гц 
 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL  

 
 A.2.2.3 Только охлаждение (Хладагент R407C) 

Модель 
Объект 

PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL 

Функция Охлаждение 
Btu/h 15,000 18,800 Производительность 
Вт. 4,400 5,500 

Общая потребл. мощность кВт 1.78 2.55 
Название модели PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 0.07 
Рабочий ток A 0.33 
Пусковой ток A 0.40 
Внешнее покрытие Munsell0.70Y 8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 
Поток воздуха  (Низ.-ср1.-ср2.-выс.) м3/мин (CFM)  9-10-11-12 (318-353-388-424) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт — 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (Низ.-ср1.-ср2.-выс.) дБ 36-38-41-43 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 990 (39) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 16 35) 
Название модели PU-P1.6VGA PU-P2VGA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 1.71 2.48 
Рабочий ток A 7.66 11.11 
Пусковой ток A 36 74 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 
Компрессор Герметичный 
Модель RE277VHSM NE38VMJM 
Мощность двигателя кВт 1.3 1.7 
Тип стартера Линейный старт 
Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД, Терморазгрузка. 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Вент.  Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 45(1,590) 55(1,940) 
Картерный нагреватель Вт. 30 38 
Способ разморозки — 
Уровень шума Охлаждение дБ 46 48 

Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 650 (25-5/8) 855 (33-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 55(121) 71 (157) 
Хладагент  R407C 
Загрузка kg (Ibs.) 2.6 (5.7) 3.1 (6.8) 
Масло (Модель) L 0.57 (Ester) MEL56 1.2 (Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø 
Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 40м По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 40м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (SO°F), WB 19°C (66F) Наружный : DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) 
Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м (16футов) 
2. Гарантированный рабочий диапазон 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлажден 
Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-225 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL  

 
Модель 

Объект 
PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL 

Функция Охлаждение 
Btu/h 22,200 27,000 Производительность 
Вт. 6,500 7,900 

Общая потребл. мощность кВт 2.72 3.43 
Название модели PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 0.09 
Рабочий ток A 0.43 
Пусковой ток A 0.80 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.040 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  15-20(530-706) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт — 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 39-45 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,400(13/16) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 24 (53) 
Название модели PU-P2.5VGA PU-P3VGA/YGA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V Однофазный, 50Гц, 220.240V; 3 

фазный, 50Гц, 380.415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 2.63 3.34 
Рабочий ток A 11.78 14.64/5.46 
Пусковой ток A 77 93/41 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 
Компрессор Герметичный 
Модель NE41VMJM NE52VNJM / NE52YDJM 
Мощность двигателя кВт 1.9 2.5 
Тип стартера Линейный старт 

Устройство защиты 
Внутренний термостат, 

переключатель ВД, Терморазгрузка. 
Внутренний термостат, переключатель ВД, 

Терморазгрузка./Термореле, Терморазгрузка, 
Перекл. ВД, Защита противофазы. 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Вент.  Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 
Поток воздуха  м3/мин (CFM)  50(1,770) 
Картерный нагреватель Вт. 38 
Способ разморозки — 
Уровень шума Охлаждение дБ 48 49 

Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 855 (33-5/8) 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Вес kg (Ibs.) 82(181) 
Хладагент  R407C 
Загрузка kg (Ibs.) 3.3(7.3) 3.7 (8.2) 
Масло (Модель) L 1.2 (Ester) MEL56 1.6 (Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø 
Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 50м По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 50м 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (SOT), WB 19°C (66°F) Наружный : DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) 
Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м (16футов) 
2. Гарантированный рабочий диапазон 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлаждение 
Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 

3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: однофазн. 240В 50Гц/ трехфазный 415В 50Гц 



 

А-226 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P4FAL  

 
 Модель 

Объект 
PKA-P4FAL 

Функция Охлаждение 
Btu/h 33,100 Производительность 
Вт. 9,700 

Общая потребл. мощность кВт 3.47 
Название модели PKA-P4FAL 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 0.11 
Рабочий ток A 0.52 
Пусковой ток A 0.90 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.070 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  22-28 (777-988) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт — 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  дБ 41-46 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,680(66-1/8) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 

Вес kg (Ibs.) 28 (62) 
Название модели PU-P4YGA 
Питание (фаза период напряжение) 3 фазный, 50Гц, 380-415V (4Провода) 
Потребл. мощность кВт 3.36 
Рабочий ток A 5.49 
Пусковой ток A 45 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Регулирование подачи хладагента Линейный расширительный клапан 
Компрессор Герметичный 
Модель NE56YDJM 
Мощность двигателя кВт 2.7 
Тип стартера Линейный старт 
Устройство защиты Защита противофазы, Термореле, Терморазгрузка, Перекл. ВД 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 2 
Вент.  Мощность двиг. вент.  кВт 0.070+0.070 
Поток воздуха  м3/мин (CFM) 85 (3,000) 
Картерный нагреватель Вт. 38 
Способ разморозки — 
Уровень шума Охлаждение дБ 51 

Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Глубина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 1,260 (49-5/8) 

На
ру
жн

ый
 

Вес kg (Ibs.) 96(212) 
Хладагент  R407C 
Загрузка kg (Ibs.) 4.0 (8.8) 
Масло (Модель) L 1.6 (Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø 
Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот Максимум 50м По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Номинальные условия  (ISO T1) 
Охлаждение : Внутренний : DB 27°C (8O°F), WB 19°C (66°F) Наружный : DB 35°C (95°F), WB 24°C (75°F) 
Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м (16футов) 
2. Гарантированный рабочий диапазон 

 Внутренний Наружный 
Верхний предел DB 35°C, WB 22.5°C DB46°C Охлаждение 
Нижний предел DB 19°C, WB 15°C DB-5°C 

3. Указанные данные основаны на следующемнапряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: трехфазный 415В 50Гц 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-227 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PK-1.6FLA PK-2FLA   

 
 A.2.2.4 Только охлаждение (Хладагент R22) 

Модель 
Объект 

PK-1.6FLA PK-2FLA 

Внутренний, Наружный DB/WB°C 27/19.0°C, 35/24°C 27/19.0°C, 35/24°C 
Состояние Охлаждение (JIS B8616) Охлаждение (JIS B8616) 

Btu/h 13,300 19,100 Производительность*1 
Вт 3,900 5,600 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 1.49/1.59 2.52/2.56 
Название модели PK-1.6FLA PK-2FLA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220/240V 
Потребл. мощность кВт 0.07 0.08 
Рабочий ток (коэффициент мощности) A(%) 0.32(99/91) 0.37 (98/90) 
Пусковой ток A 0.4 0.4 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вент.  Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  10-13(353-459) 10-14(353-459) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт — 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  *2 дБ 36-43 38-45 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,250(49-3/16) 
Глубина мм (дюйм) 200 (7-7/8) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 300(11-13/16) 

Вн
ут
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нн
ий

 б
ло
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Вес kg (Ibs.) 17 37) 
Название модели PU-1.6VLJA PU-2VJA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220/240V 
Потребл. мощность кВт 1.42 / 1.52 2.44 / 2.48 
Рабочий ток /Коэффициент мощности A(%) 6.7 / 6.9 (97/92) 11.3/10.8(98/96) 
Пусковой ток A 30/33 48/52 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 
Компрессор Герметичный 
Модель RH247VFC NHJ41VMD 
Мощность двигателя кВт 1.2 2.0 
Тип стартера Линейный старт 
Устройство защиты Внутренний термостат, переключатель ВД/НД 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Вент.  Мощность двиг. вент.  кВт 0.065 
Поток воздуха  м3/мин (CFM)  45 (1,588) 
Способ разморозки — 
Уровень шума *2 дБ 49 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295(11-5/8) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 650 (25-5/8) 
Вес kg (Ibs.) 45 (99) 60(132) 

На
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ый
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ло
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Картерный нагреватель Вт. — 32/38 
Хладагент kg (Ibs.) R-221.3(2.9) R-22 1.78 (3.9) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø 
Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот *3 Max. 15м. *3 Max. 20m По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали *3 Max. 20m *3 Max. 30m 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  *1 Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м. (16футов) 

*2 Уровень шума измерен в помещении без аккустики и базируется на японских промышленных стандартах (JIS). 
*3 Дополнительная загрузка хладагента не требуется при длине магистрали до 20 м. 



 

А-228 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PK-2.5FLA PK-3FLA  

 
 

Модель 
Объект PK-2.5FLA PK-3FLA 

Внутренний, Наружный DB/WB°C 27/19.0°C, 35/24 °C 
Состояние Охлаждение (JIS B8616) 

Btu/h 23,900 27,000 Производительность*1 Вт. 7,000 7,900 
Общая потребляемая мощность*1 кВт 2.56 / 2.62 3.28/3.30 

Название модели PK-2.5FLA PK-3FLA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220/240V 
Потребл. мощность кВт 0.095/0.095 
Рабочий ток (коэффициент мощности) A(%) 0.44 / 0.44 (98/90) 
Пусковой ток A 0.7/0.8 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вент.  Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.04 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  15-20(530-706) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт —  
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  *2 дБ 39-45  
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,400(55-1/8) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
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Вес kg (Ibs.) 24 (53) 
Название модели PU-2.5VJA PU-3VJC PU-3YJC 

Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220/240V Однофазный, 50Гц, 
220/240V 

3 фазный, 50Гц, 
380/415V 

Потребл. мощность кВт 2.46 / 2.52 3.18/3.20 
Рабочий ток /Коэффициент мощности A(%) 11.4/10.7(98/98) 15.1/13.9(96/96) 5.7/5.3 (85/84) 
Пусковой ток A 45/49 54/58 34/36 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 
Компрессор Герметичный 
Модель NHJ41VMD NH52VND NH52YDA 
Мощность двигателя кВт 2.0 2.2 2.4 
Тип стартера Линейный старт 
Устройство защиты Внутренний термостат, Переключатель ВД/НД *4 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вент.  Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.085 
Поток воздуха  м3/мин (CFM)  50(1,765) 
Способ разморозки —  
Уровень шума *2 дБ 52 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295 (+24) (11-5/8 (add 1)) Габариты 
Высота мм (дюйм) 850(33-7/16) 

Вес kg (Ibs.) 71 (157) 73(161) 

На
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Картерный нагреватель Вт. 32/38 
Хладагент Загрузка kg (Ibs.) R-22 2.4 (5.3) R-22 2.8 (6.2) R-22 2.8 (6.2) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8)  Диаметр трубок ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот *3 Max. 20m По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали *3 Max. 30m 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  *1 Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м. (16футов) 

*2 Уровень шума измерен в помещении без аккустики и базируется на японских промышленных стандартах (JIS). 
*3 Дополнительная загрузка хладагента не требуется при длине магистрали до 20 м. 
*4 Термопереключатель, Защита противофазы, Перекл. ВД, Перекл. НД, Термореле. 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-229 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PK-4FLSA  

 
  

Модель 
Объект 

PK-4FLSA 

Внутренний, Наружный DB/WB°C 27/19.0°C,35/24°C 
Состояние Охлаждение (JIS B8616) 

Btu/h 33,400 Производительность*1 
Вт. 9,800 

Общая потребляемая мощность*1 кВт 3.46 / 3.63 3.40 / 3.47 
Название модели PK-4FLSA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220/240V 
Потребл. мощность кВт 0.114/0.114 
Рабочий ток (коэффициент мощности) A(%) 0.53 / 0.53 (98/90) 
Пусковой ток A 0.8/0.9 
Внешнее покрытие Munsell 3.4Y 7.7/0.8(белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вент.  Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.07 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  22 - 28 (777 - 989) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт — 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  *2 дБ 41 -46 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,680(66-1/8) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
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Вес kg (Ibs.) 28 (62) 
Название модели PU-4VLJSA PU-4YJSA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220/240V 3 фазный, 50Гц, 380/415V 
Потребл. мощность кВт 3.35/3.52 3.29/3.36 
Рабочий ток /Коэффициент мощности A(%) 16.9/16.3(90/90) 5.7 / 5.5 (87/85) 
Пусковой ток A 79/79 38/38 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 
Компрессор Герметичный 
Модель NH56VND NHJ56YDA 
Мощность двигателя кВт 2.7 
Тип стартера Линейный старт 
Устройство защиты *4 *5 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вент.  Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 2 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.065 + 0.065 
Поток воздуха  м3/мин (CFM)  95 (3,352) 
Способ разморозки — 
Уровень шума *2 дБ 54 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295 (+24) (11-5/8 (add 1)) 

Габариты 

Высота мм (дюйм) 1,258(49-1/2) 
Вес kg (Ibs.) 94 (207) 

На
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Картерный нагреватель Вт. 32/38 32/38 
Хладагент Загрузка kg (Ibs.) R-22 3.8 (8.4) R-22 4.6 (10.1) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø 
Газ мм (дюйм) 19.05(4/3) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения 
Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот *3 Max. 30m По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали *3 Максимум 40м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  *1 Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м. (16футов) 

*2 Уровень шума измерен в помещении без аккустики и базируется на японских промышленных стандартах (JIS). 
*3 Дополнительная загрузка хладагента не требуется при длине магистрали до 20 м. 
*4 Внутренний термостат, Перекл. ВД, Перекл. НД. 
*5 Термопереключатель, Защита противофазы, Перекл. ВД, Перекл. НД, Термореле. 



 

А-230 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PK-1.6GKL PK-2GKL  

 
  

Модель 
Объект PK-1.6GKL PK-2GKL 

Внутренний, Наружный DB/WB°C 27/19.0°C, 35/24°C 27/19.0°C, 35/24°C 
Состояние Охлаждение (JIS B8616) Охлаждение (JIS B8616) 

Btu/h 13,300 19,100 Производительность*1 Вт. 3,900 5,600 
Общая потребляемая мощность*1 кВт 1.59 2.55 

Название модели PK-1.6GKL PK-2GKL 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 0.07 0.07 
Рабочий ток A 0.33 0.33 
Пусковой ток A 0.4 0.4 
Внешнее покрытие Munsell 0.70Y 8.59/0.97 (белый) 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Линейный поток (прямой) x 1 
Мощность двиг. вент.  кВт 0.030 
Поток воздуха (выс.-низ.)  м3/мин (CFM)  9-12(318-424) 
Статическое давление  Па (mmAq)  0 (прямоточный) 
Бустерный нагреватель  кВт — 
Управление работой и термостат  Беспроводное Дистанционное управление; встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)  *2 дБ 36-43 
Дренажная трубка (внутр. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 990 (39) 
Глубина мм (дюйм) 235 (9-1/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 340(13-3/8) 

Вн
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Вес kg (Ibs.) 16 35) 
Название модели PU-1.6VLJA PU-2VJA 
Питание (фаза период напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240V 
Потребл. мощность кВт 1.52 2.48 
Рабочий ток A 6.9 10.8 
Пусковой ток A 33 52 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Регулирование подачи хладагента Капиллярная трубка 
Компрессор Герметичный 
Модель RH247VFC NHJ41VMD 
Мощность двигателя кВт 1.2 2.0 
Тип стартера Линейный старт 

Устройство защиты *4 Внутренний термостат, 
Переключатель ВД/НД 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод)  x No. Пропеллер (прямой) x 1 
Вент.  Мощность двиг. вент.  кВт 0.065 
Поток воздуха  м3/мин (CFM)  45 (1,588) 
Способ разморозки — 
Уровень шума *2 дБ 49 

Ширина мм (дюйм) 870(34-1/4) 
Глубина мм (дюйм) 295(11-5/8) Габариты 
Высота мм (дюйм) 650 (25-5/8) 

Вес kg (Ibs.) 45 (99) 60(132) 

На
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Картерный нагреватель Вт. — 32/38 
Хладагент Загрузка kg (Ibs.) R-221.3(2.9) R-22 1.78 (3.9) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок ВНЕШ.Ø Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 
Внутренняя сторона Развальцовка Спос. соединения Наружняя сторона Развальцовка 
Перепад высот *3 Max. 15м. *3 Max. 20m По
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Между внутренним и 
наружным блоками Длина магистрали *3 Max. 20m *3 Max. 30m 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  *1 Длина магистрали хладагента(в одну сторону) : 5м. (16футов) 

*2 Уровень шума измерен в помещении без аккустики и базируется на японских промышленных стандартах. 
*3 Дополнительная загрузка хладагента не требуется при длине магистрали до 20 м.  
*4 Внутренний термостат, Переключатель ВД/НД. 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-231 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос (Хладагент R22) PKH-1.6/2FK(H)A  

A.2.3 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
A.2.3.1 Тепловой насос (Хладагент R22) 
Внутренний блок...... 220V 50Гц Однофазный 
Наружный блок.... 220V 50Гц Однофазный 

Внутренний 
блок PKH-1.6FKA PKH-1.6FKHA PKH-2FKA PKH-2FKHA Модель 

Наружный блок PUH-1.6VKA PUH-2VKA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,400 4,550 4,400 4,550 [5,750] 5,400 6,150 5,400 6,150 [7,350]
Общая потребляемая 

мощность(кВт) 1.43 1.39 1.43 1.39 [2.59] 2.19 2.21 2.19 2.21 [3.41] 

Название модели 0.07 0.07 0.07 0.07 [1.27] 0.07 0.07 0.07 0.07 [1.27] 
Ток (A) 0.32 0.32 0.32 0.32 [5.77] 0.32 0.32 0.32 0.32 [5.77] 

Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 [5.85] 0.40 0.40 0.40 0.40 [5.85] 
Потребл. мощность 

(кВт) 1.36 1.32 1.36 1.32 2.12 2.14 2.12 2.14 

Ток (A) 6.79 6.59 6.79 6.59 9.83 9.93 9.83 9.93 На
ру
жн

. 

Пусковой ток (A) 30 30 30 30 43 43 13 13 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 230V 50Гц Однофазный 

Внутренний 
блок 

PKH-1.6FKA PKH-1.6FKHA PKH-2FKA PKH-2FKHA Модель 

Наружный блок PUH-1.6VKA PUH-2VKA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,450 4,600 4,450 4,600 [5,900] 5,450 6,200 5,450 6,200 [7,500]
Общая потребляемая 

мощность(кВт) 
1.47 1.43 1.47 1.43 [2.73] 2.23 2.25 2.23 2.25 [3.55] 

Название модели 0.07 0.07 0.07 0.07 [1.37] 0.07 0.07 0.07 0.07 [1.37] 
Ток (A) 0.32 0.32 0.32 0.32 [5.97] 0.32 0.32 0.32 0.32 [5.97] 

Вн
ут
р

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 [6.05] 0.40 0.40 0.40 0.40 [6.05] 
Потребл. мощность 

(кВт) 
1.40 1.36 1.40 1.36 2.16 2.18 2.16 2.18 

Ток (A) 6.76 6.57 6.76 6.57 9.78 9.87 9.78 9.87 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 32 32 32 32 44 44 44 44 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 240V 50Гц Однофазный 

Внутренний 
блок 

PKH-1.6FKA PKH-1.6FKHA PKH-2FKA PKH-2FKHA Модель 

Наружный блок PUH-1.6VKA PUH-2VKA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,500 4,650 4,500 4,650 [6,050] 5,500 6,250 5,500 6,250 [7,650]
Общая потребляемая 

мощность(кВт) 
1.51 1.48 1.51 1.48 [2.88] 2.27 2.29 2.27 2.29 [3.69] 

Потребл. мощность 
(кВт) 

0.07 0.07 0.07 0.07 [1.47] 0.07 0.07 0.07 0.07 [1.47] 

Ток (A) 0.32 0.32 0.32 0.32 [6.15] 0.32 0.32 0.32 0.32 [6.15] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 [6.23] 0.40 0.40 0.40 0.40 [6.23] 
Потребл. мощность 

(кВт) 
1.44 1.41 1.44 1.41 2.20 2.22 2.20 2.22 

Ток (A) 6.74 6.60 6.74 6.60 9.86 9.95 9.86 9.95 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 33 33 33 33 45 45 45 45 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 



 

А-232 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос (Хладагент R22) PKH-2.5/3FK(H)A  

 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный 
Наружный блок.... 220V 50Гц Однофазный / 380V 50Гц 3 фазный 

Внутренний блок PKH-2.5FKA PKH-2.5FKHA PKH-3FKA PKH-3FKHA Мод
ель Наружный блок PUH-2.5VKA PUH-3VKA PUH-3YKA PUH-3VKA PUH-3YKA 

Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 6,400 7,100 6,400 7,100 [8,900] 7,800 9,000 7,800 9,000 7,800 9,000 
[10,800] 7,800 9,000 

[10,800]
Общая потребляемая 

мощность(кВт) 2.51 2.26 2.51 2.26 [4.06] 3.23 3.02 3.23 3.02 3.23 3.02 
[4.82] 3.23 3.02 

[4.82] 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.095 0.095 0.095 0.095 [1.895] 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 

[1.895] 0.095 0.095 
[1.895] 

Ток (A) 0.44 0.44 0.44 0.44 [8.62] 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
[8.62] 0.44 0.44 

[8.62] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.70 0.70 0.70 0.70 [8.88] 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 
[8.88] 0.70 0.70 

[8.88] 
Потребл. мощность 

(кВт) 2.41 2.16 2.41 2.16 3.13 2.92 3.13 2.92 3.13 2.92 3.13 2.92 

Ток (A) 11.18 10.02 11.18 10.02 14.67 13.68 5.23 4.88 14.67 13.68 5.23 4.88 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 52 52 52 52 54 54 34 34 54 54 34 34 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 230V 50Гц Однофазный / 400V 50Гц 3 фазный 

Внутренний блок PKH-2.5FKA PKH-2.5FKHA PKH-3FKA PKH-3FKHA Мод
ель Наружный блок PUH-2.5VKA PUH-3VKA PUH-3YKA PUH-3VKA PUH-3YKA 

Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 6,450 7,150 6,450 7,150 [9,050] 7,850 9,050 7,850 9,050 7,850 9,050 
[10,950] 7,850 9,050 

[10,950] 
Общая потребляемая 

мощность(кВт) 2.54 2.30 2.54 2.30 [4.20] 3.24 3.03 3.24 3.03 3.24 3.03 
[4.93] 3.24 3.03 

[4.93] 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.095 0.095 0.095 0.095 [1.995] 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 

[1.995] 0.095 0.095 
[1.995] 

Ток (A) 0.44 0.44 0.44 0.44 [8.70] 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
[8.70] 0.44 0.44 

[8.70] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.80 0.80 0.80 0.80 [9.50] 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
[9.50] 0.80 0.80 

[9.50] 
Потребл. мощность 

(кВт) 2.44 2.20 2.44 2.20 3.14 2.93 3.14 2.93 3.14 2.93 3.14 2.93 

Ток (A) 10.94 9.86 10.94 9.86 14.22 13.27 5.21 4.86 14.22 13.27 5.21 4.86 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 52 52 52 52 56 56 36 36 56 56 36 36 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 240V 50Гц Однофазный / 415V 50Гц 3 фазный 

Внутренний блок PKH-2.5FKA PKH-2.5FKHA PKH-3FKA PKH-3FKHA Мод
ель Наружный блок PUH-2.5VKA PUH-3VKA PUH-3YKA PUH-3VKA PUH-3YKA 

Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 6,500 7,200 6,500 7,200 [9,300] 7,900 9,100 7,900 9,100 7,900 9,100 
[11,200] 

7,900 9,100 
[11,200] 

Общая потребляемая 
мощность(кВт) 

2.56 2.33 2.56 2.33 [4.43] 3.25 3.04 3.25 3.04 3.25 3.04 
[5.14] 

3.25 3.04 
[5.14] 

Потребл. мощность 
(кВт) 

0.095 0.095 0.095 0.095 [2.195] 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 
[2.195] 

0.095 0.095 
[2.195] 

Ток (A) 0.44 0.44 0.44 0.44 [9.19] 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
[9.19] 

0.44 0.44 
[9.19] Вн

ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.80 0.80 0.80 0.80 [9.55] 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
[9.55] 

0.80 0.80 
[9.55] 

Потребл. мощность 
(кВт) 

2.46 2.23 2.46 2.23 3.15 2.94 3.15 2.94 3.15 2.94 3.15 2.94 

Ток (A) 10.68 9.78 10.68 9.78 13.82 12.89 5.16 4.81 13.82 12.89 5.16 4.81 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 52 52 52 52 58 58 37 37 58 58 37 37 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-233 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос (Хладагент R22) PKH-4FK(H)SA  

 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный 
Наружный блок.... 380V 50Гц 3 фазный 

Внутренний 
блок PKH-4FKSA PKH-4FKHSA Модель 
Наружный блок PUH-4YKSA 

Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 9,400 10,500 9,400 10,500 
[12,500] 

Общая потребляемая 
мощность(кВт) 3.28 3.27 3.28 3.27 [5.27] 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.114 0.114 0.11 0.114 [2.114] 

Ток (A) 0.53 0.53 0.53 0.53 [9.62] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.80 0.80 0.80 0.80 [9.89] 
Потребл. мощность 
(кВт) 3.17 3.16 3.17 3.16 

Ток (A) 5.29 5.28 5.29 5.28 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 37 37 37 37 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 400V 50Гц 3 фазный 

Внутренний 
блок PKH-4FKSA PKH-4FKHSA Модель 

Наружный блок PUH-4YKSA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 9,450 10,600 9,450 10,600 
[12,800] 

Общая потребляемая 
мощность(кВт) 3.30 3.29 3.30 3.29 [5.49] 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.114 0.114 0.114 0.114 [2.314] 

Ток (A) 0.53 0.53 0.53 0.53 [10.10] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.90 0.90 0.90 0.90 [10.47] 
Потребл. мощность 

(кВт) 3.19 3.18 3.19 3.18 

Ток (A) 5.23 5.22 5.23 5.22 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 39 39 39 39 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 415V 50Гц 3 фазный 

Внутренний 
блок PKH-4FKSA PKH-4FKHSA Модель 

Наружный блок PUH-4YKSA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 9,500 10,700 9,500 10,700 
[13,100] 

Общая потребляемая 
мощность(кВт) 3.31 3.30 3.31 3.30 [5.70] 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.114 0.114 0.114 0.11 [2.514] 

Ток (A) 0.53 0.53 0.53 0.53 [10.53] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.90 0.90 0.90 0.90 [10.90] 
Потребл. мощность 

(кВт) 3.20 3.19 3.20 3.19 

Ток (A) 5.24 5.22 5.24 5.22 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 40 40 40 40 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 



 

А-234 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос (Хладагент R22) PKH-1.6/2GKL  

 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный Наружный блок.... 220V 50Гц Однофазный 

Внутренний 
блок PKH-1.6GKL PKH-1.6GKLH PKH-2GKL PKH-2GKLH Модель 

Наружный блок PUH-1.6VKA PUH-2VKA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,400 4,550 4,400 4,550 [5,220] 5,400 6,150 5,400 6,150 [6,820]
Общая потребляемая 

мощность(кВт) 1.43 1.39 1.43 1.39 [2.06] 2.19 2.21 2.19 2.21 [2.88] 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.07 0.07 0.07 0.07 [0.67] 0.07 0.07 0.07 0.07 [0.67] 

Ток (A) 0.33 0.33 0.33 0.33 [3.05] 0.33 0.33 0.33 0.33 [3.05] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 [3.05] 0.40 0.40 0.40 0.40 [3.05] 
Потребл. мощность 

(кВт) 1.36 1.32 1.36 1.32 2.12 2.14 2.12 2.14 

Ток (A) 6.79 6.59 6.79 6.59 9.83 9.93 9.83 9.93 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 30 30 30 30 43 43 13 13 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 230V 50Гц Однофазный 

Внутренний 
блок PKH-1.6GKL PKH-1.6GKLH PKH-2GKL PKH-2GKLH Модель 

Наружный блок PUH-1.6VKA PUH-2VKA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,450 4,600 4,450 4,600 [5,330] 5,450 6,200 5,450 6,200 [6,930]
Общая потребляемая 

мощность(кВт) 1.47 1.43 1.47 1.43 [2.16] 2.23 2.25 2.23 2.25 [2.98] 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.07 0.07 0.07 0.07 [0.73] 0.07 0.07 0.07 0.07 [0.73] 

Ток (A) 0.33 0.33 0.33 0.33 [3.17] 0.33 0.33 0.33 0.33 [3.17] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 [3.17] 0.40 0.40 0.40 0.40 [3.17] 
Потребл. мощность 

(кВт) 1.40 1.36 1.40 1.36 2.16 2.18 2.16 2.18 

Ток (A) 6.76 6.57 6.76 6.57 9.78 9.87 9.78 9.87 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 32 32 32 32 44 44 44 44 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 240V 50Гц Однофазный 

Внутренний 
блок PKH-1.6GKL PKH-1.6GKLH PKH-2GKL PKH-2GKLH Модель 

Наружный блок PUH-1.6VKA PUH-2VKA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,500 4,650 4,500 4,650 [5,450] 5,500 6,250 5,500 6,250 [7,050]
Общая потребляемая 

мощность(кВт) 1.51 1.48 1.51 1.48 [2.28] 2.27 2.29 2.27 2.29 [3.09] 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.07 0.07 0.07 0.07 [0.80] 0.07 0.07 0.07 0.07 [0.80] 

Ток (A) 0.33 0.33 0.33 0.33 [3.33] 0.33 0.33 0.33 0.33 [3.33] Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 [3.33] 0.40 0.40 0.40 0.40 [3.33] 
Потребл. мощность 

(кВт) 1.44 1.41 1.44 1.41 2.20 2.22 2.20 2.22 

Ток (A) 6.74 6.60 6.74 6.60 9.86 9.95 9.86 9.95 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 33 33 33 33 45 45 45 45 
В скобках [ ] показано значение при работающем нагревателе. 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-235 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P1.6/2GAL(H) PKH-P2.5/3FAL(H)  

 
 A.2.3.2 Тепловой насос (Хладагент R407C) 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный 
Наружный блок.... 220V 50Гц Однофазный / 380V 50Гц 3 фазный 

Внутренний блок PKH-P1.6GALH,PKA-P1.6GAL PKH-P2GALH, PKA-P2GAL PKH-P2.5FALH, PKA-P2.5FAL PKH-P3FALH, PKA-P3FAL Модель Наружный блок PUH-P1.6VGA PUH-P1.6YGA PUH-P2VGA PUH-P2YGA PUH-P2.5VGA PUH-P2.5YGA PUH-P3VGA PUH-P3YGA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,300 4,900
(5,570) 4,300 4,900

(5,570) 5,400 6,450 
(7,120) 5,400 6,450 

(7,120) 6,400 7,300 
(9,060) 6,400 7,300 

(9,060) 7,800 
9,350 

(11,110
) 

7,800 9,350 
(11,110) 

Общая потребляемая 
мощность(кВт) 1.68 1.77 

(2.44) 1.68 1.77 
(2.44) 2.47 2.55 

(3.22) 2.47 2.55 
(3.22) 2.67 2.58 

(4.34) 2.67 2.58 
(4.34) 3.41 3.59 

(5.35) 3.41 3.59 
(5.35) 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.07 0.07 

<0.67> 0.07 0.07 
<0.67> 0.07 0.07 

<0.67> 0.07 0.07 
<0.67> 0.09 0.09 

<176> 0.09 0.09 
<176> 0.09 0.09 

<176> 0.09 0.09 
<176> 

Ток (A) 0.33 0.33 
<3.05> 0.33 0.33 

<3.05> 0.33 0.33 
<3.05> 0.33 0.33 

<3.05> 0.43 0.43 
<8.00> 0.43 0.43 

<8.00> 0.43 0.43 
<8.00> 0.43 0.43 

<8.00> Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 
<3.05> 0.40 0.40 

<3.05> 0.40 0.40 
<3.05> 0.40 0.40 

<3.05> 0.70 0.70 
<8.00> 0.70 0.70 

<8.00> 0.70 0.70 
<8.00> 0.70 0.70 

<8.00> 
Потребл. мощность 
(кВт) 1.61 1.70 1.61 1.70 2.40 2.48 2.40 2.48 2.58 2.49 2.58 2.49 3.32 3.50 3.32 3.50 

Ток (A) 7.54 7.96 2.75 2.90 11.13 11.50 4.01 4.14 11.96 11.54 4.31 4.16 15.55 16.40 5.54 5.84 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 33 33 18 18 68 68 28 28 70 70 29 29 84 84 38 38 
* ( ) показывает общий уровень,< > показывает уровень бустерного нагревателя 
 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 230V 50Гц Однофазный / 400V 50Гц 3 фазный 

Внутренний блок PKH-P1.6GALH, PKA-
P1.6GAL PKH-P2GALH, PKA-P2GAL PKH-P2.5FALH, PKA-P2.5FAL PKH-P3FALH, PKA-P3FAL Модель 

Наружный блок PUH-P1.6VGA PUH-P1.6YGA PUH-P2VGA PUH-P2YGA PUH-P2.5VGA PUH-P2.5YGA PUH-P3VGA PUH-P3YGA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,350 4,950 
(5,680) 4,350 4,950 

(5,680) 5,450 6,500 
(7,230) 5,450 6,500 

(7,230) 6,450 7,350 
(9,280) 6,450 7,350 

(9,280) 7,850 9,400 
(11,330) 7,850 9,400 

(11,330) 
Общая потребляемая 
мощность(кВт) 1.75 1.83 

(2.56) 1.75 1.83 
(2.56) 2.51 2.6 

(3.33) 2.51 2.6 
(3.33) 2.70 2.63 

(4.56) 2.70 2.63 
(4.56) 3.42 3.60 

(5.53) 3.42 3.60 
(5.53) 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.07 0.07 

<073> 0.07 0.07 
<073> 0.07 0.07 

<073> 0.07 0.07 
<073> 0.09 0.09 

<1.93> 0.09 0.09 
<1.93> 0.09 0.09 

<1.93> 0.09 0.09 
<1.93> 

Ток (A) 0.33 0.33 
<3.17> 0.33 0.33 

<3.17> 0.33 0.33 
<3.17> 0.33 0.33 

<3.17> 0.43 0.43 
<8.39> 0.43 0.43 

<8.39> 0.43 0.43 
<8.39> 0.43 0.43 

<8.39> Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 
<3.17> 0.40 0.40 

<3.17> 0.40 0.40 
<3.17> 0.40 0.40 

<3.17> 0.80 0.80 
<8.39> 0.80 0.80 

<8.39> 0.80 0.80 
<8.39> 0.80 0.80 

<8.39> 
Потребл. мощность 
(кВт) 1.67 1.76 1.67 1.76 2.44 2.53 2.44 2.53 2.61 2.54 2.61 2.54 3.33 3.51 3.33 3.51 

Ток (A) 7.64 8.05 2.71 2.85 11.05 11.45 3.91 4.06 11.82 11.50 4.19 4.07 15.08 15.89 5.46 5.75 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 35 35 19 19 71 71 29 29 74 74 31 31 89 89 40 40 
* ( ) показывает общий уровень,< > показывает уровень бустерного нагревателя 
 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный Наружный блок.... 240V 50Гц Однофазный / 415V 50Гц 3 фазный 

Внутренний блок PKH-P1.6GALH, PKA-
P1.6GAL PKH-P2GALH, PKA-P2GAL PKH-P2.5FALH, PKA-P2.5FAL PKH-P3FALH, PKA-P3FAL Модель 

Наружный блок PUH-P1.6VGA PUH-P1.6YGA PUH-P2VGA PUH-P2YGA PUH-P2.5VGA PUH-P2.5YGA PUH-P3VGA PUH-P3YGA 
Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность(Вт.) 4,400 5,000 
(5,800) 4,400 5,000 

(5,800) 5,500 6,550 
(7,350) 5,500 6,550 

(7,350) 6,500 7,400 
(9,500) 6,500 7,400 

(9,500) 7,900 9,450 
(11,550) 7,900 9,450 

(11,550) 
Общая потребляемая 
мощность(кВт) 1.78 1.9 

(2.7) 1.78 1.9 
(2.7) 2.55 2.64 

(3.44) 2.55 2.64 
(3.44) 2.72 2.67 

(4.77) 2.72 2.67 
(4.77) 3.43 3.61 

(5.71) 3.43 3.61 
(5.71) 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.07 0.07 

<0.80> 0.07 0.07 
<0.80> 0.07 0.07 

<0.80> 0.07 0.07 
<0.80> 0.09 0.09 

<2.10> 0.09 0.09 
<2.10> 0.09 0.09 

<2.10> 0.09 0.09 
<2.10> 

Ток (A) 0.33 0.33 
<3.33> 0.33 0.33 

<3.33> 0.33 0.33 
<3.33> 0.33 0.33 

<3.33> 0.43 0.43 
<875> 0.43 0.43 

<875> 0.43 0.43 
<875> 0.43 0.43 

<875> Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.40 0.40 
<3.33> 0.40 0.40 

<3.33> 0.40 0.40 
<3.33> 0.40 0.40 

<3.33> 0.80 0.80 
<875> 0.80 0.80 

<875> 0.80 0.80 
<875> 0.80 0.80 

<875> 
Потребл. мощность 
(кВт) 1.71 1.83 1.71 1.83 2.48 2.57 2.48 2.57 2.63 2.58 2.63 2.58 3.34 3.52 3.34 3.52 

Ток (A) 7.66 8.19 2.67 2.86 11.11 11.51 3.88 4.02 11.78 11.55 4.11 4.03 14.64 15.43 5.46 5.76 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 36 36 20 20 74 74 30 30 77 77 32 32 93 93 41 41 
* ( ) показывает общий уровень,< > показывает уровень бустерного нагревателя 



 

А-236 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKH-P4FALH, PKA-P4FAL  

 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный 
Наружный блок.... 380V 50Гц 3 фазный 

Внутренний 
блок PKH-P4FALH, PKA-P4FAL Модель 
Наружный блок PUH-P4YGA 

Режим Охлажд. Нагрев 
Производительность(Вт.) 9,500 10,700(12,720) 
Общая потребляемая 
мощность(кВт) 3.44 3.62 (5.64) 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.11 0.11 <2.02> 

Ток (A) 0.52 0.52<9.18> Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.80 0.80<9.18> 
Потребл. мощность 
(кВт) 3.33 3.51 

Ток (A) 5.55 5.86 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 41 41 
* ( ) показывает общий уровень,< > показывает уровень бустерного нагревателя 
 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный 
Наружный блок.... 400V 50Гц 3 фазный 

Внутренний 
блок PKH-P4FALH, PKA-P4FAL Модель 
Наружный блок PUH-P4YGA 

Режим Охлажд. Нагрев 
Производительность(Вт.) 9,600 10,800(13,000) 
Общая потребляемая 
мощность(кВт) 3.46 3.64 (5.84) 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.11 0.11 <2.20> 

Ток (A) 0.52 0.52 <9.57> Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.90 0.90 <9.57> 
Потребл. мощность 
(кВт) 3.35 3.53 

Ток (A) 5.48 5.78 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 43 43 
* ( ) показывает общий уровень,< > показывает уровень бустерного нагревателя 
 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный 
Наружный блок.... 415V 50Гц 3 фазный 

Внутренний 
блок PKH-P4FALH, PKA-P4FAL Модель 
Наружный блок PUH-P4YGA 

Режим Охлажд. Нагрев 
Производительность(Вт.) 9,700 10,900(13,300) 
Общая потребляемая 
мощность(кВт) 3.47 3.65 (6.05) 

Потребл. мощность 
(кВт) 0.11 0.11 <2.40> 

Ток (A) 0.52 0.52 <10.00> Вн
ут
р. 

Пусковой ток (A) 0.90 0.90 <10.00> 
Потребл. мощность 
(кВт) 3.36 3.54 

Ток (A) 5.49 5.79 На
ру
ж.

 

Пусковой ток (A) 45 45 
* ( ) показывает общий уровень,< > показывает уровень бустерного нагревателя 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-237 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PK-1.6FLA PK-2FLA PK-2.5FLA PK-3FLA PK-4FLSA  

 
 A.2.3.3 Только охлаждение (Хладагент R22) 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный 
Модель PK-1.6FLA PK-2FLA PK-2.5FLA PK-3FLA PK-4FLSA 
Ток A 0.32 0.37 0.44 0.44 0.53 
Потребл. 
мощность кВт 0.07 0.08 0.095 0.095 0.114 

Пусковой ток A 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 
Наружный блок PU-1.6VLJA PU-2VJA PU-2.5VJA PU-3VJA, 3VJC PU-4VLJSA 
 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный 
Модель PK-1.6FLA PK-2FLA PK-2.5FLA PK-3FLA PK-4FLSA 
Ток A 0.32 0.37 0.44 0.44 0.53 
Потребл. 
мощность кВт 0.07 0.08 0.095 0.095 0.114 

Пусковой ток A 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 
Наружный блок PU-1.6VLJA PU-2VJA PU-2.5VJA PU-3VJA, 3VJC PU-4VLJSA 
 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный 
Модель PK-1.6FLA PK-2FLA PK-2.5FLA PK-3FLA PK-4FLSA 
Ток A 0.32 0.37 0.44 0.44 0.53 
Потребл. 
мощность кВт 0.07 0.08 0.095 0.095 0.114 

Пусковой ток A 0.4 0.4 0.8 0.8 0.9 
Наружный блок PU-1.6VLJA PU-2VJA PU-2.5VJA PU-3VJA, 3VJC PU-4VLJSA 
 



 

А-238 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PK-1.6GKL PK-2GKL  

 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный 
Модель PK-1.6GKL PK-2GKL 
Ток A 0.33 0.33 
Потребл. 
мощность кВт 0.07 0.07 

Пусковой ток A 0.40 0.40 
Наружный блок PU-1.6VLJA PU-2VJA 
 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный 
Модель PK-1.6GKL PK-2GKL 
Ток A 0.33 0.33 
Потребл. 
мощность кВт 0.07 0.07 

Пусковой ток A 0.40 0.40 
Наружный блок PU-1.6VLJA PU-2VJA 
 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный 
Модель PK-1.6GKL PK-2GKL 
Ток A 0.33 0.33 
Потребл. 
мощность кВт 0.07 0.07 

Пусковой ток A 0.40 0.40 
Наружный блок PU-1.6VLJA PU-2VJA 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-239 

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL  

 
 A.2.3.4 Только охлаждение (Хладагент R407C) 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный 
Наружный блок.... 220V 50ГЦ Однофазный 

Внутренний 
блок PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL Модель 
Наружный блок PU-P1.6VGA PU-P2VGA 

Режим Охлажд. Охлажд. 
Производительность(Вт.) 4,300 5,400 
Общая потребляемая 
мощность(кВт) 1.68 2.47 

Потребл. мощность (кВт) 0.07 0.07 
Ток (A) 0.33 0.33 Внутр. 
Пусковой ток (A) 0.40 0.40 
Потребл. мощность (кВт) 1.61 2.40 
Ток (A) 7.54 11.13 Наруж. 
Пусковой ток (A) 33 68 

 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный 
Наружный блок.... 230V 50Гц Однофазный 

Внутренний 
блок PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL Модель 
Наружный блок PU-P1.6VGA PU-P2VGA 

Режим Охлажд. Охлажд. 
Производительность(Вт.) 4,350 5,450 
Общая потребляемая 
мощность(кВт) 1.75 2.51 

Потребл. мощность (кВт) 0.07 0.07 
Ток (A) 0.33 0.33 Внутр. 
Пусковой ток (A) 0.40 0.40 
Потребл. мощность (кВт) 1.67 2.44 
Ток (A) 7.64 11.05 Наруж. 
Пусковой ток (A) 35 71 

 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный 
Наружный блок.... 240V 50Гц Однофазный 

Внутренний 
блок PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL Модель 
Наружный блок PU-P1.6VGA PU-P2VGA 

Режим Охлажд. Охлажд. 
Производительность(Вт.) 4,400 5,500 
Общая потребляемая 
мощность(кВт) 1.78 2.55 

Потребл. мощность (кВт) 0.07 0.07 
Ток (A) 0.33 0.33 Внутр. 
Пусковой ток (A) 0.40 0.40 
Потребл. мощность (кВт) 1.71 2.48 
Ток (A) 7.66 11.11 Наруж. 
Пусковой ток (A) 36 74 

 



 

А-240 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК Тепловой насос PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL PKA-P4FAL  

 
Внутренний блок...... 220V 50ГЦ Однофазный 
Наружный блок.... 220V 50Гц Однофазный / 380V 50Гц 3 фазный  

Внутренний блок PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL PKA-P4FAL Модель Наружный блок PU-P2.5VGA PU-P3VGA PU-P3YGA PU-P4YGA 
Режим Охлажд. Охлажд. Охлажд. Охлажд. 
Производительность(Вт.) 6,400 7,800 7,800 9,500 
Общая потребляемая мощность(кВт) 2.67 3.41 3.41 3.44 

Потребл. мощность (кВт) 0.09 0.09 0.09 0.11 
Ток (A) 0.43 0.43 0.43 0.52 Внутр. 
Пусковой ток (A) 0.70 0.70 0.70 0.80 
Потребл. мощность (кВт) 2.58 3.32 3.32 3.33 
Ток (A) 11.96 15.55 5.54 5.55 Наруж. 
Пусковой ток (A) 70 84 38 41 

 
Внутренний блок...... 230V 50Гц Однофазный 
Наружный блок.... 230V 50Гц Однофазный / 400V 50Гц 3 фазный 

Внутренний блок PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL PKA-P4FAL Модель Наружный блок PU-P2.5VGA PU-P3VGA PU-P3YGA PU-P4YGA 
Режим Охлажд. Охлажд. Охлажд. Охлажд. 
Производительность(Вт.) 6,450 7,850 7,850 9,600 
Общая потребляемая мощность(кВт) 2.70 3.42 3.42 3.46 

Потребл. мощность (кВт) 0.09 0.09 0.09 0.11 
Ток (A) 0.43 0.43 0.43 0.52 Внутр. 
Пусковой ток (A) 0.80 0.80 0.80 0.90 
Потребл. мощность (кВт) 2.61 3.33 3.33 3.35 
Ток (A) 11.82 15.08 5.46 5.48 Наруж. 
Пусковой ток (A) 74 89 40 43 

 
Внутренний блок...... 240V 50Гц Однофазный 
Наружный блок.... 240V 50Гц Однофазный / 415V 50Гц 3 фазный 

Внутренний блок PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL PKA-P4FAL Модель Наружный блок PU-P2.5VGA PU-P3VGA PU-P3YGA PU-P4YGA 
Режим Охлажд. Охлажд. Охлажд. Охлажд. 
Производительность(Вт.) 6,500 7,900 7,900 9,700 
Общая потребляемая мощность(кВт) 2.72 3.43 3.43 3.47 

Потребл. мощность (кВт) 0.09 0.09 0.09 0.11 
Ток (A) 0.43 0.43 0.43 0.52 Внутр. 
Пусковой ток (A) 0.80 0.80 0.80 0.90 
Потребл. мощность (кВт) 2.63 3.34 3.34 3.36 
Ток (A) 11.78 14.64 5.46 5.49 Наруж. 
Пусковой ток (A) 77 93 41 45 

 
 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-241 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-1.6/2FLA,PKH-1.6/2FK(H)  

А.2.4 РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ 
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А-242 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-1.6/2GKL PKH-1.6/2GKL(H) PKH-P1.6/2GAL(H)  

 

 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-243 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-2.5/3FLA PKH-2.5/3FK(H)A  

 



 

А-244 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P2.5/3FAL(H)   

 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-245 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-4FLSA PKH-4FK(H)SA  

 

 



 

А-246 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P4FALH PKA-P4FAL  

 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-247 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6/2FKA   

A.2.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
 
ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ 
C КОНДЕНСАТОР МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА RT2 ТЕРМИСТОР ВНУТР. ЗМЕЕВИКА (0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) 
CN1<R.B> РАЗЪЕМ ПРОГР. ТАЙМЕРА SW1<I.B> ВЫБОР РЕЖИМА 
CN2<R.B> РАЗЪЕМ УДАЛЕННОГО ПЕРЕКЛ. SW2<I.B> ВЫБОР АДРЕСА 
CN2L<I.B> РАЗЪЕМ LOSSNAY SW3<I.B> ПЕРЕКЛ. АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 
CN51<I.B> РАЗЪЕМ CENTRALLY CONTROL SW5,6<I.B> ВЫБОР МОДЕЛИ 
FAN2 РАЗЪЕМ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ SW7<I.B> ВЫБОР МОДЕЛИ 
I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВ SW17<I.B> ВЫБОР АДРЕСА 
LED1<I.B> СВЕТОДИОД 12В ПИТАНИЕ SW18<I.B> ВЫБОР ФУНКЦИИ 
LED2<I.B> СВЕТОДИОД 5В ПИТАНИЕ T ТРАНСФОРМАТОР 
LS ОГРАНИЧИТЕЛЬ TB2 РАЗЪЕМ ПИТАНИЕ 
MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА  TB4 РАЗЬЕМ (ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ВНЕШН.-ВНУТР. БЛОК) 
MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА TB5,6 РАЗЬЕМ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДИСТАНЦИОННОГО УПР. 
RB ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. X4<I.B> РЕЛЕ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
RT1 ТЕРМИСТОР КОМНАТНОЙ Т-РЫ (0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) ZNR ВАРИСТОР 
Примечание: 
1. Мотор внутреннего вентилятора (MF) подключен к сети с напряжением 
230~240В. При подключении к сети с напряжением 220В 
микропереключатель  (SW5<1.B>) на внутренней панели управления как 
показано на рис.1٭ 

 

2. Внутренний трансформатор (Т) подключен к сети с напряжением 240В. 
При подключении к сети с напряжением 220В, 230В измените соединения  
как показано на рис.2٭ 
 

 
3. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока. 
4. Соединения внешнего и внутреннего блоков имеют полярность, производите подключение соблюдая полярность. 
5. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  :коннектор  
6. Работа в аварийном режиме 
В случае поломки только микрокомпьютера или дистанционного управления, работа в аварийном режиме возможна при переключении 
микропереключателя (SW3<I.B>) на внутренней панели управления.  
[Пункты проверки] 
(1) Убедитесь, что в наружном блоке нет других неисправностей. Неисправность во внешнем блоке препятствует работе в аварийном режиме. (При 
наличии неисправностей в наружном блоке на дисплее дистанционного управления отображается ошибка "P8" и место неисправности будет отображено 
на индикаторе панели управления наружного блока. См. подробности диаграммы проводки наружного блока) 
(2) Убедитесь, что нет неисправностей во внешнем вентиляторе. 
Работа в аварийном режиме будет продолжаться при  ВКЛ/ВЫКЛ питании (ВКЛ/ВЫКЛ не доступно с дистанционного управления) 
[Порядок осуществления работы в аварийном режиме] 
(1) Переключите разъем вентилятора на внутренней панели управления из режима «FAN1»  в «FAN2» 
(2) Установите микропереключатель (SW3<I.B>) на внутренней панели управления в положение [1]:ON и [2]:OFF для охлаждения и [1] - [2]:ON для нагрева. 
(3) Включите прерыватель наружного блока, а затем прерыватель внутреннего блока. 
(4) Во время работы в аварийном режиме внутренний вентилятор работает на высокой скорости, а авто стабилизатор не работает. 
(5) Термостат не работает. Холодный воздух выходит для разморозки во время нагрева, поэтому некоторое время разморозка не работает 
(6) Охлаждение в аварийном режиме может продолжаться не более 10 часов. (Теплообменник внутреннего блока может замерзнуть.) 
(7) После работы в аварийном режиме переключите разъем вентилятора в режим «FAN», и установите все микропереключатели (SW3<I.B>) в OFF. 
 
 
 



 

А-248 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6/2FKHA   

 

 
ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ 
C КОНДЕНСАТОР МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА RT2 ТЕРМИСТОР ВНУТР. ЗМЕЕВИКА (0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) 
CN1<R.B> РАЗЪЕМ ПРОГР. ТАЙМЕРА SW1<I.B> ВЫБОР РЕЖИМА 
CN2<R.B> РАЗЪЕМ УДАЛЕННОГО ПЕРЕКЛ. SW2<I.B> ВЫБОР АДРЕСА 
CN2L<I.B> РАЗЪЕМ LOSSNAY SW3<I.B> ПЕРЕКЛ. АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 
CN51<I.B> РАЗЪЕМ CENTRALLY CONTROL SW5,6<I.B> ВЫБОР МОДЕЛИ 
FAN2 РАЗЪЕМ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ SW7<I.B> ВЫБОР МОДЕЛИ 
H НАГРЕВАТЕЛЬ SW17<I.B> ВЫБОР АДРЕСА 
I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВ SW18<I.B> ВЫБОР ФУНКЦИИ 
LED1<I.B> СВЕТОДИОД 12В ПИТАНИЕ T ТРАНСФОРМАТОР 
LED2<I.B> СВЕТОДИОД 5В ПИТАНИЕ TB2 РАЗЪЕМ ПИТАНИЕ 
LS ОГРАНИЧИТЕЛЬ TB4 РАЗЬЕМ (ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ВНЕШН.-ВНУТР. БЛОК) 
MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА  TB5,6 РАЗЬЕМ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДИСТАНЦИОННОГО УПР. 
MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА X4<I.B> РЕЛЕ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
RB ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. ZNR ВАРИСТОР 
RT1 ТЕРМИСТОР КОМНАТНОЙ Т-РЫ (0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) 26H ТЕРМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
  88H ЗАМЫКАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Примечание: 
1. Мотор внутреннего вентилятора (MF) подключен к сети с напряжением 
230~240В. При подключении к сети с напряжением 220В 
микропереключатель  (SW5<1.B>) на внутренней панели управления как 
показано на рис.1٭ 

 

2. Внутренний трансформатор (Т) подключен к сети с напряжением 240В. 
При подключении к сети с напряжением 220В, 230В измените соединения  
как показано на рис.2٭ 

 

3. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока. 
4. Соединения внешнего и внутреннего блоков имеют полярность, производите подключение соблюдая полярность. 
5. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  :коннектор  
6. Работа в аварийном режиме 
В случае поломки только микрокомпьютера или дистанционного управления, работа в аварийном режиме возможна при переключении 
микропереключателя (SW3<I.B>) на внутренней панели управления.  
[Пункты проверки] 
(1) Убедитесь, что в наружном блоке нет других неисправностей. Неисправность во внешнем блоке препятствует работе в аварийном режиме. (При 
наличии неисправностей в наружном блоке на дисплее дистанционного управления отображается ошибка "P8" и место неисправности будет отображено 
на индикаторе панели управления наружного блока. См. подробности диаграммы проводки наружного блока) 
(2) Убедитесь, что нет неисправностей во внешнем вентиляторе. 
Работа в аварийном режиме будет продолжаться при  ВКЛ/ВЫКЛ питании (ВКЛ/ВЫКЛ не доступно с дистанционного управления) 
[Порядок осуществления работы в аварийном режиме] 
(1) Переключите разъем вентилятора на внутренней панели управления из режима «FAN1»  в «FAN2» 
(2) Установите микропереключатель (SW3<I.B>) на внутренней панели управления в положение [1]:ON и [2]:OFF для охлаждения и [1] - [2]:ON для нагрева. 
(3) Включите прерыватель наружного блока, а затем прерыватель внутреннего блока. 
(4) Во время работы в аварийном режиме внутренний вентилятор работает на высокой скорости, а авто стабилизатор не работает. 
(5) Термостат не работает. Холодный воздух выходит для разморозки во время нагрева, поэтому некоторое время разморозка не работает 
(6) Охлаждение в аварийном режиме может продолжаться не более 10 часов. (Теплообменник внутреннего блока может замерзнуть.) 
(7) После работы в аварийном режиме переключите разъем вентилятора в режим «FAN», и установите все микропереключатели (SW3<I.B>) в OFF. 
 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-249 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-2.5/3FKA PKH-4FKSA  

 

 
 
 
ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ 
C КОНДЕНСАТОР МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА RT2 ТЕРМИСТОР ВНУТР. ЗМЕЕВИКА (0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) 
CN1<R.B> РАЗЪЕМ ПРОГР. ТАЙМЕРА SW1<I.B> ВЫБОР РЕЖИМА 
CN2<R.B> РАЗЪЕМ УДАЛЕННОГО ПЕРЕКЛ. SW2<I.B> ВЫБОР АДРЕСА 
CN2L<I.B> РАЗЪЕМ LOSSNAY SW3<I.B> ПЕРЕКЛ. АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 
CN51<I.B> РАЗЪЕМ CENTRALLY CONTROL SW5,6<I.B> ВЫБОР МОДЕЛИ 
FAN2 РАЗЪЕМ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ SW7<I.B> ВЫБОР МОДЕЛИ 
I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВ SW17<I.B> ВЫБОР АДРЕСА 
LED1<I.B> СВЕТОДИОД 12В ПИТАНИЕ SW18<I.B> ВЫБОР ФУНКЦИИ 
LED2<I.B> СВЕТОДИОД 5В ПИТАНИЕ T ТРАНСФОРМАТОР 
LS ОГРАНИЧИТЕЛЬ TB2 РАЗЪЕМ ПИТАНИЕ 
MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА  TB4 РАЗЬЕМ (ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ВНЕШН.-ВНУТР. БЛОК) 
MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА TB5,6 РАЗЬЕМ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДИСТАНЦИОННОГО УПР. 
RB ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. X4<I.B> РЕЛЕ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
RT1 ТЕРМИСТОР КОМНАТНОЙ Т-РЫ (0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) ZNR ВАРИСТОР 
Примечание: 
1. Мотор внутреннего вентилятора (MF) подключен к сети с напряжением 
230~240В. При подключении к сети с напряжением 220В 
микропереключатель  (SW5<1.B>) на внутренней панели управления как 
показано на рис.1٭ 

 

2. Внутренний трансформатор (Т) подключен к сети с напряжением 240В. 
При подключении к сети с напряжением 220В, 230В измените соединения  
как показано на рис.2٭ 

 
3. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока. 
4. Соединения внешнего и внутреннего блоков имеют полярность, производите подключение соблюдая полярность. 
5. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  :коннектор  
6. Работа в аварийном режиме 
В случае поломки только микрокомпьютера или дистанционного управления, работа в аварийном режиме возможна при переключении 
микропереключателя (SW3<I.B>) на внутренней панели управления.  
[Пункты проверки] 
(1) Убедитесь, что в наружном блоке нет других неисправностей. Неисправность во внешнем блоке препятствует работе в аварийном режиме. (При 
наличии неисправностей в наружном блоке на дисплее дистанционного управления отображается ошибка "P8" и место неисправности будет отображено 
на индикаторе панели управления наружного блока. См. подробности диаграммы проводки наружного блока) 
(2) Убедитесь, что нет неисправностей во внешнем вентиляторе. 
Работа в аварийном режиме будет продолжаться при  ВКЛ/ВЫКЛ питании (ВКЛ/ВЫКЛ не доступно с дистанционного управления) 
[Порядок осуществления работы в аварийном режиме] 
(1) Установите микропереключатель (SW3<I.B>) на внутренней панели управления в положение [1]:ON и [2]:OFF для охлаждения и [1] - [2]:ON для нагрева. 
(2) Включите прерыватель наружного блока, а затем прерыватель внутреннего блока. 
(3) Во время работы в аварийном режиме внутренний вентилятор работает на высокой скорости, а авто стабилизатор не работает. 
(4) Термостат не работает. Холодный воздух выходит для разморозки во время нагрева, поэтому некоторое время разморозка не работает 
(5) Охлаждение в аварийном режиме может продолжаться не более 10 часов. (Теплообменник внутреннего блока может замерзнуть.) 
(6) После работы в аварийном режиме переключите разъем вентилятора в режим «FAN», и установите все микропереключатели (SW3<I.B>) в OFF. 



 

А-250 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-2.5/3FKHA PKH-4FKHSA  

 

 
ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ 
C КОНДЕНСАТОР МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА RT2 ТЕРМИСТОР ВНУТР. ЗМЕЕВИКА (0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) 
CN1<R.B> РАЗЪЕМ ПРОГР. ТАЙМЕРА SW1<I.B> ВЫБОР РЕЖИМА 
CN2<R.B> РАЗЪЕМ УДАЛЕННОГО ПЕРЕКЛ. SW2<I.B> ВЫБОР АДРЕСА 
CN2L<I.B> РАЗЪЕМ LOSSNAY SW3<I.B> ПЕРЕКЛ. АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 
CN51<I.B> РАЗЪЕМ CENTRALLY CONTROL SW5,6<I.B> ВЫБОР МОДЕЛИ 
FAN2 РАЗЪЕМ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ SW7<I.B> ВЫБОР МОДЕЛИ 
H НАГРЕВАТЕЛЬ SW17<I.B> ВЫБОР АДРЕСА 
I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВ SW18<I.B> ВЫБОР ФУНКЦИИ 
LED1<I.B> СВЕТОДИОД 12В ПИТАНИЕ T ТРАНСФОРМАТОР 
LED2<I.B> СВЕТОДИОД 5В ПИТАНИЕ TB2 РАЗЪЕМ ПИТАНИЕ 
LS ОГРАНИЧИТЕЛЬ TB4 РАЗЬЕМ (ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ВНЕШН.-ВНУТР. БЛОК) 
MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА  TB5,6 РАЗЬЕМ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДИСТАНЦИОННОГО УПР. 
MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА X4<I.B> РЕЛЕ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
RB ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. ZNR ВАРИСТОР 
RT1 ТЕРМИСТОР КОМНАТНОЙ Т-РЫ (0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) 26H ТЕРМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
  88H ЗАМЫКАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Примечание: 
1. Мотор внутреннего вентилятора (MF) подключен к сети с напряжением 
230~240В. При подключении к сети с напряжением 220В 
микропереключатель  (SW5<1.B>) на внутренней панели управления как 
показано на рис.1٭ 

 

2. Внутренний трансформатор (Т) подключен к сети с напряжением 240В. 
При подключении к сети с напряжением 220В, 230В измените соединения  
как показано на рис.2٭ 

 
3. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока. 
4. Соединения внешнего и внутреннего блоков имеют полярность, производите подключение соблюдая полярность. 
5. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  :коннектор  
6. Работа в аварийном режиме 
В случае поломки только микрокомпьютера или дистанционного управления, работа в аварийном режиме возможна при переключении 
микропереключателя (SW3<I.B>) на внутренней панели управления.  
[Пункты проверки] 
(1) Убедитесь, что в наружном блоке нет других неисправностей. Неисправность во внешнем блоке препятствует работе в аварийном режиме. (При 
наличии неисправностей в наружном блоке на дисплее дистанционного управления отображается ошибка "P8" и место неисправности будет отображено 
на индикаторе панели управления наружного блока. См. подробности диаграммы проводки наружного блока) 
(2) Убедитесь, что нет неисправностей во внешнем вентиляторе. 
Работа в аварийном режиме будет продолжаться при  ВКЛ/ВЫКЛ питании (ВКЛ/ВЫКЛ не доступно с дистанционного управления) 
[Порядок осуществления работы в аварийном режиме] 
(1) Установите микропереключатель (SW3<I.B>) на внутренней панели управления в положение [1]:ON и [2]:OFF для охлаждения и [1] - [2]:ON для нагрева. 
(2) Включите прерыватель наружного блока, а затем прерыватель внутреннего блока. 
(3) Во время работы в аварийном режиме внутренний вентилятор работает на высокой скорости, а авто стабилизатор не работает. 
(4) Термостат не работает. Холодный воздух выходит для разморозки во время нагрева, поэтому некоторое время разморозка не работает 
(5) Охлаждение в аварийном режиме может продолжаться не более 10 часов. (Теплообменник внутреннего блока может замерзнуть.) 
(6) После работы в аварийном режиме переключите разъем вентилятора в режим «FAN», и установите все микропереключатели (SW3<I.B>) в OFF. 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-251 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6/2GKL(H)   

 
ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ 
P.B ВНУТРЕННЯЯ СИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ZNR ВАРИСТОР CN2 РАЗЪЕМ (Внешн. перекл.) 

I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LED1 СВЕТОДИОД (ПИТАНИЕ =12В) SW17 ПЕРЕКЛ. (ВЫБОР АДРЕСА) 
CN2L РАЗЪЕМ (LOSSNAY) 

 

LED2 СВЕТОДИОД (ПИТАНИЕ =5В) 

 

SW18 ПЕРЕКЛ. (ВЫБОР РЕЖИМА) 
CN51 РАЗЪЕМ (CENTRALLY CONTROL) C КОНДЕНСАТОР(МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) W.B БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. 
FC УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ ВЕНТИЛЯТОРА MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА RU ПРИНИМАЮЩИЙ БЛОК 
SW1 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР РЕЖИМА) MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА BZ ЗУММЕР 
SW2 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР АДРЕСА) DP ДРЕНАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ LED1 СВЕТОДИОД (ИНД. ЗАПУСКА) 
SW3 ПЕРЕКЛ.(АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ) DS ДРЕНАЖНЫЙ ДАТЧИК LED2 СВЕТОДИОД (ТЕПЛ.ПОДСТРОЙКА ) 
SW5 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) H2 ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГР-ТЕЛЬ SW1 ПЕРЕКЛ. (НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ) 
SW6 ПЕРЕКЛ.(2/3-ОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) TB2-TB6 РАЗЬЕМ 

 

SW2 ПЕРЕКЛ. (ОХЛАЖД. ВКЛ/ВЫКЛ) 
SW7 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) HEАTER  
SW8 ПЕРЕКЛ.(ОПЦИЯ) 

RT1 ТЕРМИСТОР КОМНАТНОЙ Т-РЫ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) FS1 ТЕРМОРЕЛЕ(72°C,16A) 

SW9 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) FS2 ТЕРМОРЕЛЕ(104°C,16A) 
X1 РЕЛЕ (ДРЕНАЖН. НАСОС) 

RT2 ТЕРМИСТОР Т-РЫ ТРУБЫ/ЖИДКОСТИ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) H1 НАГРЕВАТЕЛЬ 

X4 РЕЛЕ (МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) R.B ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. 26H ТЕРМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 

 

F1,F2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3A/250V) 
 

CN1 РАЗЪЕМ (ПРОГРАМ-МЫЙ ТАЙМЕР) 

 

88H ЗАМЫКАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Примечание: 
1. Мотор внутреннего вентилятора (MF) подключен к сети с напряжением 230, 240В. При подключении к сети с напряжением 220В 
микропереключатель  (SW8) на внутренней панели управления как показано на рис.2٭ 

 
 
2. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока. 
3. Соединения внешнего и внутреннего блоков имеют полярность, производите подключение соблюдая полярность. 
4. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  : коннектор. 
5. Работа в аварийном режиме 
В случае поломки только микрокомпьютера или дистанционного управления, работа в аварийном режиме возможна при переключении 
микропереключателя (SW3<I.B>) на внутренней панели управления.  
[Пункты проверки] 
(1) Убедитесь, что в наружном блоке нет других неисправностей. Неисправность во внешнем блоке препятствует работе в аварийном 
режиме. (При наличии неисправностей в наружном блоке на дисплее дистанционного управления отображается ошибка "P8" и место 
неисправности будет отображено на индикаторе панели управления наружного блока. См. подробности диаграммы проводки наружного 
блока) 
(2) Убедитесь, что нет неисправностей во внешнем вентиляторе. 
Работа в аварийном режиме будет продолжаться при  ВКЛ/ВЫКЛ питании (ВКЛ/ВЫКЛ не доступно с дистанционного управления) 
[порядок осуществления работы в аварийном режиме] 
(1)  Установите микропереключатель (SW3<I.B>) на внутренней панели управления в положение [1]:ON и [2]:OFF для охлаждения и [1] - 
[2]:ON для нагрева. 
(2) Включите прерыватель наружного блока, а затем прерыватель внутреннего блока. 
(3) Во время работы в аварийном режиме внутренний вентилятор работает на высокой скорости, а авто стабилизатор не работает. 
(4) Термостат не работает. Холодный воздух выходит для разморозки во время нагрева, поэтому некоторое время разморозка не 
работает 
(5) Охлаждение в аварийном режиме может продолжаться не более 10 часов. (Теплообменник внутреннего блока может замерзнуть.) 
(6) После работы в аварийном режиме переключите разъем вентилятора в режим «FAN», и установите все микропереключатели 
(SW3<I.B>) в OFF. 
(7) Стабилизаторы не работают в аварийном режиме, поэтому осторожно вручную установите их в нужное положение. 
Примечание: Если во время охлаждения самопроверка указывает на неисправность механизма подъема дренажного стока не 
используйте аварийный режим (это повлечет переполнение дренажа). 



 

А-252 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P1.6/2GAL(H)   

 

 
 
ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ 
P.B ВНУТРЕННЯЯ СИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ZNR ВАРИСТОР CN2 РАЗЪЕМ (Внешн. перекл.) 

I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LED1 СВЕТОДИОД (ПИТАНИЕ =12В) SW17 ПЕРЕКЛ. (ВЫБОР АДРЕСА) 
CN2L РАЗЪЕМ (LOSSNAY) 

 

LED2 СВЕТОДИОД (ПИТАНИЕ =5В) 

 

SW18 ПЕРЕКЛ. (ВЫБОР РЕЖИМА) 
CN51 РАЗЪЕМ (CENTRALLY CONTROL) C КОНДЕНСАТОР(МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) W.B БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. 
FC УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ ВЕНТИЛЯТОРА MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА RU ПРИНИМАЮЩИЙ БЛОК 
SW1 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР РЕЖИМА) MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА BZ ЗУММЕР 
SW2 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР АДРЕСА) DP ДРЕНАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ LED1 СВЕТОДИОД (ИНД. ЗАПУСКА) 
SW3 ПЕРЕКЛ.(АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ) DS ДРЕНАЖНЫЙ ДАТЧИК LED2 СВЕТОДИОД (ТЕПЛ.ПОДСТРОЙКА ) 
SW5 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) H2 ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГР-ТЕЛЬ SW1 ПЕРЕКЛ. (НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ) 
SW6 ПЕРЕКЛ.(2/3-ОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) TB2-TB6 РАЗЬЕМ 

 

SW2 ПЕРЕКЛ. (ОХЛАЖД. ВКЛ/ВЫКЛ) 
SW7 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) HEАTER  
SW8 ПЕРЕКЛ.(ОПЦИЯ) 

RT1 ТЕРМИСТОР КОМНАТНОЙ Т-РЫ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) FS1 ТЕРМОРЕЛЕ(72°C,16A) 

SW9 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) FS2 ТЕРМОРЕЛЕ(104°C,16A) 
X1 РЕЛЕ (ДРЕНАЖН. НАСОС) 

RT2 ТЕРМИСТОР Т-РЫ ТРУБЫ/ЖИДКОСТИ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) H1 НАГРЕВАТЕЛЬ 

X4 РЕЛЕ (МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) R.B ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. 26H ТЕРМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 

 

F1,F2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3A/250V) 
 

CN1 РАЗЪЕМ (ПРОГРАМ-МЫЙ ТАЙМЕР) 

 

88H ЗАМЫКАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Примечание: 
1. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока.  
2. Соединения внешнего и внутреннего блоков имеют полярность, производите подключение соблюдая номера контактов (S1,S2,S3). 
3. Убедитесь, что питание бустерного нагревателя независимо. 
4. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  : коннектор 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-253 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P2.5/3/4FAL(H)   

 

 
 
ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ 
P.B ВНУТРЕННЯЯ СИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ZNR ВАРИСТОР CN2 РАЗЪЕМ (Внешн. перекл.) 

I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LED1 СВЕТОДИОД (ПИТАНИЕ =12В) SW17 ПЕРЕКЛ. (ВЫБОР АДРЕСА) 
CN2L РАЗЪЕМ (LOSSNAY) 

 

LED2 СВЕТОДИОД (ПИТАНИЕ =5В) 

 

SW18 ПЕРЕКЛ. (ВЫБОР РЕЖИМА) 
CN51 РАЗЪЕМ (CENTRALLY CONTROL) C КОНДЕНСАТОР(МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) W.B БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. 
FC УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ ВЕНТИЛЯТОРА MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА RU ПРИНИМАЮЩИЙ БЛОК 
SW1 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР РЕЖИМА) MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА BZ ЗУММЕР 
SW2 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР АДРЕСА) DP ДРЕНАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ LED1 СВЕТОДИОД (ИНД. ЗАПУСКА) 
SW3 ПЕРЕКЛ.(АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ) DS ДРЕНАЖНЫЙ ДАТЧИК LED2 СВЕТОДИОД (ТЕПЛ.ПОДСТРОЙКА ) 
SW5 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) H2 ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГР-ТЕЛЬ SW1 ПЕРЕКЛ. (НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ) 
SW6 ПЕРЕКЛ.(2/3-ОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) TB2-TB6 РАЗЬЕМ 

 

SW2 ПЕРЕКЛ. (ОХЛАЖД. ВКЛ/ВЫКЛ) 
SW7 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) HEАTER  
SW8 ПЕРЕКЛ.(ОПЦИЯ) 

RT1 ТЕРМИСТОР КОМНАТНОЙ Т-РЫ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) FS1 ТЕРМОРЕЛЕ(72°C,16A) 

SW9 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) FS2 ТЕРМОРЕЛЕ(104°C,16A) 
X1 РЕЛЕ (ДРЕНАЖН. НАСОС) 

RT2 ТЕРМИСТОР Т-РЫ ТРУБЫ/ЖИДКОСТИ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) H1 НАГРЕВАТЕЛЬ 

X4 РЕЛЕ (МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) R.B ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. 26H ТЕРМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 

 

F1,F2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3A/250V) 
 

CN1 РАЗЪЕМ (ПРОГРАМ-МЫЙ ТАЙМЕР) 

 

88H ЗАМЫКАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Примечание: 
1. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока.  
2. Соединения внешнего и внутреннего блоков имеют полярность, производите подключение соблюдая номера контактов (S1,S2,S3). 
3. Убедитесь, что питание бустерного нагревателя независимо. 
4. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  : коннектор 



 

А-254 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-1.6/2FLA   

 

 
Символ Название Символ Название Символ Название 
C КОНДЕНСАТОР МОТОРА ВЕНТ LED1(WB) ИНД. РАБОТЫ SW3<I.B> ПЕРЕКЛ АВАР. РЕЖИМА 
CN2<R.B> РАЗЪЕМ ТАЙМЕРА ПРОГР. MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА SW1(WB) ВКЛ/ВЫКЛ 
CN2A<I.B> РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ПЕРЕДАЧИ NO.1 MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА T ТРАНСФОРМАТОР 
CN2B<I.B> РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ПЕРЕДАЧИ NO.2 TB2 РАЗЬЕМ  ЭНЕРГОПИТАНИЕ  
CN27<I.B> МЕХАНИЗМ ПОДНЯТИЯ ДРЕНАЖА 

RT1 ТЕРМИСТ КОМН Т-РЫ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) 

CN28<I.B> РАЗЪЕМ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
TB4 РАЗЪЕМ СОЕДИНЕНИЯ 

ВНЕШН./ВНУТ. БЛОКА 
CN51<I.B> МНОГОФУНКЦ. РАЗЪЕМ  RT2 ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБМЕННИКА 

(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) X4<I.B> РЕЛЕ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
F1,2<I.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6A 250В) RU (W.B) ИК ПРИЕМНИК ZNR ВАРИСТОР 
I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SW1<I.B> ПЕРКЛ. ФУНКЦИЙ W.B. ПАНЕЛЬ БЕСПРОВОДН. ДУ 
JR <I.B.> ДЖАМПЕР ВЫБОРА ФУНКЦИИ SW2<I.B> ПЕРКЛ. БЛОКА W.R. БЕСПРОВОДН. ДУ 
Примечание: 
1. Мотор внутреннего вентилятора (MF) подключен к сети с напряжением 
230~240В. При подключении к сети с напряжением 220В 
микропереключатель  (SW5<1.B>) на внутренней панели управления как 
показано на рис.1٭ 

 

2. Внутренний трансформатор (Т) подключен к сети с напряжением 240В. 
При подключении к сети с напряжением 220В, 230В измените соединения  
как показано на рис.2٭ 

 
3. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока. 
4. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  :коннектор  
5. Работа в аварийном режиме 
В случае поломки только микрокомпьютера или дистанционного управления, работа в аварийном режиме возможна при переключении 
микропереключателя (SW3<I.B>) на внутренней панели управления.  
[Пункты проверки] 
(1) Компрессор и вентилятор 
(2) Найдите неисправность с помощью самодиагностики. Если неисправность в одном из защитных устройств (например защите заморозки) работа в 
аварийном режиме невожможна до устранения неисправности. 
[Порядок осуществления работы в аварийном режиме] 
(1) Установите микропереключатель (SW3<I.B>) на внутренней панели управления в положение [1] и [2]:ON и [3]:OFF для охлаждения  
(2) Включите прерыватель наружного блока, а затем прерыватель внутреннего блока. 
(3) Во время работы в аварийном режиме внутренний вентилятор работает на высокой скорости, а авто стабилизатор не работает. 
(4) Термостат не работает. 
(5) Охлаждение в аварийном режиме может продолжаться не более 10 часов. (Теплообменник внутреннего блока может замерзнуть.) 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-255 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-2.5/3/4FL(S)A   

 

 
Символ Название Символ Название Символ Название 
C КОНДЕНСАТОР МОТОРА ВЕНТ MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА TB2 РАЗЬЕМ  ЭНЕРГОПИТАНИЕ  
CN2<R.B> РАЗЪЕМ ТАЙМЕРА ПРОГР. MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА 
CN2A<I.B> РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ПЕРЕДАЧИ NO.1 

TB4 РАЗЪЕМ СОЕДИНЕНИЯ 
ВНЕШН./ВНУТ. БЛОКА 

CN2B<I.B> РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ПЕРЕДАЧИ NO.2 
RT1 ТЕРМИСТ КОМН Т-РЫ 

(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ) X4<I.B> РЕЛЕ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА 
CN27<I.B> МЕХАНИЗМ ПОДНЯТИЯ ДРЕНАЖА ZNR ВАРИСТОР 
CN28<I.B> РАЗЪЕМ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ RT2 ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБМЕННИКА 

(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) SW1(WB) ВКЛ/ВЫКЛ 
CN51<I.B> МНОГОФУНКЦ. РАЗЪЕМ  RU (W.B) ИК ПРИЕМНИК LD1(WB) ИНД. РАБОТЫ 
F1,2<I.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6A 250В) SW1<I.B> ПЕРКЛ. ФУНКЦИЙ W.B. ПАНЕЛЬ БЕСПРОВОДН. ДУ 
I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SW2<I.B> ПЕРКЛ. БЛОКА W.R. БЕСПРОВОДН. ДУ 
JR <I.B.> ДЖАМПЕР ВЫБОРА ФУНКЦИИ SW3<I.B> ПЕРЕКЛ АВАР. РЕЖИМА   
LS ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛ. T ТРАНСФОРМАТОР   
Примечание: 
1. Мотор внутреннего вентилятора (MF) подключен к сети с напряжением 
230~240В. При подключении к сети с напряжением 220В 
микропереключатель  (SW5<1.B>) на внутренней панели управления как 
показано на рис.1٭ 

 

2. Внутренний трансформатор (Т) подключен к сети с напряжением 240В. 
При подключении к сети с напряжением 220В, 230В измените соединения  
как показано на рис.2٭ 

 
3. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока. 
4. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  :коннектор  
5. Работа в аварийном режиме 
В случае поломки только микрокомпьютера или дистанционного управления, работа в аварийном режиме возможна при переключении 
микропереключателя (SW3<I.B>) на внутренней панели управления.  
[Пункты проверки] 
(1) Компрессор и вентилятор 
(2) Найдите неисправность с помощью самодиагностики. Если неисправность в одном из защитных устройств (например защите заморозки) работа в 
аварийном режиме невожможна до устранения неисправности. 
[Порядок осуществления работы в аварийном режиме] 
(1) Установите микропереключатель (SW3<I.B>) на внутренней панели управления в положение [1] и [2]:ON и [3]:OFF для охлаждения  
(2) Включите прерыватель наружного блока, а затем прерыватель внутреннего блока. 
(3) Во время работы в аварийном режиме внутренний вентилятор работает на высокой скорости, а авто стабилизатор не работает. 
(4) Термостат не работает. 
(5) Охлаждение в аварийном режиме может продолжаться не более 10 часов. (Теплообменник внутреннего блока может замерзнуть.) 
 



 

А-256 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK1.6/2GKL   

 

 
 
ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ ОБОЗН-Е НАЗВАНИЕ 
P.B ВНУТРЕННЯЯ СИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ZNR ВАРИСТОР CN2 РАЗЪЕМ (Внешн. перекл.) 

I.B ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LED1 СВЕТОДИОД (ПИТАНИЕ =12В) SW17 ПЕРЕКЛ. (ВЫБОР АДРЕСА) 
CN2L РАЗЪЕМ (LOSSNAY) 

 

LED2 СВЕТОДИОД (ПИТАНИЕ =5В) 

 

SW18 ПЕРЕКЛ. (ВЫБОР РЕЖИМА) 
CN51 РАЗЪЕМ (CENTRALLY CONTROL) C КОНДЕНСАТОР(МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) W.B БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. 
FC УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ ВЕНТИЛЯТОРА MF МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА RU ПРИНИМАЮЩИЙ БЛОК 
SW1 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР РЕЖИМА) MV МОТОР ЗАСЛОНКИ-СТАБИЛИЗАТОРА BZ ЗУММЕР 
SW2 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР АДРЕСА) DP ДРЕНАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ LED1 СВЕТОДИОД (ИНД. ЗАПУСКА) 
SW3 ПЕРЕКЛ.(АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ) DS ДРЕНАЖНЫЙ ДАТЧИК LED2 СВЕТОДИОД (ТЕПЛ.ПОДСТРОЙКА ) 
SW5 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) H2 ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГР-ТЕЛЬ SW1 ПЕРЕКЛ. (НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ) 
SW6 ПЕРЕКЛ.(2/3-ОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) TB2-TB6 РАЗЬЕМ 

 

SW2 ПЕРЕКЛ. (ОХЛАЖД. ВКЛ/ВЫКЛ) 
SW7 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) HEАTER  
SW8 ПЕРЕКЛ.(ОПЦИЯ) 

RT1 ТЕРМИСТОР КОМНАТНОЙ Т-РЫ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) FS1 ТЕРМОРЕЛЕ(72°C,16A) 

SW9 ПЕРЕКЛ.(ВЫБОР МОДЕЛИ) FS2 ТЕРМОРЕЛЕ(104°C,16A) 
X1 РЕЛЕ (ДРЕНАЖН. НАСОС) 

RT2 ТЕРМИСТОР Т-РЫ ТРУБЫ/ЖИДКОСТИ 
(0°C/15KΩ,25°C/5,4KΩ ОБНАРУЖ.) H1 НАГРЕВАТЕЛЬ 

X4 РЕЛЕ (МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА) R.B ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛ. 26H ТЕРМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 

 

F1,F2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3A/250V) 
 

CN1 РАЗЪЕМ (ПРОГРАМ-МЫЙ ТАЙМЕР) 

 

88H ЗАМЫКАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 
Примечание: 
1. Мотор внутреннего вентилятора (MF) подключен к сети с напряжением 230, 240В. При подключении к сети с напряжением 220В 
микропереключатель  (SW8) на внутренней панели управления как показано на рис.2٭ 

 
 
2. В случае если внешняя проводка изменяется проверьте проводку наружного блока. 
3. Символы, используемые в диаграммах проводки:  : разъем,  : коннектор. 
4. Работа в аварийном режиме 
В случае поломки только микрокомпьютера или дистанционного управления, работа в аварийном режиме возможна при переключении 
микропереключателя (SW3<I.B>) на внутренней панели управления.  
[Пункты проверки] 
(1) Убедитесь, что в наружном блоке нет других неисправностей. Неисправность во внешнем блоке препятствует работе в аварийном 
режиме. (При наличии неисправностей в наружном блоке на дисплее дистанционного управления отображается ошибка "P8" и место 
неисправности будет отображено на индикаторе панели управления наружного блока. См. подробности диаграммы проводки наружного 
блока) 
(2) Убедитесь, что нет неисправностей во внешнем вентиляторе. 
Работа в аварийном режиме будет продолжаться при  ВКЛ/ВЫКЛ питании (ВКЛ/ВЫКЛ не доступно с дистанционного управления) 
[порядок осуществления работы в аварийном режиме] 
(1) Установите микропереключатель (SW3<I.B>) на внутренней панели управления в положение [1]:ON и [2]:OFF для охлаждения и [1] - 
[2]:ON для нагрева. 
(2) Включите прерыватель наружного блока, а затем прерыватель внутреннего блока. 
(3) Во время работы в аварийном режиме внутренний вентилятор работает на высокой скорости, а авто стабилизатор не работает. 
(4) Охлаждение в аварийном режиме может продолжаться не более 10 часов. (Теплообменник внутреннего блока может замерзнуть.) 
(5) После работы в аварийном режиме установите все микропереключатели (SW3<I.B>) в OFF. 
(8) Стабилизаторы не работают в аварийном режиме, поэтому осторожно вручную установите их в нужное положение. 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-257 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6/2/2.5/3FK(H)A PKH-4FK(H)SA PKH-1.6/2GKL(H)  

А.2.6 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
 



 

А-258 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6/2GAL(H) PKH-P2.5/3FAL(H)  

 
 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-259 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P4FAL(H)   

 

 
 



 

А-260 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-1.6/2/2.5/3FLA PK-1.6/2GKL PK-4FLSA  

 

 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-261 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKA-P1.6/2GAL PKA-P2.5/3FAL  

 

 
 



 

А-262 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKA-P4FAL   

 

 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-263 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6FKA, PKH-1.6FKHA  

A.2.7 ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-1.6FKA, PKH-1.6FKHA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 4,500 Вт ВХОД :1.51 кВт SHF : 0.77 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

4,540 
4,834 
5,131 

3,042 
2,659 
2,206 

0.67 
0.55 
0.43 

1.21 
1.23 
1.26 

4,415
4,706
5,010 

2,958 
2,589 
2,154 

0.67 
0.55 
0.43 

1.26 
1.29 
1.31 

4,253 
4,535 
4,831 

2,850 
2,494 
2,077 

0.67 
0.55 
0.43 

1.36 
1.39 
1.42 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

4,540 
4,834 
5,131 

3,405 
3,045 
2,617 

0.75 
0.63 
0.51 

1.21 
1.23 
1.26 

4,415
4,706
5,010 

3,312 
2,965 
2,555 

0.75 
0.63 
0.51 

1.26 
1.29 
1.31 

4,253 
4,535 
4,831 

3,190 
2,857 
2,464 

0.75 
0.63 
0.51 

1.36 
1.39 
1.42 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

3,768 
3,432 
3,027 
2,553 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

3,665 
3,342 
2,956 
2,504 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

3,530 
3,220 
2,851 
2,417 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,131 
3,819 
3,438 
2,987 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,018 
3,718 
3,357 
2,930 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

3,870 
3,583 
3,237 
2,828 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,313 
4,012 
3,643 
3,204 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,195 
3,906 
3,557 
3,143 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

4,041 
3,764 
3,430 
3,034 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,494 
4,205 
3,848 
3,422 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,371 
4,095 
3,758 
3,356 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

4,211 
3,945 
3,624 
3,240 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,540 
4,592 
4,259 
3,856 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,415 
4,471 
4,158 
3,782 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

4,253 
4,308 
4,010 
3,651 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,540 
4,834 
4,669 
4,290 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,415 
4,706 
4,559 
4,208 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

4,253 
4,535 
4,397 
4,062 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-264 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6FKA, PKH-1.6FKHA  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-1.6FKA, PKH-1.6FKHA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 4,500 Вт ВХОД :1.51 кВт SHF : 0.77 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

4,081 
4,355 
4,645 

2,734 
2,395 
1,997 

0.67 
0.55 
0.43 

1.46 
1.49 
1.53 

3,899
4,167
4,451 

2,612
2,2921,9

14 

0.67 
0.55 
0.43 

1.55 
1.59 
1.64 

3,706 
3,970 
4,249 

2,483 
2,183 
1,827 

0.67 
0.55 
0.43 

1.65 
1.70 
1.75 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

4,081 
4,355 
4,645 

3,061 
2,744 
2,369 

0.75 
0.63 
0.51 

1.46 
1.49 
1.53 

3,899
4,167
4,451 

2,924
2,625
2,270 

0.75 
0.63 
0.51 

1.55 
1.59 
1.64 

3,706 
3,970 
4,249 

2,780 
2,501 
2,167 

0.75 
0.63 
0.51 

1.65 
1.70 
1.75 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

3,387 
3,092 
2,740 
2,327 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,236
2,958
2,626
2,233 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,076 
2,819 
2,507 
2,135 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

3,714 
3,441 
3,112 
2,723 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,548
3,292
2,982
2,613 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,373 
3,136 
2,847 
2,499 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

3,877 
3,615 
3,298 
2,921 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,704
3,458
3,160
2,803 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,521 
3,295 
3,017 
2,680 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

4,040 
3,789 
3,484 
3,119 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,860
3,625
3,338
2,993 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,669 
3,454 
3,187 
2,862 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

4,081 
4,137 
3,855 
3,515 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,899
3,958
3,694
3,373 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,706 
3,771 
3,527 
3,225 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

4,081 
4,355 
4,227 
3,911 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,899
4,167
4,050
3,753 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,706 
3,970 
3,866 
3,589 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи  



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-265 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-2FKA, PKH-2FKHA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-2FKA, PKH-2FKHA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,500 Вт ВХОД :2.27 кВт SHF : 0.71 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,549 
5,908 
6,271 

3,385 
2,895 
2,320 

0.61 
0.49 
0.37 

1.82 
1.86 
1.89 

5,397
5,752
6,124 

3,292 
2,819 
2,266 

0.61 
0.49 
0.37 

1.90 
1.94 
1.97 

5,198 
5,543 
5,905 

3,171 
2,716 
2,185 

0.61 
0.49 
0.37 

2.04 
2.09 
2.13 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,549 
5,908 
6,271 

3,829 
3,367 
2,822 

0.69 
0.57 
0.45 

1.82 
1.86 
1.89 

5,397
5,752
6,124 

3,724 
3,279 
2,756 

0.69 
0.57 
0.45 

1.90 
1.94 
1.97 

5,198 
5,543 
5,905 

3,587 
3,159 
2,657 

0.69 
0.57 
0.45 

2.04 
2.09 
2.13 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

4,272 
3,840 
3,324 
2,722 

0.77 
0.65 
0.53 
0.41 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

4,155 
3,739 
3,245 
2,669 

0.77 
0.65 
0.53 
0.41 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

4,003 
3,603 
3,130 
2,577 

0.77 
0.65 
0.53 
0.41 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

4,716 
4,313 
3,825 
3,253 

0.85 
0.73 
0.61 
0.49 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

4,587 
4,199 
3,735 
3,190 

0.85 
0.73 
0.61 
0.49 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

4,419 
4,046 
3,602 
3,080 

0.85 
0.73 
0.61 
0.49 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

4,938 
4,549 
4,076 
3,518 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

4,803 
4,429 
3,980 
3,451 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

4,627 
4,268 
3,838 
3,331 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

5,160 
4,785 
4,327 
3,784 

0.93 
0.81 
0.69 
0.57 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

5,019 
4,659 
4,225 
3,711 

0.93 
0.81 
0.69 
0.57 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

4,835 
4,490 
4,074 
3,583 

0.93 
0.81 
0.69 
0.57 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

5,549 
5,258 
4,829 
4,315 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

5,397 
5,119 
4,715 
4,232 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

5,198 
4,933 
4,547 
4,085 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

5,549 
5,731 
5,330 
4,846 

1.00 
0.97 
0.85 
0.73 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

5,397 
5,580 
5,205 
4,753 

1.00 
0.97 
0.85 
0.73 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

5,198 
5,376 
5,019 
4,588 

1.00 
0.97 
0.85 
0.73 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи  



 

А-266 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-2FKA, PKH-2FKHA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-2FKA, PKH-2FKHA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,500 Вт ВХОД :2.27 кВт SHF : 0.71 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

4,988 
5,323 
5,677 

3,043 
2,608 
2,101 

0.61 
0.49 
0.37 

2.19 
2.24 
2.30 

4,765
5,093
5,440 

2,907
2,495
2,013 

0.61 
0.49 
0.37 

2.34 
2.40 
2.46 

4,530 
4,852 
5,193 

2,763 
2,378 
1,921 

0.61 
0.49 
0.37 

2.49 
2.55 
2.63 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

4,988 
5,323 
5,677 

3,442 
3,034 
2,555 

0.69 
0.57 
0.45 

2.19 
2.24 
2.30 

4,765
5,093
5,440 

3,288
2,903
2,448 

0.69 
0.57 
0.45 

2.34 
2.40 
2.46 

4,530 
4,852 
5,193 

3,125 
2,766 
2,337 

0.69 
0.57 
0.45 

2.49 
2.55 
2.63 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

3,841 
3,460 
3,009 
2,481 

0.77 
0.65 
0.53 
0.41 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

3,669
3,310
2,883
2,380 

0.77 
0.65 
0.53 
0.41 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

3,488 
3,154 
2,752 
2,276 

0.77 
0.65 
0.53 
0.41 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,240 
3,886 
3,463 
2,965 

0.85 
0.73 
0.61 
0.49 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,050
3,718
3,318
2,845 

0.85 
0.73 
0.61 
0.49 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

3,850 
3,542 
3,168 
2,721 

0.85 
0.73 
0.61 
0.49 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,439 
4,099 
3,690 
3,207 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,241
3,921
3,536
3,077 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

4,031 
3,736 
3,376 
2,943 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,639 
4,312 
3,917 
3,449 

0.93 
0.81 
0.69 
0.57 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,431
4,125
3,753
3,309 

0.93 
0.81 
0.69 
0.57 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

4,213 
3,930 
3,583 
3,165 

0.93 
0.81 
0.69 
0.57 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,988 
4,737 
4,371 
3,933 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,765
4,533
4,189
3,774 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

4,530 
4,318 
3,999 
3,609 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,988 
5,163 
4,826 
4,417 

1.00 
0.97 
0.85 
0.73 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,765
4,940
4,624
4,238 

1.00 
0.97 
0.85 
0.73 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

4,530 
4,707 
4,414 
4,053 

1.00 
0.97 
0.85 
0.73 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи  



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-267 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-2.5FKA, PKH-2.5FKHA  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-2.5FKA, PKH-2.5FKHA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 6,500 Вт ВХОД :2.56 кВт SHF : 0.83 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

6,557 
6,982 
7,411 

4,787 
4,259 
3,631 

0.73 
0.61 
0.49 

2.05 
2.09 
2.13 

6,378
6,798
7,237 

4,656 
4,147 
3,546 

0.73 
0.61 
0.49 

2.14 
2.18 
2.23 

6,144 
6,551 
6,979 

4,485 
3,996 
3,420 

0.73 
0.61 
0.49 

2.30 
2.36 
2.41 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

6,557 
6,982 
7,411 

5,312 
4,818 
4,224 

0.81 
0.69 
0.57 

2.05 
2.09 
2.13 

6,378
6,798
7,237 

5,166 
4,691 
4,125 

0.81 
0.69 
0.57 

2.14 
2.18 
2.23 

6,144 
6,551 
6,979 

4,976 
4,520 
3,978 

0.81 
0.69 
0.57 

2.30 
2.36 
2.41 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

6,557 
6,982 
7,411 
7,845 

5,836 
5,376 
4,817 
4,158 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,378
6,798
7,237
7,694 

5,676 
5,235 
4,704 
4,078 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,144 
6,551 
6,979 
7,428 

5,468 
5,044 
4,536 
3,937 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

6,557 
6,982 
7,411 
7,845 

6,361 
5,935 
5,410 
4,785 

0.97 
0.85 
0.73 
0.61 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,378
6,798
7,237
7,694 

6,187 
5,778 
5,283 
4,694 

0.97 
0.85 
0.73 
0.61 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,144 
6,551 
6,979 
7,428 

5,959 
5,568 
5,094 
4,531 

0.97 
0.85 
0.73 
0.61 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

6,557 
6,982 
7,411 
7,845 

6,557 
6,214 
5,707 
5,099 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,378
6,798
7,237
7,694 

6,378 
6,050 
5,572 
5,001 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,144 
6,551 
6,979 
7,428 

6,144 
5,830 
5,374 
4,828 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

6,557 
6,982 
7,411 
7,845 

6,557 
6,493 
6,003 
5,413 

1.00 
0.93 
0.81 
0.69 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,378
6,798
7,237
7,694 

6,378 
6,322 
5,862 
5,309 

1.00 
0.93 
0.81 
0.69 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,144 
6,551 
6,979 
7,428 

6,144 
6,092 
5,653 
5,125 

1.00 
0.93 
0.81 
0.69 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

6,557 
6,982 
7,411 
7,845 

6,557 
6,982 
6,596 
6,040 

1.00 
1.00 
0.89 
0.77 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,378
6,798
7,237
7,694 

6,378 
6,798 
6,441 
5,925 

1.00 
1.00 
0.89 
0.77 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,144 
6,551 
6,979 
7,428 

6,144 
6,551 
6,211 
5,719 

1.00 
1.00 
0.89 
0.77 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

6,557 
6,982 
7,411 
7,845 

6,557 
6,982 
7,189 
6,668 

1.00 
1.00 
0.97 
0.85 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,378
6,798
7,237
7,694 

6,378 
6,798 
7,020 
6,540 

1.00 
1.00 
0.97 
0.85 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,144 
6,551 
6,979 
7,428 

6,144 
6,551 
6,769 
6,314 

1.00 
1.00 
0.97 
0.85 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи  



 

А-268 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-2.5FKA, PKH-2.5FKHA  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-2.5FKA, PKH-2.5FKHA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 6,500 Вт ВХОД :2.56 кВт SHF : 0.83 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,895 
6,291 
6,709 

4,303 
3,837 
3,288 

0.73 
0.61 
0.49 

2.47 
2.53 
2.59 

5,631
6,019
6,429 

4,111
3,671
3,150 

0.73 
0.61 
0.49 

2.64 
2.70 
2.78 

5,353 
5,734 
6,137 

3,908 
3,498 
3,007 

0.73 
0.61 
0.49 

2.80 
2.88 
2.96 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,895 
6,291 
6,709 

4,775 
4,341 
3,824 

0.81 
0.69 
0.57 

2.47 
2.53 
2.59 

5,631
6,019
6,429 

4,561
4,153
3,664 

0.81 
0.69 
0.57 

2.64 
2.70 
2.78 

5,353 
5,734 
6,137 

4,336 
3,957 
3,498 

0.81 
0.69 
0.57 

2.80 
2.88 
2.96 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,895 
6,291 
6,709 
7,150 

5,246 
4,844 
4,361 
3,790 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

5,631
6,019
6,429
6,862 

5,012
4,634
4,179
3,637 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,353 
5,734 
6,137 
6,562 

4,764 
4,415 
3,989 
3,478 

0.89 
0.77 
0.65 
0.53 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,895 
6,291 
6,709 
7,150 

5,718 
5,347 
4,898 
4,362 

0.97 
0.85 
0.73 
0.61 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

5,631
6,019
6,429
6,862 

5,462
5,116
4,693
4,186 

0.97 
0.85 
0.73 
0.61 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,353 
5,734 
6,137 
6,562 

5,193 
4,874 
4,480 
4,003 

0.97 
0.85 
0.73 
0.61 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

5,895 
6,291 
6,709 
7,150 

5,895 
5,599 
5,166 
4,648 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

5,631
6,019
6,429
6,862 

5,631
5,357
4,950
4,460 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,353 
5,734 
6,137 
6,562 

5,353 
5,104 
4,726 
4,265 

1.00 
0.89 
0.77 
0.65 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,895 
6,291 
6,709 
7,150 

5,895 
5,850 
5,435 
4,934 

1.00 
0.93 
0.81 
0.69 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

5,631
6,019
6,429
6,862 

5,631
5,597
5,207
4,735 

1.00 
0.93 
0.81 
0.69 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,353 
5,734 
6,137 
6,562 

5,353 
5,333 
4,971 
4,528 

1.00 
0.93 
0.81 
0.69 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,895 
6,291 
6,709 
7,150 

5,895 
6,291 
5,971 
5,506 

1.00 
1.00 
0.89 
0.77 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

5,631
6,019
6,429
6,862 

5,631
6,019
5,722
5,283 

1.00 
1.00 
0.89 
0.77 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,353 
5,734 
6,137 
6,562 

5,353 
5,734 
5,462 
5,053 

1.00 
1.00 
0.89 
0.77 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,895 
6,291 
6,709 
7,150 

5,895 
6,291 
6,508 
6,078 

1.00 
1.00 
0.97 
0.85 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

5,631
6,019
6,429
6,862 

5,631
6,019
6,236
5,832 

1.00 
1.00 
0.97 
0.85 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,353 
5,734 
6,137 
6,562 

5,353 
5,734 
5,953 
5,578 

1.00 
1.00 
0.97 
0.85 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи  



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-269 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-3FKA, PKH-3FKHA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-3FKA, PKH-3FKHA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 7,900 Вт ВХОД: 3.25 кВт SHF : 0.74 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

7,970 
8,486 
9,007 

5,101 
4,413 
3,603 

0.64 
0.52 
0.40 

2.60 
2.66 
2.71 

7,752
8,262
8,796 

4,961 
4,296 
3,518 

0.64 
0.52 
0.40 

2.72 
2.77 
2.83 

7,467 
7,961 
8,482 

4,779 
4,140 
3,393 

0.64 
0.52 
0.40 

2.92 
2.99 
3.06 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

7,970 
8,486 
9,007 

5,738 
5,091 
4,323 

0.72 
0.60 
0.48 

2.60 
2.66 
2.71 

7,752 
8,262 
8,796 

5,581 
4,957 
4,222 

0.72 
0.60 
0.48 

2.72 
2.77 
2.83 

7,467 
7,961 
8,482 

5,376 
4,777 
4,071 

0.72 
0.60 
0.48 

2.92 
2.99 
3.06 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

6,376 
5,770 
5,044 
4,195 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

2.60 
2.66 
2.71 
2.76 

7,752 
8,262 
8,796 
9,352 

6,201 
5,618 
4,926 
4,115 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

2.72 
2.77 
2.83 
2.88 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

5,973 
5,414 
4,750 
3,972 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

2.92 
2.99 
3.06 
3.12 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,013 
6,449 
5,765 
4,958 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

2.60 
2.66 
2.71 
2.76 

7,752 
8,262 
8,796 
9,352 

6,821 
6,279 
5,629 
4,863 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

2.72 
2.77 
2.83 
2.88 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

6,571 
6,051 
5,428 
4,694 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

2.92 
2.99 
3.06 
3.12 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,332 
6,789 
6,125 
5,339 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.60 
2.66 
2.71 
2.76 

7,752 
8,262 
8,796 
9,352 

7,132 
6,610 
5,981 
5,237 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.72 
2.77 
2.83 
2.88 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

6,869 
6,369 
5,768 
5,056 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.92 
2.99 
3.06 
3.12 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,651 
7,128 
6,485 
5,721 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

2.60 
2.66 
2.71 
2.76 

7,752 
8,262 
8,796 
9,352 

7,442 
6,940 
6,333 
5,611 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

2.72 
2.77 
2.83 
2.88 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

7,168 
6,688 
6,107 
5,417 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

2.92 
2.99 
3.06 
3.12 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,970 
7,807 
7,206 
6,483 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

2.60 
2.66 
2.71 
2.76 

7,752 
8,262 
8,796 
9,352 

7,752 
7,601 
7,037 
6,359 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

2.72 
2.77 
2.83 
2.88 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

7,467 
7,325 
6,785 
6,139 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

2.92 
2.99 
3.06 
3.12 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,970 
8,486 
7,926 
7,246 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

2.60 
2.66 
2.71 
2.76 

7,752 
8,262 
8,796 
9,352 

7,752 
8,262 
7,740 
7,107 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

2.72 
2.77 
2.83 
2.88 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

7,467 
7,961 
7,464 
6,861 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

2.92 
2.99 
3.06 
3.12 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи  
 



 

А-270 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-3FKA, PKH-3FKHA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-3FKA, PKH-3FKHA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 7,900 Вт ВХОД: 3.25 кВт SHF : 0.74 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

7,164 
7,646 
8,154 

4,585 
3,976 
3,262 

0.64 
0.52 
0.40 

3.13 
3.21 
3.29 

6,844
7,315
7,813 

4,380
3,804
3,125 

0.64 
0.52 
0.40 

3.35 
3.43 
3.52 

6,506 
6,970 
7,459 

4,164 
3,624 
2,984 

0.64 
0.52 
0.40 

3.56 
3.65 
3.76 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

7,164 
7,646 
8,154 

5,158 
4,587 
3,914 

0.72 
0.60 
0.48 

3.13 
3.21 
3.29 

6,844
7,315
7,813 

4,928
4,389
3,750 

0.72 
0.60 
0.48 

3.35 
3.43 
3.52 

6,506 
6,970 
7,459 

4,685 
4,182 
3,580 

0.72 
0.60 
0.48 

3.56 
3.65 
3.76 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

5,731 
5,199 
4,566 
3,824 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

3.13 
3.21 
3.29 
3.37 

6,844
7,315
7,813
8,339 

5,475
4,974
4,376
3,669 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

3.35 
3.43 
3.52 
3.62 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

5,205 
4,739 
4,177 
3,509 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

3.56 
3.65 
3.76 
3.89 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

6,305 
5,811 
5,219 
4,519 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

3.13 
3.21 
3.29 
3.37 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,023
5,559
5,001
4,337 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

3.35 
3.43 
3.52 
3.62 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

5,726 
5,297 
4,774 
4,147 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

3.56 
3.65 
3.76 
3.89 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

6,591 
6,117 
5,545 
4,867 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

3.13 
3.21 
3.29 
3.37 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,297
5,852
5,313
4,670 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

3.35 
3.43 
3.52 
3.62 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

5,986 
5,576 
5,072 
4,466 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

3.56 
3.65 
3.76 
3.89 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

6,878 
6,422 
5,871 
5,214 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

3.13 
3.21 
3.29 
3.37 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,570
6,145
5,626
5,004 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

3.35 
3.43 
3.52 
3.62 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

6,246 
5,854 
5,371 
4,785 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

3.56 
3.65 
3.76 
3.89 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

7,164 
7,034 
6,523 
5,909 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

3.13 
3.21 
3.29 
3.37 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,844
6,730
6,251
5,671 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

3.35 
3.43 
3.52 
3.62 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

6,506 
6,412 
5,967 
5,423 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

3.56 
3.65 
3.76 
3.89 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

7,164 
7,646 
7,176 
6,605 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

3.13 
3.21 
3.29 
3.37 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,844
7,315
6,876
6,338 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

3.35 
3.43 
3.52 
3.62 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

6,506 
6,970 
6,564 
6,061 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

3.56 
3.65 
3.76 
3.89 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-271 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-4FKSA, PKH-4FKHSA  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-4FKSA, PKH-4FKHSA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 9,500 Вт ВХОД : 3.31 кВт SHF : 0.80 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

9,584 
10,204 
10,832 

6,709 
5,919 
4,983 

0.70 
0.58 
0.46 

2.65 
2.71 
2.76 

9,322
9,936
10,577 

6,525 
5,763 
4,865 

0.70 
0.58 
0.46 

2.77 
2.82 
2.88 

8,979 
9,574 
10,200 

6,285 
5,553 
4,692 

0.70 
0.58 
0.46 

2.98 
3.05 
3.11 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

9,584 
10,204 
10,832 

7,476 
6,735 
5,849 

0.78 
0.66 
0.54 

2.65 
2.71 
2.76 

9,322
9,936
10,577 

7,271 
6,558 
5,712 

0.78 
0.66 
0.54 

2.77 
2.82 
2.88 

8,979 
9,574 
10,200 

7,004 
6,319 
5,508 

0.78 
0.66 
0.54 

2.98 
3.05 
3.11 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

9,584 
10,204 
10,832 
11,465 

8,242 
7,551 
6,716 
5,733 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

2.65 
2.71 
2.76 
2.81 

9,322
9,936
10,577
11,246 

8,017 
7,352 
6,558 
5,623 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

2.77 
2.82 
2.88 
2.94 

8,979 
9,574 
10,200
10,856 

7,722 
7,085 
6,324 
5,428 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

2.98 
3.05 
3.11 
3.18 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

9,584 
10,204 
10,832 
11,465 

9,009 
8,368 
7,582 
6,650 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

2.65 
2.71 
2.76 
2.81 

9,322
9,936
10,577
11,246 

8,762 
8,147 
7,404 
6,522 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

2.77 
2.82 
2.88 
2.94 

8,979 
9,574 
10,200
10,856 

8,440 
7,851 
7,140 
6,297 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

2.98 
3.05 
3.11 
3.18 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

9,584 
10,204 
10,832 
11,465 

9,392 
8,776 
8,015 
7,109 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

2.65 
2.71 
2.76 
2.81 

9,322
9,936
10,577
11,246 

9,135 
8,545 
7,827 
6,972 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

2.77 
2.82 
2.88 
2.94 

8,979 
9,574 
10,200
10,856 

8,800 
8,234 
7,548 
6,731 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

2.98 
3.05 
3.11 
3.18 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

9,584 
10,204 
10,832 
11,465 

9,584 
9,184 
8,449 
7,567 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

2.65 
2.71 
2.76 
2.81 

9,322
9,936
10,577
11,246 

9,322 
8,942 
8,250 
7,422 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

2.77 
2.82 
2.88 
2.94 

8,979 
9,574 
10,200
10,856 

8,979 
8,616 
7,956 
7,165 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

2.98 
3.05 
3.11 
3.18 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

9,584 
10,204 
10,832 
11,465 

9,584 
10,000
9,315 
8,484 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

2.65 
2.71 
2.76 
2.81 

9,322
9,936
10,577
11,246 

9,322 
9,737 
9,096 
8,322 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

2.77 
2.82 
2.88 
2.94 

8,979 
9,574 
10,200
10,856 

8,979 
9,382 
8,772 
8,034 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

2.98 
3.05 
3.11 
3.18 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

9,584 
10,204 
10,832 
11,465 

9,584 
10,204
10,182
9,402 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

2.65 
2.71 
2.76 
2.81 

9,322
9,936
10,577
11,246 

9,322 
9,936 
9,942 
9,221 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

2.77 
2.82 
2.88 
2.94 

8,979 
9,574 
10,200
10,856 

8,979 
9,574 
9,588 
8,902 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

2.98 
3.05 
3.11 
3.18 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-272 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-4FKSA, PKH-4FKHSA  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-4FKSA, PKH-4FKHSA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 9,500 Вт ВХОД : 3.31 кВт SHF : 0.80 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

8,615 
9,194 
9,806 

6,031 
5,333 
4,511 

0.70 
0.58 
0.46 

3.19 
3.27 
3.35 

8,230
8,797
9,396 

5,761
5,102
4,322 

0.70 
0.58 
0.46 

3.41 
3.49 
3.59 

7,824 
8,381 
8,970 

5,477 
4,861 
4,126 

0.70 
0.58 
0.46 

3.62 
3.72 
3.83 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

8,615 
9,194 
9,806 

6,720 
6,068 
5,295 

0.78 
0.66 
0.54 

3.19 
3.27 
3.35 

8,230
8,797
9,396 

6,420
5,806
5,074 

0.78 
0.66 
0.54 

3.41 
3.49 
3.59 

7,824 
8,381 
8,970 

6,103 
5,532 
4,844 

0.78 
0.66 
0.54 

3.62 
3.72 
3.83 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

8,615 
9,194 
9,806 
10,450 

7,409 
6,804 
6,080 
5,225 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

3.19 
3.27 
3.35 
3.43 

8,230
8,797
9,396
10,028 

7,078
6,509
5,825
5,014 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

3.41 
3.49 
3.59 
3.69 

7,824 
8,381 
8,970 
9,590 

6,729 
6,202 
5,561 
4,795 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

3.62 
3.72 
3.83 
3.96 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

8,615 
9,194 
9,806 
10,450 

8,098 
7,539 
6,864 
6,061 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

3.19 
3.27 
3.35 
3.43 

8,230
8,797
9,396
10,028 

7,736
7,213
6,577
5,817 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

3.41 
3.49 
3.59 
3.69 

7,824 
8,381 
8,970 
9,590 

7,355 
6,872 
6,279 
5,562 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

3.62 
3.72 
3.83 
3.96 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

8,615 
9,194 
9,806 
10,450 

8,443 
7,907 
7,256 
6,479 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

3.19 
3.27 
3.35 
3.43 

8,230
8,797
9,396
10,028 

8,066
7,565
6,953
6,218 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

3.41 
3.49 
3.59 
3.69 

7,824 
8,381 
8,970 
9,590 

7,668 
7,208 
6,638 
5,946 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

3.62 
3.72 
3.83 
3.96 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

8,615 
9,194 
9,806 
10,450 

8,615 
8,275 
7,649 
6,897 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

3.19 
3.27 
3.35 
3.43 

8,230
8,797
9,396
10,028 

8,230
7,917
7,329
6,619 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

3.41 
3.49 
3.59 
3.69 

7,824 
8,381 
8,970 
9,590 

7,824 
7,543 
6,997 
6,330 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

3.62 
3.72 
3.83 
3.96 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

8,615 
9,194 
9,806 
10,450 

8,615 
9,010 
8,433 
7,733 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

3.19 
3.27 
3.35 
3.43 

8,230
8,797
9,396
10,028 

8,230
8,621
8,081
7,421 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

3.41 
3.49 
3.59 
3.69 

7,824 
8,381 
8,970 
9,590 

7,824 
8,213 
7,714 
7,097 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

3.62 
3.72 
3.83 
3.96 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

8,615 
9,194 
9,806 
10,450 

8,615 
9,194 
9,217 
8,569 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

3.19 
3.27 
3.35 
3.43 

8,230
8,797
9,396
10,028 

8,230
8,797
8,832
8,223 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

3.41 
3.49 
3.59 
3.69 

7,824 
8,381 
8,970 
9,590 

7,824 
8,381 
8,432 
7,864 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

3.62 
3.72 
3.83 
3.96 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-273 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-1.6/2/2.5/3FK(H)A PKH-4FK(H)SA  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГРЕВА (240В) 
Наружный забираемый воздух DB(°C) 

-10 -5 0 
Модель 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

CA PC. CA PC. CA PC. 

PKH-1.6FKA 
PKH-1.6FKHA 

15 
20 
25 

3,184 
3,049 
2,930 

1.01 
1.09 
1.15 

3,650
3,506
3,364 

1.12 
1.20 
1.28 

4,160
4,003
3,844 

1.23 
1.32 
1.42 

PKH-2FKA 
PKH-2FKHA 

15 
20 
25 

4,280 
4,098 
3,939 

1.56 
1.68 
1.79 

4,905
4,713
4,521 

1.73 
1.86 
1.98 

5,591
5,380
5,167 

1.90 
2.05 
2.19 

PKH-2.5FKA 
PKH-2.5FKHA 

15 
20 
25 

4,931 
4,721 
4,537 

1.59 
1.71 
1.82 

5,651
5,429
5,209 

1.76 
1.89 
2.02 

6,441
6,198
5,952 

1.93 
2.09 
2.23 

PKH-3FKA 
PKH-3FKHA 

15 
20 
25 

6,232 
5,967 
5,735 

2.07 
2.23 
2.37 

7,142
6,862
6,583 

2.29 
2.47 
2.63 

8,141
7,834
7,523 

2.52 
2.72 
2.91 

PKH-4FKSA 
PKH-4FKHSA 

15 
20 
25 

7,328 
7,016 
6,743 

2.25 
2.43 
2.58 

8,398
8,068
7,741 

2.49 
2.68 
2.86 

9,572
9,211
8,845 

2.74 
2.95 
3.16 

 
Наружный забираемый воздух DB(°C) 

5 10 15 
Модель 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

CA PC. CA PC. CA PC. 

PKH-1.6FKA 
PKH-1.6FKHA 

15 
20 
25 

4,714 
4,538 
4,370 

1.35 
1.45 
1.56 

5,312
5,112
4,942 

1.48 
1.59 
1.70 

5,952 
5,724 
5,560 

1.61 
1.73 
1.86 

PKH-2FKA 
PKH-2FKHA 

15 
20 
25 

6,336 
6,100 
5,874 

2.09 
2.25 
2.41 

7,139
6,871
6,643 

2.28 
2.46 
2.64 

8,000 
7,693 
7,473 

2.49 
2.68 
2.87 

PKH-2.5FKA 
PKH-2.5FKHA 

15 
25 
25 

7,299 
7,027 
6,767 

2.12 
2.29 
2.45 

8,225
7,916
7,653 

2.32 
2.50 
2.68 

9,216 
8,863 
8,609 

2.53 
2.73 
2.92 

PKH-3FKA 
PKH-3FKHA 

15 
20 
25 

9,225 
8,881 
8,553 

2.77 
2.99 
3.20 

10,395 
10,004 
9,672 

3.03 
3.26 
3.50 

11,648 
11,201 
10,881 

3.30 
3.56 
3.82 

PKH-4FKA 
PKH-4FKHSA 

15 
20 
25 

10,847
10,443
10,056 

3.01 
3.24 
3.47 

12,223 
11,763 
11,373 

3.29 
3.54 
3.80 

13,696 
13,171 
12,794 

3.59 
3.86 
4.14 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 



 

А-274 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК     

Коэффициенты коррекции производительности охлаждения 
Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 

1.6 1.00 0.993 0.984 0.978 0.969 0.961 0.956 0.948 — — 
2 1.00 0.992 0.983 0.978 0.966 0.959 0.950 0.945 — — 

2.5 1.00 0.989 0.980 0.970 0.960 0.950 0.940 0.930 0.920 0.910 
3 1.00 0.981 0.968 0.952 0.940 0.925 0.913 0.900 0.886 0.874 
4 1.00 0.989 0.980 0.970 0.960 0.950 0.940 0.930 0.920 0.910 
5 1.00 0.981 0.968 0.952 0.940 0.925 0.913 0.900 0.886 0.874 
6 1.00 0.975 0.955 0.935 0.918 0.900 0.884 0.869 0.855 0.840 

 
Коэффициенты коррекции производительности нагрева 

Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 
1.6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 — — 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 — — 

2.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 
3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 

 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-275 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-1.6GKL, PKH-1.6GKLH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-1.6GKL, PKH-1.6GKLH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 4,500 Вт ВХОД :1.51 кВт SHF : 0.76 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

4,540 
4,834 
5,131 

2,996 
2,610 
2,155 

0.66 
0.54 
0.42 

1.21 
1.23 
1.26 

4,415
4,706
5,010 

2,914 
2,541 
2,104 

0.66 
0.54 
0.42 

1.26 
1.29 
1.31 

4,253 
4,535 
4,831 

2,807 
2,449 
2,029 

0.66 
0.54 
0.42 

1.36 
1.39 
1.42 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

4,540 
4,834 
5,131 

3,359 
2,997 
2,565 

0.74 
0.62 
0.50 

1.21 
1.23 
1.26 

4,415
4,706
5,010 

3,267 
2,918 
2,505 

0.74 
0.62 
0.50 

1.26 
1.29 
1.31 

4,253 
4,535 
4,831 

3,147 
2,812 
2,416 

0.74 
0.62 
0.50 

1.36 
1.39 
1.42 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

3,723 
3,384 
2,976 
2,498 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

3,621 
3,294 
2,906 
2,450 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

3,488 
3,174 
2,802 
2,365 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,086 
3,770 
3,386 
2,933 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

3,974 
3,671 
3,307 
2,877 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

3,828 
3,537 
3,189 
2,777 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,267 
3,964 
3,592 
3,150 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,151 
3,859 
3,507 
3,090 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

3,998 
3,719 
3,382 
2,983 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,449 
4,157 
3,797 
3,367 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,327 
4,047 
3,708 
3,303 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

4,168 
3,900 
3,575 
3,188 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,540 
4,544 
4,207 
3,802 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,415 
4,424 
4,108 
3,729 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

4,253 
4,263 
3,962 
3,600 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

4,540 
4,834 
5,131 
5,431 

4,540 
4,834 
4,618 
4,236 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

1.21 
1.23 
1.26 
1.28 

4,415
4,706
5,010
5,327 

4,415 
4,706 
4,509 
4,155 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

1.26 
1.29 
1.31 
1.34 

4,253 
4,535 
4,831 
5,142 

4,253 
4,535 
4,348 
4,011 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

1.36 
1.39 
1.42 
1.45 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-276 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-1.6GKL, PKH-1.6GKLH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-1.6GKL, PKH-1.6GKLH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 4,500 Вт ВХОД :1.51 кВт SHF : 0.76 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

4,081 
4,355 
4,645 

2,693 
2,352 
1,951 

0.66 
0.54 
0.42 

1.46 
1.49 
1.53 

3,899
4,167
4,451 

2,573
2,250
1,869 

0.66 
0.54 
0.42 

1.55 
1.59 
1.64 

3,706 
3,970 
4,249 

2,446 
2,144 
1,785 

0.66 
0.54 
0.42 

1.65 
1.70 
1.75 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

4,081 
4,355 
4,645 

3,020 
2,700 
2,322 

0.74 
0.62 
0.50 

1.46 
1.49 
1.53 

3,899
4,167
4,451 

2,885
2,583
2,225 

0.74 
0.62 
0.50 

1.55 
1.59 
1.64 

3,706 
3,970 
4,249 

2,743 
2,461 
2,124 

0.74 
0.62 
0.50 

1.65 
1.70 
1.75 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

3,346 
3,049 
2,694 
2,277 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,197
2,917
2,581
2,185 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,039 
2,779 
2,464 
2,090 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

3,673 
3,397 
3,066 
2,673 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,509
3,250
2,937
2,565 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,335 
3,097 
2,804 
2,453 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

3,836 
3,571 
3,251 
2,871 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,665
3,417
3,116
2,755 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,484 
3,255 
2,974 
2,635 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

3,999 
3,745 
3,437 
3,069 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,821
3,583
3,294
2,945 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,632 
3,414 
3,144 
2,817 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

4,081 
4,094 
3,809 
3,465 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,899
3,917
3,650
3,325 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,706 
3,732 
3,484 
3,180 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

4,081 
4,355 
4,645 
4,950 

4,081 
4,355 
4,180 
3,861 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

1.46 
1.49 
1.53 
1.56 

3,899
4,167
4,451
4,750 

3,899
4,167
4,006
3,705 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

1.55 
1.59 
1.64 
1.68 

3,706 
3,970 
4,249 
4,543 

3,706 
3,970 
3,824 
3,543 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

1.65 
1.70 
1.75 
1.81 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-277 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-2GKL, PKH-2GKLH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-2GKL, PKH-2GKLH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,500 Вт ВХОД: 2.27 кВт SHF : 0.69 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,549 
5,908 
6,271 

3,274 
2,777 
2,195 

0.59 
0.47 
0.35 

1.82 
1.86 
1.89 

5,397
5,752
6,124 

3,184 
2,704 
2,143 

0.59 
0.47 
0.35 

1.90 
1.94 
1.97 

5,198 
5,543 
5,905 

3,067 
2,605 
2,067 

0.59 
0.47 
0.35 

2.04 
2.09 
2.13 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,549 
5,908 
6,271 

3,718 
3,249 
2,696 

0.67 
0.55 
0.43 

1.82 
1.86 
1.89 

5,397
5,752
6,124 

3,616 
3,164 
2,633 

0.67 
0.55 
0.43 

1.90 
1.94 
1.97 

5,198 
5,543 
5,905 

3,483 
3,049 
2,539 

0.67 
0.55 
0.43 

2.04 
2.09 
2.13 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

4,161 
3,722 
3,198 
2,589 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

4,048 
3,624 
3,123 
2,539 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

3,899 
3,492 
3,012 
2,451 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

4,605 
4,195 
3,700 
3,120 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

4,479 
4,084 
3,613 
3,060 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

4,315 
3,935 
3,484 
2,954 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

4,827 
4,431 
3,951 
3,385 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

4,695 
4,314 
3,858 
3,320 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

4,523 
4,157 
3,720 
3,205 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

5,049 
4,667 
4,202 
3,651 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

4,911 
4,544 
4,103 
3,581 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

4,731 
4,379 
3,956 
3,457 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

5,493 
5,140 
4,703 
4,182 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

5,343 
5,004 
4,593 
4,102 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

5,146 
4,822 
4,429 
3,960 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,549 
5,908 
6,271 
6,638 

5,549 
5,612 
5,205 
4,713 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.82 
1.86 
1.89 
1.93 

5,397
5,752
6,124
6,511 

5,397 
5,465 
5,083 
4,623 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.90 
1.94 
1.97 
2.01 

5,198 
5,543 
5,905 
6,285 

5,198 
5,266 
4,901 
4,462 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.04 
2.09 
2.13 
2.18 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-278 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-2GKL, PKH-2GKLH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKH-2GKL, PKH-2GKLH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,500 Вт ВХОД: 2.27 кВт SHF : 0.69 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

4,988 
5,323 
5,677 

2,943 
2,502 
1,987 

0.59 
0.47 
0.35 

2.19 
2.24 
2.30 

4,765
5,093
5,440 

2,811
2,394
1,904 

0.59 
0.47 
0.35 

2.34 
2.40 
2.46 

4,530 
4,852 
5,193 

2,673 
2,281 
1,818 

0.59 
0.47 
0.35 

2.49 
2.55 
2.63 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

4,988 
5,323 
5,677 

3,342 
2,928 
2,441 

0.67 
0.55 
0.43 

2.19 
2.24 
2.30 

4,765
5,093
5,440 

3,192
2,801
2,339 

0.67 
0.55 
0.43 

2.34 
2.40 
2.46 

4,530 
4,852 
5,193 

3,035 
2,669 
2,233 

0.67 
0.55 
0.43 

2.49 
2.55 
2.63 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

3,741 
3,353 
2,895 
2,360 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

3,574
3,208
2,774
2,264 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

3,397 
3,057 
2,648 
2,165 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,140 
3,779 
3,349 
2,844 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

3,955
3,616
3,209
2,729 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

3,760 
3,445 
3,064 
2,610 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,339 
3,992 
3,577 
3,086 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,145
3,820
3,427
2,961 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

3,941 
3,639 
3,272 
2,832 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,539 
4,205 
3,804 
3,328 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,336
4,023
3,645
3,193 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

4,122 
3,833 
3,479 
3,054 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,938 
4,631 
4,258 
3,812 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,717
4,431
4,080
3,658 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

4,484 
4,221 
3,895 
3,498 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

4,988 
5,323 
5,677 
6,050 

4,988 
5,057 
4,712 
4,296 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.19 
2.24 
2.30 
2.35 

4,765
5,093
5,440
5,806 

4,765
4,838
4,515
4,122 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.34 
2.40 
2.46 
2.53 

4,530 
4,852 
5,193 
5,552 

4,530 
4,610 
4,310 
3,942 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.49 
2.55 
2.63 
2.71 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-279 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH-1.6/2GKL(H)   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГРЕВА (240В) 
Наружный забираемый воздух DB(°C) 

-10 -5 0 
Модель 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

CA PC. CA PC. CA PC. 

PKH-1.6GKL 
PKH-1.6GKLH 

15 
20 
25 

3,184 
3,049 
2,930 

1.01 
1.09 
1.15 

3,650 
3,506 
3,364 

1.12 
1.20 
1.28 

4,160 
4,003 
3,844 

1.23 
1.32 
1.42 

PKH-2GKL 
PKH-2GKLH 

15 
20 
25 

4,280 
4,098 
3,939 

1.56 
1.68 
1.79 

4,905 
4,713 
4,521 

1.73 
1.86 
1.98 

5,591 
5,380 
5,167 

1.90 
2.05 
2.19 

 
Наружный забираемый воздух DB(°C) 

5 10 15 
Модель 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

CA PC. CA PC. CA PC. 

PKH-1.6GKL 
PKH-1.6GKLH 

15 
20 
25 

4,714 
4,538 
4,370 

1.35 
1.45 
1.56 

5,312
5,112
4,942 

1.48 
1.59 
1.70 

5,952 
5,724 
5,560 

1.61 
1.73 
1.86 

PKH-2GKL 
PKH-2GKLH 

15 
20 
25 

6,336 
6,100 
5,874 

2.09 
2.25 
2.41 

7,139
6,871
6,643 

2.28 
2.46 
2.64 

8,000 
7,693 
7,473 

2.49 
2.68 
2.87 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-280 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК     

Коэффициенты коррекции производительности охлаждения 
Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 

1.6 1.00 0.993 0.984 0.978 0.969 0.961 0.956 0.948 — — 
2 1.00 0.992 0.983 0.978 0.966 0.959 0.950 0.945 — — 

2.5 1.00 0.989 0.980 0.970 0.960 0.950 0.940 0.930 0.920 0.910 
3 1.00 0.981 0.968 0.952 0.940 0.925 0.913 0.900 0.886 0.874 
4 1.00 0.989 0.980 0.970 0.960 0.950 0.940 0.930 0.920 0.910 
5 1.00 0.981 0.968 0.952 0.940 0.925 0.913 0.900 0.886 0.874 
6 1.00 0.975 0.955 0.935 0.918 0.900 0.884 0.869 0.855 0.840 

 
Коэффициенты коррекции производительности нагрева 

Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 
1.6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 — — 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 — — 

2.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 
3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 

 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-281 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P1.6GAL, PKH-P1.6GALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P1.6GAL, PKH-P1.6GALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 4,400 Вт ВХОД : 1.78 кВт SHF : 0.77 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

4,356 
4,664 
5,016 

2,919 
2,565 
2,157 

0.67 
0.55 
0.43 

1.42 
1.45 
1.50 

4,224
4,532
4,906 

2,830 
2,493 
2,110 

0.67 
0.55 
0.43 

1.50 
1.53 
1.57 

4,092 
4,378 
4,774 

2,742 
2,408 
2,053 

0.67 
0.55 
0.43 

1.59 
1.64 
1.67 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

4,356 
4,664 
5,016 

3,267 
2,938 
2,558 

0.75 
0.63 
0.51 

1.42 
1.45 
1.50 

4,224
4,532
4,906 

3,168 
2,855 
2,502 

0.75 
0.63 
0.51 

1.50 
1.53 
1.57 

4,092 
4,378 
4,774 

3,069 
2,758 
2,435 

0.75 
0.63 
0.51 

1.59 
1.64 
1.67 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

4,356 
4,664 
5,016 
5,346 

3,615 
3,311 
2,959 
2,513 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.42 
1.45 
1.50 
1.53 

4,224
4,532
4,906
5,236 

3,506 
3,218 
2,895 
2,461 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.50 
1.53 
1.57 
1.62 

4,092 
4,378 
4,774 
5,104 

3,396 
3,108 
2,817 
2,399 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.59 
1.64 
1.67 
1.73 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

4,356 
4,664 
5,016 
5,346 

3,964 
3,685 
3,361 
2,940 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.42 
1.45 
1.50 
1.53 

4,224
4,532
4,906
5,236 

3,844 
3,580 
3,287 
2,880 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.50 
1.53 
1.57 
1.62 

4,092 
4,378 
4,774 
5,104 

3,724 
3,459 
3,199 
2,807 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.59 
1.64 
1.67 
1.73 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

4,356 
4,664 
5,016 
5,346 

4,312 
4,058 
3,762 
3,368 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.42 
1.45 
1.50 
1.53 

4,224
4,532
4,906
5,236 

4,182 
3,943 
3,680 
3,299 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.50 
1.53 
1.57 
1.62 

4,092 
4,378 
4,774 
5,104 

4,051 
3,809 
3,581 
3,216 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.59 
1.64 
1.67 
1.73 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

4,356 
4,664 
5,016 
5,346 

4,356 
4,431 
4,163 
3,796 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.42 
1.45 
1.50 
1.53 

4,224
4,532
4,906
5,236 

4,224 
4,305 
4,072 
3,718 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.50 
1.53 
1.57 
1.62 

4,092 
4,378 
4,774 
5,104 

4,092 
4,159 
3,962 
3,624 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.59 
1.64 
1.67 
1.73 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

4,356 
4,664 
5,016 
5,346 

4,356 
4,664 
4,565 
4,223 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.42 
1.45 
1.50 
1.53 

4,224
4,532
4,906
5,236 

4,224 
4,532 
4,464 
4,136 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.50 
1.53 
1.57 
1.62 

4,092 
4,378 
4,774 
5,104 

4,092 
4,378 
4,344 
4,032 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.59 
1.64 
1.67 
1.73 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

4,356 
4,664 
5,016 
5,346 

4,356 
4,664 
4,966 
4,651 

1.00 
1.00 
0.99 
0.87 

1.42 
1.45 
1.50 
1.53 

4,224
4,532
4,906
5,236 

4,224 
4,532 
4,857 
4,555 

1.00 
1.00 
0.99 
0.87 

1.50 
1.53 
1.57 
1.62 

4,092 
4,378 
4,774 
5,104 

4,092 
4,378 
4,726 
4,440 

1.00 
1.00 
0.99 
0.87 

1.59 
1.64 
1.67 
1.73 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-282 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P1.6GAL, PKH-P1.6GALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P1.6GAL, PKH-P1.6GALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 4,400 Вт ВХОД : 1.78 кВт SHF : 0.77 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

3,916 
4,224 
4,576 

2,624 
2,323 
1,968 

0.67 
0.55 
0.43 

1.71 
1.75 
1.80 

3,740
4,092
4,400 

2,506
2,251
1,892 

0.67 
0.55 
0.43 

1.83 
1.89 
1.92 

3,564 
3,828 
4,136 

2,388 
2,105 
1,778 

0.67 
0.55 
0.43 

1.98 
2.03 
2.06 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

3,916 
4,224 
4,576 

2,937 
2,661 
2,334 

0.75 
0.63 
0.51 

1.71 
1.75 
1.80 

3,740
4,092
4,400 

2,805
2,578
2,244 

0.75 
0.63 
0.51 

1.83 
1.89 
1.92 

3,564 
3,828 
4,136 

2,673 
2,412 
2,109 

0.75 
0.63 
0.51 

1.98 
2.03 
2.06 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

3,916 
4,224 
4,576 
4,928 

3,250 
2,999 
2,700 
2,316 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.71 
1.75 
1.80 
1.83 

3,740
4,092
4,400
4,752 

3,104
2,905
2,596
2,233 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.83 
1.89 
1.92 
1.98 

3,564 
3,828 
4,136 
4,488 

2,958 
2,718 
2,440 
2,109 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

1.98 
2.03 
2.06 
2.10 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

3,916 
4,224 
4,576 
4,928 

3,564 
3,337 
3,066 
2,710 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.71 
1.75 
1.80 
1.83 

3,740
4,092
4,400
4,752 

3,403
3,233
2,948
2,614 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.83 
1.89 
1.92 
1.98 

3,564 
3,828 
4,136 
4,488 

3,243 
3,024 
2,771 
2,468 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

1.98 
2.03 
2.06 
2.10 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

3,916 
4,224 
4,576 
4,928 

3,877 
3,675 
3,432 
3,105 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.71 
1.75 
1.80 
1.83 

3,740
4,092
4,400
4,752 

3,703
3,560
3,300
2,994 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.83 
1.89 
1.92 
1.98 

3,564 
3,828 
4,136 
4,488 

3,528 
3,330 
3,102 
2,827 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.98 
2.03 
2.06 
2.10 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

3,916 
4,224 
4,576 
4,928 

3,916 
4,013 
3,798 
3,499 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.71 
1.75 
1.80 
1.83 

3,740
4,092
4,400
4,752 

3,740
3,887
3,652
3,374 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.83 
1.89 
1.92 
1.98 

3,564 
3,828 
4,136 
4,488 

3,564 
3,637 
3,433 
3,186 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

1.98 
2.03 
2.06 
2.10 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

3,916 
4,224 
4,576 
4,928 

3,916 
4,224 
4,164 
3,893 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.71 
1.75 
1.80 
1.83 

3,740
4,092
4,400
4,752 

3,740
4,092
4,004
3,754 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.83 
1.89 
1.92 
1.98 

3,564 
3,828 
4,136 
4,488 

3,564 
3,828 
3,764 
3,546 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

1.98 
2.03 
2.06 
2.10 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

3,916 
4,224 
4,576 
4,928 

3,916 
4,224 
4,530 
4,287 

1.00 
1.00 
0.99 
0.87 

1.71 
1.75 
1.80 
1.83 

3,740
4,092
4,400
4,752 

3,740
4,092
4,356
4,134 

1.00 
1.00 
0.99 
0.87 

1.83 
1.89 
1.92 
1.98 

3,564 
3,828 
4,136 
4,488 

3,564 
3,828 
4,095 
3,905 

1.00 
1.00 
0.99 
0.87 

1.98 
2.03 
2.06 
2.10 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-283 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P2GAL, PKH-P2GALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P2GAL, PKH-P2GALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,500 Вт ВХОД: 2.55 кВт SHF : 0.70 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,445 
5,830 
6,270 

3,267 
2,798 
2,257 

0.60 
0.48 
0.36 

2.04 
2.08 
2.14 

5,280
5,665
6,133 

3,168 
2,719 
2,208 

0.60 
0.48 
0.36 

2.15 
2.19 
2.24 

5,115 
5,473 
5,968 

3,069 
2,627 
2,148 

0.60 
0.48 
0.36 

2.28 
2.35 
2.40 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,445 
5,830 
6,270 

3,703 
3,265 
2,759 

0.68 
0.56 
0.44 

2.04 
2.08 
2.14 

5,280
5,665
6,133 

3,590 
3,172 
2,698 

0.68 
0.56 
0.44 

2.15 
2.19 
2.24 

5,115 
5,473 
5,968 

3,478 
3,065 
2,626 

0.68 
0.56 
0.44 

2.28 
2.35 
2.40 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,445 
5,830 
6,270 
6,683 

4,138 
3,731 
3,260 
2,673 

0.76 
0.64 
0.52 
0.40 

2.04 
2.08 
2.14 
2.19 

5,280
5,665
6,133
6,545 

4,013 
3,626 
3,189 
2,618 

0.76 
0.64 
0.52 
0.40 

2.15 
2.19 
2.24 
2.32 

5,115 
5,473 
5,968 
6,380 

3,887 
3,502 
3,103 
2,552 

0.76 
0.64 
0.52 
0.40 

2.28 
2.35 
2.40 
2.47 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,445 
5,830 
6,270 
6,683 

4,574 
4,198 
3,762 
3,208 

0.84 
0.72 
0.60 
0.48 

2.04 
2.08 
2.14 
2.19 

5,280
5,665
6,133
6,545 

4,435 
4,079 
3,680 
3,142 

0.84 
0.72 
0.60 
0.48 

2.15 
2.19 
2.24 
2.32 

5,115 
5,473 
5,968 
6,380 

4,297 
3,940 
3,581 
3,062 

0.84 
0.72 
0.60 
0.48 

2.28 
2.35 
2.40 
2.47 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,445 
5,830 
6,270 
6,683 

5,009 
4,664 
4,264 
3,742 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.04 
2.08 
2.14 
2.19 

5,280
5,665
6,133
6,545 

4,858 
4,532 
4,170 
3,665 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.15 
2.19 
2.24 
2.32 

5,115 
5,473 
5,968 
6,380 

4,706 
4,378 
4,058 
3,573 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.28 
2.35 
2.40 
2.47 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,445 
5,830 
6,270 
6,683 

5,445 
5,130 
4,765 
4,277 

1.00 
0.88 
0.76 
0.64 

2.04 
2.08 
2.14 
2.19 

5,280
5,665
6,133
6,545 

5,280 
4,985 
4,661 
4,189 

1.00 
0.88 
0.76 
0.64 

2.15 
2.19 
2.24 
2.32 

5,115 
5,473 
5,968 
6,380 

5,115 
4,816 
4,535 
4,083 

1.00 
0.88 
0.76 
0.64 

2.28 
2.35 
2.40 
2.47 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,445 
5,830 
6,270 
6,683 

5,445 
5,597 
5,267 
4,811 

1.00 
0.96 
0.84 
0.72 

2.04 
2.08 
2.14 
2.19 

5,280
5,665
6,133
6,545 

5,280 
5,438 
5,151 
4,712 

1.00 
0.96 
0.84 
0.72 

2.15 
2.19 
2.24 
2.32 

5,115 
5,473 
5,968 
6,380 

5,115 
5,254 
5,013 
4,594 

1.00 
0.96 
0.84 
0.72 

2.28 
2.35 
2.40 
2.47 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

5,445 
5,830 
6,270 
6,683 

5,445 
5,830 
5,768 
5,346 

1.00 
1.00 
0.92 
0.80 

2.04 
2.08 
2.14 
2.19 

5,280
5,665
6,133
6,545 

5,280 
5,665 
5,642 
5,236 

1.00 
1.00 
0.92 
0.80 

2.15 
2.19 
2.24 
2.32 

5,115 
5,473 
5,968 
6,380 

5,115 
5,473 
5,490 
5,104 

1.00 
1.00 
0.92 
0.80 

2.28 
2.35 
2.40 
2.47 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-284 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P2GAL, PKH-P2GALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P2GAL, PKH-P2GALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,500 Вт ВХОД: 2.55 кВт SHF : 0.70 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

4,895 
5,280 
5,720 

2,937 
2,534 
2,059 

0.60 
0.48 
0.36 

2.45 
2.51 
2.58 

4,675
5,115
5,500 

2,805
2,455
1,980 

0.60 
0.48 
0.36 

2.63 
2.70 
2.75 

4,455 
4,785 
5,170 

2,673 
2,297 
1,861 

0.60 
0.48 
0.36 

2.84 
2.91 
2.96 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

4,895 
5,280 
5,720 

3,329 
2,957 
2,517 

0.68 
0.56 
0.44 

2.45 
2.51 
2.58 

4,675
5,115
5,500 

3,179
2,864
2,420 

0.68 
0.56 
0.44 

2.63 
2.70 
2.75 

4,455 
4,785 
5,170 

3,029 
2,680 
2,275 

0.68 
0.56 
0.44 

2.84 
2.91 
2.96 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

4,895 
5,280 
5,720 
6,160 

3,720 
3,379 
2,974 
2,464 

0.76 
0.64 
0.52 
0.40 

2.45 
2.51 
2.58 
2.63 

4,675
5,115
5,500
5,940 

3,553
3,274
2,860
2,376 

0.76 
0.64 
0.52 
0.40 

2.63 
2.70 
2.75 
2.83 

4,455 
4,785 
5,170 
5,610 

3,386 
3,062 
2,688 
2,244 

0.76 
0.64 
0.52 
0.40 

2.84 
2.91 
2.96 
3.01 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

4,895 
5,280 
5,720 
6,160 

4,112 
3,802 
3,432 
2,957 

0.84 
0.72 
0.60 
0.48 

2.45 
2.51 
2.58 
2.63 

4,675
5,115
5,500
5,940 

3,927
3,683
3,300
2,851 

0.84 
0.72 
0.60 
0.48 

2.63 
2.70 
2.75 
2.83 

4,455 
4,785 
5,170 
5,610 

3,742 
3,445 
3,102 
2,693 

0.84 
0.72 
0.60 
0.48 

2.84 
2.91 
2.96 
3.01 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

4,895 
5,280 
5,720 
6,160 

4,503 
4,224 
3,890 
3,450 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.45 
2.51 
2.58 
2.63 

4,675
5,115
5,500
5,940 

4,301
4,092
3,740
3,326 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.63 
2.70 
2.75 
2.83 

4,455 
4,785 
5,170 
5,610 

4,099 
3,828 
3,516 
3,142 

0.92 
0.80 
0.68 
0.56 

2.84 
2.91 
2.96 
3.01 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

4,895 
5,280 
5,720 
6,160 

4,895 
4,646 
4,347 
3,942 

1.00 
0.88 
0.76 
0.64 

2.45 
2.51 
2.58 
2.63 

4,675
5,115
5,500
5,940 

4,675
4,501
4,180
3,802 

1.00 
0.88 
0.76 
0.64 

2.63 
2.70 
2.75 
2.83 

4,455 
4,785 
5,170 
5,610 

4,455 
4,211 
3,929 
3,590 

1.00 
0.88 
0.76 
0.64 

2.84 
2.91 
2.96 
3.01 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

4,895 
5,280 
5,720 
6,160 

4,895 
5,069 
4,805 
4,435 

1.00 
0.96 
0.84 
0.72 

2.45 
2.51 
2.58 
2.63 

4,675
5,115
5,500
5,940 

4,675
4,910
4,620
4,277 

1.00 
0.96 
0.84 
0.72 

2.63 
2.70 
2.75 
2.83 

4,455 
4,785 
5,170 
5,610 

4,455 
4,594 
4,343 
4,039 

1.00 
0.96 
0.84 
0.72 

2.84 
2.91 
2.96 
3.01 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

4,895 
5,280 
5,720 
6,160 

4,895 
5,280 
5,262 
4,928 

1.00 
1.00 
0.92 
0.80 

2.45 
2.51 
2.58 
2.63 

4,675
5,115
5,500
5,940 

4,675
5,115
5,060
4,752 

1.00 
1.00 
0.92 
0.80 

2.63 
2.70 
2.75 
2.83 

4,455 
4,785 
5,170 
5,610 

4,455 
4,785 
4,756 
4,488 

1.00 
1.00 
0.92 
0.80 

2.84 
2.91 
2.96 
3.01 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-285 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P1.6/2GAL(H)   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГРЕВА (240В) 
Наружный забираемый воздух DB(°C) 

-10 -5 0 
Модель 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

CA P.C. CA P.C. CA P.C. 

PKH-P1.6GALH 
PKA-P1.6GAL 

15 
20 
25 

3,175 
3,050 
2,950 

1.12 
1.22 
1.29 

3,450 
3,300 
3,200 

1.24 
1.33 
1.44 

3,850 
3,650 
3,500 

1.43 
1.54 
1.67 

PKH-P2GALH 
PKA-P2GAL 

15 
20 
25 

4,159 
3,996 
3,865 

1.56 
1.69 
1.80 

4,520 
4,323 
4,192 

1.72 
1.85 
2.01 

5,044 
4,782 
4,585 

1.98 
2.14 
2.32 

 
Наружный забираемый воздух DB(°C) 

5 10 15 
Модель 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

CA P.C. CA P.C. CA P.C. 

PKH-P1.6GALH 
PKA-P1.6GAL 

15 
20 
25 

5,050 
4,875 
4,600 

1.71 
1.84 
1.96 

5,700
5,500
5,300 

1.90 
2.05 
2.19 

6,350 
6,125 
5,900 

2.05 
2.20 
2.37 

PKH-P2GALH 
PKA-P2GAL 

15 
20 
25 

6,616 
6,386 
6,026 

2.38 
2.56 
2.72 

7,467
7,205
6,943 

2.64 
2.85 
3.05 

8,319 
8,024 
7,729 

2.85 
3.06 
3.29 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 



 

А-286 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК     

Коэффициенты коррекции производительности охлаждения 
Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 

P1.6 1.00 0.993 0.984 0.978 0.969 0.961 0.956 0.948 — — 
P2 1.00 0.993 0.984 0.978 0.969 0.961 0.956 0.948 — — 

P2.5 1.00 0.989 0.980 0.970 0.960 0.950 0.940 0.930 0.920 0.910 
P3 1.00 0.981 0.968 0.952 0.940 0.925 0.913 0.900 0.886 0.874 
P4 1.00 0.989 0.980 0.970 0.960 0.950 0.940 0.930 0.920 0.910 
P5 1.00 0.981 0.968 0.952 0.940 0.925 0.913 0.900 0.886 0.874 
P6 1.00 0.975 0.955 0.935 0.918 0.900 0.884 0.869 0.855 0.840 

 
Коэффициенты коррекции производительности нагрева 

Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 
P1.6 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 — — 
P2 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 — — 

P2.5 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 
P3 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 
P4 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 
P5 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 
P6 1.00 0.998 0.955 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 

 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-287 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P2.5FAL, PKH-P2.5FALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P2.5FAL, PKH-P2.5FALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 6,500 Вт ВХОД: 2.72 кВт SHF : 0.80 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

6,435 
6,890 
7,410 

4,505 
3,996 
3,409 

0.70 
0.58 
0.46 

2.18 
2.22 
2.28 

6,240
6,695
7,248 

4,368 
3,883 
3,334 

0.70 
0.58 
0.46 

2.30 
2.34 
2.39 

6,045 
6,468 
7,053 

4,232 
3,751 
3,244 

0.70 
0.58 
0.46 

2.43 
2.50 
2.56 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

6,435 
6,890 
7,410 

5,019 
4,547 
4,001 

0.78 
0.66 
0.54 

2.18 
2.22 
2.28 

6,240
6,695
7,248 

4,867 
4,419 
3,914 

0.78 
0.66 
0.54 

2.30 
2.34 
2.39 

6,045 
6,468 
7,053 

4,715 
4,269 
3,808 

0.78 
0.66 
0.54 

2.43 
2.50 
2.56 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

6,435 
6,890 
7,410 
7,898 

5,534 
5,099 
4,594 
3,949 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

2.18 
2.22 
2.28 
2.34 

6,240
6,695
7,248
7,735 

5,366 
4,954 
4,493 
3,868 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

2.30 
2.34 
2.39 
2.48 

6,045 
6,468 
7,053 
7,540 

5,199 
4,786 
4,373 
3,770 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

2.43 
2.50 
2.56 
2.64 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

6,435 
6,890 
7,410 
7,898 

6,049 
5,650 
5,187 
4,581 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

2.18 
2.22 
2.28 
2.34 

6,240
6,695
7,248
7,735 

5,866 
5,490 
5,073 
4,486 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

2.30 
2.34 
2.39 
2.48 

6,045 
6,468 
7,053 
7,540 

5,682 
5,303 
4,937 
4,373 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

2.43 
2.50 
2.56 
2.64 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

6,435 
6,890 
7,410 
7,898 

6,435 
6,201 
5,780 
5,212 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

2.18 
2.22 
2.28 
2.34 

6,240
6,695
7,248
7,735 

6,240 
6,026 
5,653 
5,105 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

2.30 
2.34 
2.39 
2.48 

6,045 
6,468 
7,053 
7,540 

6,045 
5,821 
5,501 
4,976 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

2.43 
2.50 
2.56 
2.64 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

6,435 
6,890 
7,410 
7,898 

6,435 
6,752 
6,373 
5,844 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

2.18 
2.22 
2.28 
2.34 

6,240
6,695
7,248
7,735 

6,240 
6,561 
6,233 
5,724 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

2.30 
2.34 
2.39 
2.48 

6,045 
6,468 
7,053 
7,540 

6,045 
6,338 
6,065 
5,580 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

2.43 
2.50 
2.56 
2.64 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

6,435 
6,890 
7,410 
7,898 

6,435 
6,890 
6,965 
6,476 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

2.18 
2.22 
2.28 
2.34 

6,240
6,695
7,248
7,735 

6,240 
6,695 
6,813 
6,343 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

2.30 
2.34 
2.39 
2.48 

6,045 
6,468 
7,053 
7,540 

6,045 
6,468 
6,629 
6,183 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

2.43 
2.50 
2.56 
2.64 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

6,435 
6,890 
7,410 
7,898 

6,435 
6,890 
7,410 
7,108 

1.00 
1.00 
1.00 
0.90 

2.18 
2.22 
2.28 
2.34 

6,240
6,695
7,248
7,735 

6,240 
6,695 
7,248 
6,962 

1.00 
1.00 
1.00 
0.90 

2.30 
2.34 
2.39 
2.48 

6,045 
6,468 
7,053 
7,540 

6,045 
6,468 
7,053 
6,786 

1.00 
1.00 
1.00 
0.90 

2.43 
2.50 
2.56 
2.64 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-288 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P2.5FAL, PKH-P2.5FALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P2.5FAL, PKH-P2.5FALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 6,500 Вт ВХОД: 2.72 кВт SHF : 0.80 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,785 
6,240 
6,760 

4,050 
3,619 
3,110 

0.70 
0.58 
0.46 

2.61 
2.68 
2.75 

5,525
6,045
6,500 

3,868
3,506
2,990 

0.70 
0.58 
0.46 

2.80 
2.88 
2.94 

5,265 
5,655 
6,110 

3,686 
3,280 
2,811 

0.70 
0.58 
0.46 

3.03 
3.10 
3.16 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,785 
6,240 
6,760 

4,512 
4,118 
3,650 

0.78 
0.66 
0.54 

2.61 
2.68 
2.75 

5,525
6,045
6,500 

4,310
3,990
3,510 

0.78 
0.66 
0.54 

2.80 
2.88 
2.94 

5,265 
5,655 
6,110 

4,107 
3,732 
3,299 

0.78 
0.66 
0.54 

3.03 
3.10 
3.16 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,785 
6,240 
6,760 
7,280 

4,975 
4,618 
4,191 
3,640 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

2.61 
2.68 
2.75 
2.80 

5,525
6,045
6,500
7,020 

4,752
4,473
4,030
3,510 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

2.80 
2.88 
2.94 
3.02 

5,265 
5,655 
6,110 
6,630 

4,528 
4,185 
3,788 
3,315 

0.86 
0.74 
0.62 
0.50 

3.03 
3.10 
3.16 
3.21 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,785 
6,240 
6,760 
7,280 

5,438 
5,117 
4,732 
4,222 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

2.61 
2.68 
2.75 
2.80 

5,525
6,045
6,500
7,020 

5,194
4,957
4,550
4,072 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

2.80 
2.88 
2.94 
3.02 

5,265 
5,655 
6,110 
6,630 

4,949 
4,637 
4,277 
3,845 

0.94 
0.82 
0.70 
0.58 

3.03 
3.10 
3.16 
3.21 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,785 
6,240 
6,760 
7,280 

5,785 
5,616 
5,273 
4,805 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

2.61 
2.68 
2.75 
2.80 

5,525
6,045
6,500
7,020 

5,525
5,441
5,070
4,633 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

2.80 
2.88 
2.94 
3.02 

5,265 
5,655 
6,110 
6,630 

5,265 
5,090 
4,766 
4,376 

1.00 
0.90 
0.78 
0.66 

3.03 
3.10 
3.16 
3.21 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,785 
6,240 
6,760 
7,280 

5,785 
6,115 
5,814 
5,387 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

2.61 
2.68 
2.75 
2.80 

5,525
6,045
6,500
7,020 

5,525
5,924
5,590
5,195 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

2.80 
2.88 
2.94 
3.02 

5,265 
5,655 
6,110 
6,630 

5,265 
5,542 
5,255 
4,906 

1.00 
0.98 
0.86 
0.74 

3.03 
3.10 
3.16 
3.21 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,785 
6,240 
6,760 
7,280 

5,785 
6,240 
6,354 
5,970 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

2.61 
2.68 
2.75 
2.80 

5,525
6,045
6,500
7,020 

5,525
6,045
6,110
5,756 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

2.80 
2.88 
2.94 
3.02 

5,265 
5,655 
6,110 
6,630 

5,265 
5,655 
5,743 
5,437 

1.00 
1.00 
0.94 
0.82 

3.03 
3.10 
3.16 
3.21 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

5,785 
6,240 
6,760 
7,280 

5,785 
6,240 
6,760 
6,552 

1.00 
1.00 
1.00 
0.90 

2.61 
2.68 
2.75 
2.80 

5,525
6,045
6,500
7,020 

5,525
6,045
6,500
6,318 

1.00 
1.00 
1.00 
0.90 

2.80 
2.88 
2.94 
3.02 

5,265 
5,655 
6,110 
6,630 

5,265 
5,655 
6,110 
5,967 

1.00 
1.00 
1.00 
0.90 

3.03 
3.10 
3.16 
3.21 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-289 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P3FAL, PKH-P3FALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P3FAL, PKH-P3FALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 7,900 Вт ВХОД: 3.43 кВт SHF : 0.74 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

7,821 
8,374 
9,006 

5,005 
4,354 
3,602 

0.64 
0.52 
0.40 

2.74 
2.80 
2.88 

7,584
8,137
8,809 

4,854 
4,231 
3,523 

0.64 
0.52 
0.40 

2.90 
2.95 
3.02 

7,347 
7,861 
8,572 

4,702 
4,087 
3,429 

0.64 
0.52 
0.40 

3.07 
3.16 
3.22 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

7,821 
8,374 
9,006 

5,631 
5,024 
4,323 

0.72 
0.60 
0.48 

2.74 
2.80 
2.88 

7,584
8,137
8,809 

5,460 
4,882 
4,228 

0.72 
0.60 
0.48 

2.90 
2.95 
3.02 

7,347 
7,861 
8,572 

5,290 
4,716 
4,114 

0.72 
0.60 
0.48 

3.07 
3.16 
3.22 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

7,821 
8,374 
9,006 
9,599 

6,257 
5,694 
5,043 
4,223 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

2.74 
2.80 
2.88 
2.95 

7,584
8,137
8,809
9,401 

6,067 
5,533 
4,933 
4,136 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

2.90 
2.95 
3.02 
3.12 

7,347 
7,861 
8,572 
9,164 

5,878 
5,345 
4,800 
4,032 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

3.07 
3.16 
3.22 
3.33 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

7,821 
8,374 
9,006 
9,599 

6,882 
6,364 
5,764 
4,991 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

2.74 
2.80 
2.88 
2.95 

7,584
8,137
8,809
9,401 

6,674 
6,184 
5,637 
4,889 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

2.90 
2.95 
3.02 
3.12 

7,347 
7,861 
8,572 
9,164 

6,465 
5,974 
5,486 
4,765 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

3.07 
3.16 
3.22 
3.33 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

7,821 
8,374 
9,006 
9,599 

7,508 
7,034 
6,484 
5,759 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

2.74 
2.80 
2.88 
2.95 

7,584
8,137
8,809
9,401 

7,281 
6,835 
6,342 
5,641 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

2.90 
2.95 
3.02 
3.12 

7,347 
7,861 
8,572 
9,164 

7,053 
6,603 
6,171 
5,498 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

3.07 
3.16 
3.22 
3.33 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

7,821 
8,374 
9,006 
9,599 

7,821 
7,704 
7,205 
6,527 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

2.74 
2.80 
2.88 
2.95 

7,584
8,137
8,809
9,401 

7,584 
7,486 
7,047 
6,393 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

2.90 
2.95 
3.02 
3.12 

7,347 
7,861 
8,572 
9,164 

7,347 
7,232 
6,857 
6,232 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

3.07 
3.16 
3.22 
3.33 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

7,821 
8,374 
9,006 
9,599 

7,821 
8,374 
7,925 
7,295 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

2.74 
2.80 
2.88 
2.95 

7,584
8,137
8,809
9,401 

7,584 
8,137 
7,751 
7,145 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

2.90 
2.95 
3.02 
3.12 

7,347 
7,861 
8,572 
9,164 

7,347 
7,861 
7,543 
6,965 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

3.07 
3.16 
3.22 
3.33 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

7,821 
8,374 
9,006 
9,599 

7,821 
8,374 
8,646 
8,063 

1.00 
1.00 
0.96 
0.84 

2.74 
2.80 
2.88 
2.95 

7,584
8,137
8,809
9,401 

7,584 
8,137 
8,456 
7,897 

1.00 
1.00 
0.96 
0.84 

2.90 
2.95 
3.02 
3.12 

7,347 
7,861 
8,572 
9,164 

7,347 
7,861 
8,229 
7,698 

1.00 
1.00 
0.96 
0.84 

3.07 
3.16 
3.22 
3.33 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-290 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P3FAL, PKH-P3FALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P3FAL, PKH-P3FALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 7,900 Вт ВХОД: 3.43 кВт SHF : 0.74 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

7,031 
7,584 
8,216 

4,500 
3,944 
3,286 

0.64 
0.52 
0.40 

3.29 
3.38 
3.46 

6,715
7,347
7,900 

4,298
3,820
3,160 

0.64 
0.52 
0.40 

3.53 
3.64 
3.70 

6,399 
6,873 
7,426 

4,095 
3,574 
2,970 

0.64 
0.52 
0.40 

3.82 
3.91 
3.98 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

7,031 
7,584 
8,216 

5,062 
4,550 
3,944 

0.72 
0.60 
0.48 

3.29 
3.38 
3.46 

6,715
7,347
7,900 

4,835
4,408
3,792 

0.72 
0.60 
0.48 

3.53 
3.64 
3.70 

6,399 
6,873 
7,426 

4,607 
4,124 
3,564 

0.72 
0.60 
0.48 

3.82 
3.91 
3.98 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

7,031 
7,584 
8,216 
8,848 

5,625 
5,157 
4,601 
3,893 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

3.29 
3.38 
3.46 
3.53 

6,715
7,347
7,900
8,532 

5,372
4,996
4,424
3,754 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

3.53 
3.64 
3.70 
3.81 

6,399 
6,873 
7,426 
8,058 

5,119 
4,674 
4,159 
3,546 

0.80 
0.68 
0.56 
0.44 

3.82 
3.91 
3.98 
4.05 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

7,031 
7,584 
8,216 
8,848 

6,187 
5,764 
5,258 
4,601 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

3.29 
3.38 
3.46 
3.53 

6,715
7,347
7,900
8,532 

5,909
5,584
5,056
4,437 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

3.53 
3.64 
3.70 
3.81 

6,399 
6,873 
7,426 
8,058 

5,631 
5,223 
4,753 
4,190 

0.88 
0.76 
0.64 
0.52 

3.82 
3.91 
3.98 
4.05 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

7,031 
7,584 
8,216 
8,848 

6,750 
6,371 
5,916 
5,309 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

3.29 
3.38 
3.46 
3.53 

6,715
7,347
7,900
8,532 

6,446
6,171
5,688
5,119 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

3.53 
3.64 
3.70 
3.81 

6,399 
6,873 
7,426 
8,058 

6,143 
5,773 
5,347 
4,835 

0.96 
0.84 
0.72 
0.60 

3.82 
3.91 
3.98 
4.05 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

7,031 
7,584 
8,216 
8,848 

7,031 
6,977 
6,573 
6,017 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

3.29 
3.38 
3.46 
3.53 

6,715
7,347
7,900
8,532 

6,715
6,759
6,320
5,802 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

3.53 
3.64 
3.70 
3.81 

6,399 
6,873 
7,426 
8,058 

6,399 
6,323 
5,941 
5,479 

1.00 
0.92 
0.80 
0.68 

3.82 
3.91 
3.98 
4.05 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

7,031 
7,584 
8,216 
8,848 

7,031 
7,584 
7,230 
6,724 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

3.29 
3.38 
3.46 
3.53 

6,715
7,347
7,900
8,532 

6,715
7,347
6,952
6,484 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

3.53 
3.64 
3.70 
3.81 

6,399 
6,873 
7,426 
8,058 

6,399 
6,873 
6,535 
6,124 

1.00 
1.00 
0.88 
0.76 

3.82 
3.91 
3.98 
4.05 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

7,031 
7,584 
8,216 
8,848 

7,031 
7,584 
7,887 
7,432 

1.00 
1.00 
0.96 
0.84 

3.29 
3.38 
3.46 
3.53 

6,715
7,347
7,900
8,532 

6,715
7,347
7,584
7,167 

1.00 
1.00 
0.96 
0.84 

3.53 
3.64 
3.70 
3.81 

6,399 
6,873 
7,426 
8,058 

6,399 
6,873 
7,129 
6,769 

1.00 
1.00 
0.96 
0.84 

3.82 
3.91 
3.98 
4.05 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-291 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P4FAL, PKH-P4FALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P4FAL, PKH-P4FALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 9,700 Вт ВХОД: 3.47 кВт SHF : 0.76 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

9,603 
10,282 
11,058 

6,338 
5,552 
4,644 

0.66 
0.54 
0.42 

2.78 
2.83 
2.91 

9,312
9,991
10,816 

6,146 
5,395 
4,543 

0.66 
0.54 
0.42 

2.93 
2.98 
3.05 

9,021 
9,652 
10,525 

5,954 
5,212 
4,420 

0.66 
0.54 
0.42 

3.11 
3.19 
3.26 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

9,603 
10,282 
11,058 

7,106 
6,375 
5,529 

0.74 
0.62 
0.50 

2.78 
2.83 
2.91 

9,312
9,991
10,816 

6,891 
6,194 
5,408 

0.74 
0.62 
0.50 

2.93 
2.98 
3.05 

9,021 
9,652 
10,525 

6,676 
5,984 
5,262 

0.74 
0.62 
0.50 

3.11 
3.19 
3.26 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

9,603 
10,282 
11,058 
11,786 

7,874 
7,197 
6,414 
5,421 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

2.78 
2.83 
2.91 
2.98 

9,312
9,991
10,816
11,543 

7,636 
6,994 
6,273 
5,310 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

2.93 
2.98 
3.05 
3.16 

9,021 
9,652 
10,525
11,252 

7,397 
6,756 
6,104 
5,176 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

3.11 
3.19 
3.26 
3.37 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

9,603 
10,282 
11,058 
11,786 

8,643 
8,020 
7,298 
6,364 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

2.78 
2.83 
2.91 
2.98 

9,312
9,991
10,816
11,543 

8,381 
7,793 
7,138 
6,233 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

2.93 
2.98 
3.05 
3.16 

9,021 
9,652 
10,525
11,252 

8,119 
7,528 
6,946 
6,076 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

3.11 
3.19 
3.26 
3.37 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

9,603 
10,282 
11,058 
11,786 

9,411 
8,843 
8,183 
7,307 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

2.78 
2.83 
2.91 
2.98 

9,312
9,991
10,816
11,543 

9,126 
8,592 
8,003 
7,157 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

2.93 
2.98 
3.05 
3.16 

9,021 
9,652 
10,525
11,252 

8,841 
8,300 
7,788 
6,976 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

3.11 
3.19 
3.26 
3.37 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

9,603 
10,282 
11,058 
11,786 

9,603 
9,665 
9,068 
8,250 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

2.78 
2.83 
2.91 
2.98 

9,312
9,991
10,816
11,543 

9,312 
9,392 
8,869 
8,080 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

2.93 
2.98 
3.05 
3.16 

9,021 
9,652 
10,525
11,252 

9,021 
9,072 
8,630 
7,876 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

3.11 
3.19 
3.26 
3.37 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

9,603 
10,282 
11,058 
11,786 

9,603 
10,282
9,952 
9,193 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

2.78 
2.83 
2.91 
2.98 

9,312
9,991
10,816
11,543 

9,312 
9,991 
9,734 
9,004 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

2.93 
2.98 
3.05 
3.16 

9,021 
9,652 
10,525
11,252 

9,021 
9,652 
9,472 
8,777 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

3.11 
3.19 
3.26 
3.37 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

9,603 
10,282 
11,058 
11,786 

9,603 
10,282
10,837
10,136 

1.00 
1.00 
0.98 
0.86 

2.78 
2.83 
2.91 
2.98 

9,312
9,991
10,816
11,543 

9,312 
9,991 
10,599 
9,927 

1.00 
1.00 
0.98 
0.86 

2.93 
2.98 
3.05 
3.16 

9,021 
9,652 
10,525
11,252 

9,021 
9,652 
10,314 
9,677 

1.00 
1.00 
0.98 
0.86 

3.11 
3.19 
3.26 
3.37 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-292 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P4FAL, PKH-P4FALH  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PKA-P4FAL, PKH-P4FALH 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 9,700 Вт ВХОД: 3.47 кВт SHF : 0.76 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

8,633 
9,312 
10,088 

5,698 
5,028 
4,237 

0.66 
0.54 
0.42 

3.33 
3.42 
3.50 

8,245
9,021
9,700 

5,442
4,871
4,074 

0.66 
0.54 
0.42 

3.57 
3.68 
3.75 

7,857 
8,439 
9,118 

5,186 
4,557 
3,830 

0.66 
0.54 
0.42 

3.87 
3.96 
4.03 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

8,633 
9,312 
10,088 

6,388 
5,773 
5,044 

0.74 
0.62 
0.50 

3.33 
3.42 
3.50 

8,245
9,021
9,700 

6,101
5,593
4,850 

0.74 
0.62 
0.50 

3.57 
3.68 
3.75 

7,857 
8,439 
9,118 

5,814 
5,232 
4,559 

0.74 
0.62 
0.50 

3.87 
3.96 
4.03 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

8,633 
9,312 
10,088 
10,864 

7,079 
6,518 
5,851 
4,997 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

3.33 
3.42 
3.50 
3.57 

8,245
9,021
9,700
10,476 

6,761
6,315
5,626
4,819 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

3.57 
3.68 
3.75 
3.85 

7,857 
8,439 
9,118 
9,894 

6,443 
5,907 
5,288 
4,551 

0.82 
0.70 
0.58 
0.46 

3.87 
3.96 
4.03 
4.09 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

8,633 
9,312 
10,088 
10,864 

7,770 
7,263 
6,658 
5,867 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

3.33 
3.42 
3.50 
3.57 

8,245
9,021
9,700
10,476 

7,421
7,036
6,402
5,657 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

3.57 
3.68 
3.75 
3.85 

7,857 
8,439 
9,118 
9,894 

7,071 
6,582 
6,018 
5,343 

0.90 
0.78 
0.66 
0.54 

3.87 
3.96 
4.03 
4.09 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

8,633 
9,312 
10,088 
10,864 

8,460 
8,008 
7,465 
6,736 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

3.33 
3.42 
3.50 
3.57 

8,245
9,021
9,700
10,476 

8,080
7,758
7,178
6,495 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

3.57 
3.68 
3.75 
3.85 

7,857 
8,439 
9,118 
9,894 

7,700 
7,258 
6,747 
6,134 

0.98 
0.86 
0.74 
0.62 

3.87 
3.96 
4.03 
4.09 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

8,633 
9,312 
10,088 
10,864 

8,633 
8,753 
8,272 
7,605 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

3.33 
3.42 
3.50 
3.57 

8,245
9,021
9,700
10,476 

8,245
8,480
7,954
7,333 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

3.57 
3.68 
3.75 
3.85 

7,857 
8,439 
9,118 
9,894 

7,857 
7,933 
7,477 
6,926 

1.00 
0.94 
0.82 
0.70 

3.87 
3.96 
4.03 
4.09 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

8,633 
9,312 
10,088 
10,864 

8,633 
9,312 
9,079 
8,474 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

3.33 
3.42 
3.50 
3.57 

8,245
9,021
9,700
10,476 

8,245
9,021
8,730
8,171 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

3.57 
3.68 
3.75 
3.85 

7,857 
8,439 
9,118 
9,894 

7,857 
8,439 
8,206 
7,717 

1.00 
1.00 
0.90 
0.78 

3.87 
3.96 
4.03 
4.09 

34 
34 
34 
34 

16 
18 
20 
22 

8,633 
9,312 
10,088 
10,864 

8,633 
9,312 
9,886 
9,343 

1.00 
1.00 
0.98 
0.86 

3.33 
3.42 
3.50 
3.57 

8,245
9,021
9,700
10,476 

8,245
9,021
9,506
9,009 

1.00 
1.00 
0.98 
0.86 

3.57 
3.68 
3.75 
3.85 

7,857 
8,439 
9,118 
9,894 

7,857 
8,439 
8,936 
8,509 

1.00 
1.00 
0.98 
0.86 

3.87 
3.96 
4.03 
4.09 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-293 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKA-P2.5/3/4FAL(H)   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГРЕВА (240В) 
Наружный забираемый воздух DB(°C) 

-10 -5 0 
Модель 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

CA P.C. CA P.C. CA P.C. 

PKH-P2.5FALH 
PKA-P2.5FAL 

15 
20 
25 

4,699 
4,514 
4,366 

1.55 
1.68 
1.79 

5,106
4,884
4,736 

1.71 
1.84 
2.00 

5,698
5,402
5,180 

1.97 
2.13 
2.31 

PKH-P3FALH 
PKA-P3FAL 

15 
20 
25 

6,001 
5,765 
5,576 

2.13 
2.31 
2.45 

6,521
6,237
6,048 

2.35 
2.53 
2.74 

7,277
6,899
6,615 

2.71 
2.92 
3.18 

PKH-P4FALH 
PKA-P4FAL 

15 
20 
25 

6,922 
6,649 
6,431 

2.11 
2.29 
2.43 

7,521
7,194
6,976 

2.33 
2.51 
2.72 

8,393
7,957
7,630 

2.69 
2.90 
3.15 

 
Наружный забираемый воздух DB(°C) 

5 10 15 
Модель 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

CA P.C. CA P.C. CA P.C. 

PKH-P2.5FALH 
PKA-P2.5FAL 

15 
20 
25 

7,474
7,215
6,808 

2.37 
2.55 
2.71 

8,436
8,140
7,844 

2.63 
2.84 
3.04 

9,398
9,065
8,732 

2.84 
3.05 
3.27 

PKH-P3FALH 
PKA-P3FAL 

15 
20 
25 

9,545
9,214
8,694 

3.25 
3.50 
3.72 

10,773
10,395
10,017 

3.61 
3.90 
4.17 

12,002
11,576
11,151 

3.90 
4.19 
4.49 

PKH-P4FALH 
PKA-P4FAL 

15 
20 
25 

11,009 
10,628 
10,028 

3.22 
3.47 
3.69 

12,426
11,990
11,554 

3.58 
3.87 
4.13 

13,843
13,353
12,862 

3.87 
4.15 
4.46 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 



 

А-294 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК     

Коэффициенты коррекции производительности охлаждения 
Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 

P1.6 1.00 0.993 0.984 0.978 0.969 0.961 0.956 0.948 — — 
P2 1.00 0.993 0.984 0.978 0.969 0.961 0.956 0.948 — — 

P2.5 1.00 0.989 0.980 0.970 0.960 0.950 0.940 0.930 0.920 0.910 
P3 1.00 0.981 0.968 0.952 0.940 0.925 0.913 0.900 0.886 0.874 
P4 1.00 0.989 0.980 0.970 0.960 0.950 0.940 0.930 0.920 0.910 
P5 1.00 0.981 0.968 0.952 0.940 0.925 0.913 0.900 0.886 0.874 
P6 1.00 0.975 0.955 0.935 0.918 0.900 0.884 0.869 0.855 0.840 

 
Коэффициенты коррекции производительности нагрева 

Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 
P1.6 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 — — 
P2 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 — — 

P2.5 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 
P3 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 
P4 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 
P5 1.00 0.998 0.995 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 
P6 1.00 0.998 0.955 0.993 0.990 0.988 0.985 0.983 0.980 0.978 

 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-295 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-1.6FLA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-1.6FLA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 3,900 Вт ВХОД :1.49 кВт SHF : 0.81 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

3,934 
4,189 
4,447 

2,793 
2,472 
2,090 

0.71 
0.59 
0.47 

1.19 
1.22 
1.24 

3,827
4,079
4,342 

2,717 
2,407 
2,041 

0.71 
0.59 
0.47 

1.25 
1.27 
1.30 

3,686 
3,930 
4,187 

2,617 
2,319 
1,968 

0.71 
0.59 
0.47 

1.34 
1.37 
1.40 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

3,934 
4,189 
4,447 

3,108 
2,807 
2,446 

0.79 
0.67 
0.55 

1.19 
1.22 
1.24 

3,827
4,079
4,342 

3,023 
2,733 
2,388 

0.79 
0.67 
0.55 

1.25 
1.27 
1.30 

3,686 
3,930 
4,187 

2,912 
2,633 
2,303 

0.79 
0.67 
0.55 

1.34 
1.37 
1.40 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,423 
3,142 
2,801 
2,400 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.19 
1.22 
1.24 
1.26 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,329 
3,059 
2,736 
2,354 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.25 
1.27 
1.30 
1.32 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,207 
2,948 
2,638 
2,273 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.34 
1.37 
1.40 
1.43 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,738 
3,477 
3,157 
2,777 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.19 
1.22 
1.24 
1.26 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,635 
3,385 
3,083 
2,724 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.25 
1.27 
1.30 
1.32 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,502 
3,262 
2,973 
2,629 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.34 
1.37 
1.40 
1.43 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,895 
3,645 
3,335 
2,965 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.19 
1.22 
1.24 
1.26 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,788 
3,549 
3,257 
2,908 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.25 
1.27 
1.30 
1.32 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,649 
3,419 
3,140 
2,808 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.34 
1.37 
1.40 
1.43 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,934 
3,812 
3,513 
3,154 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.19 
1.22 
1.24 
1.26 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,827 
3,712 
3,430 
3,093 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.25 
1.27 
1.30 
1.32 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,686 
3,577 
3,308 
2,986 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.34 
1.37 
1.40 
1.43 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,934 
4,147 
3,869 
3,530 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.19 
1.22 
1.24 
1.26 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,827 
4,038 
3,778 
3,462 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.25 
1.27 
1.30 
1.32 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,686 
3,891 
3,643 
3,343 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.34 
1.37 
1.40 
1.43 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,934 
4,189 
4,224 
3,907 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.19 
1.22 
1.24 
1.26 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,827 
4,079 
4,125 
3,832 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.25 
1.27 
1.30 
1.32 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,686 
3,930 
3,978 
3,699 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.34 
1.37 
1.40 
1.43 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-296 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-1.6FLA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-1.6FLA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 3,900 Вт ВХОД :1.49 кВт SHF : 0.81 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

3,537 
3,774 
4,026 

2,511 
2,227 
1,892 

0.71 
0.59 
0.47 

1.44 
1.47 
1.51 

3,379
3,611
3,857 

2,399
2,131
1,813 

0.71 
0.59 
0.47 

1.53 
1.57 
1.62 

3,212 
3,441 
3,682 

2,280 
2,030 
1,731 

0.71 
0.59 
0.47 

1.63 
1.67 
1.72 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

3,537 
3,774 
4,026 

2,794 
2,529 
2,214 

0.79 
0.67 
0.55 

1.44 
1.47 
1.51 

3,379
3,611
3,857 

2,669
2,420
2,122 

0.79 
0.67 
0.55 

1.53 
1.57 
1.62 

3,212 
3,441 
3,682 

2,537 
2,305 
2,025 

0.79 
0.67 
0.55 

1.63 
1.67 
1.72 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,077 
2,831 
2,536 
2,188 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.44 
1.47 
1.51 
1.54 

3,379
3,611
3,857
4,117 

2,940
2,708
2,430
2,100 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.53 
1.57 
1.62 
1.66 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

2,794 
2,580 
2,320 
2,008 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.63 
1.67 
1.72 
1.78 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,360 
3,133 
2,858 
2,531 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.44 
1.47 
1.51 
1.54 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,210
2,997
2,739
2,429 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.53 
1.57 
1.62 
1.66 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,051 
2,856 
2,614 
2,323 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.63 
1.67 
1.72 
1.78 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,501 
3,284 
3,019 
2,703 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.44 
1.47 
1.51 
1.54 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,345
3,142
2,893
2,594 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.53 
1.57 
1.62 
1.66 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,180 
2,993 
2,762 
2,480 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.63 
1.67 
1.72 
1.78 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,537 
3,435 
3,180 
2,874 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.44 
1.47 
1.51 
1.54 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,379
3,286
3,047
2,758 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.53 
1.57 
1.62 
1.66 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,212 
3,131 
2,909 
2,638 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.63 
1.67 
1.72 
1.78 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,537 
3,737 
3,502 
3,218 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.44 
1.47 
1.51 
1.54 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,379
3,575
3,356
3,088 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.53 
1.57 
1.62 
1.66 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,212 
3,406 
3,204 
2,953 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.63 
1.67 
1.72 
1.78 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,537 
3,774 
3,824 
3,561 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.44 
1.47 
1.51 
1.54 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,379
3,611
3,664
3,417 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.53 
1.57 
1.62 
1.66 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,212 
3,441 
3,498 
3,268 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.63 
1.67 
1.72 
1.78 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-297 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-2FLA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-2FLA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,600 Вт ВХОД: 2.52 кВт SHF : 0.73 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,650 
6,015 
6,385 

3,559 
3,068 
2,490 

0.63 
0.51 
0.39 

2.02 
2.06 
2.10 

5,495
5,857
6,235 

3,462 
2,987 
2,432 

0.63 
0.51 
0.39 

2.11 
2.15 
2.19 

5,293 
5,644 
6,012 

3,335 
2,878 
2,345 

0.63 
0.51 
0.39 

2.27 
2.32 
2.37 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,650 
6,015 
6,385 

4,011 
3,549 
3,001 

0.71 
0.59 
0.47 

2.02 
2.06 
2.10 

5,495
5,857
6,235 

3,901 
3,456 
2,930 

0.71 
0.59 
0.47 

2.11 
2.15 
2.19 

5,293 
5,644 
6,012 

3,758 
3,330 
2,826 

0.71 
0.59 
0.47 

2.27 
2.32 
2.37 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

4,463 
4,030 
3,512 
2,906 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.02 
2.06 
2.10 
2.14 

5,495
5,857
6,235
6,629 

4,341 
3,924 
3,429 
2,850 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.11 
2.15 
2.19 
2.23 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

4,181 
3,781 
3,307 
2,752 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.27 
2.32 
2.37 
2.42 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

4,915 
4,511 
4,022 
3,447 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.02 
2.06 
2.10 
2.14 

5,495
5,857
6,235
6,629 

4,781 
4,393 
3,928 
3,381 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.11 
2.15 
2.19 
2.23 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

4,605 
4,233 
3,788 
3,264 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.27 
2.32 
2.37 
2.42 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

5,141 
4,752 
4,278 
3,717 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.02 
2.06 
2.10 
2.14 

5,495
5,857
6,235
6,629 

5,000 
4,627 
4,177 
3,646 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.11 
2.15 
2.19 
2.23 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

4,817 
4,458 
4,028 
3,520 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.27 
2.32 
2.37 
2.42 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

5,367 
4,993 
4,533 
3,988 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.02 
2.06 
2.10 
2.14 

5,495
5,857
6,235
6,629 

5,220 
4,861 
4,427 
3,911 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.11 
2.15 
2.19 
2.23 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

5,028 
4,684 
4,269 
3,776 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.27 
2.32 
2.37 
2.42 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

5,650 
5,474 
5,044 
4,528 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.02 
2.06 
2.10 
2.14 

5,495
5,857
6,235
6,629 

5,495 
5,330 
4,926 
4,441 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.11 
2.15 
2.19 
2.23 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

5,293 
5,136 
4,750 
4,288 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.27 
2.32 
2.37 
2.42 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

5,650 
5,955 
5,555 
5,069 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.02 
2.06 
2.10 
2.14 

5,495
5,857
6,235
6,629 

5,495 
5,798 
5,424 
4,972 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.11 
2.15 
2.19 
2.23 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

5,293 
5,587 
5,231 
4,800 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.27 
2.32 
2.37 
2.42 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-298 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-2FLA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-2FLA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,600 Вт ВХОД: 2.52 кВт SHF : 0.73 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,079 
5,420 
5,780 

3,199 
2,764 
2,254 

0.63 
0.51 
0.39 

2.43 
2.49 
2.55 

4,852
5,185
5,539 

3,056 
2,645 
2,160 

0.63 
0.51 
0.39 

2.59 
2.66 
2.73 

4,612 
4,940 
5,288 

2,906 
2,520 
2,062 

0.63 
0.51 
0.39 

2.76 
2.83 
2.92 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,079 
5,420 
5,780 

3,606 
3,198 
2,717 

0.71 
0.59 
0.47 

2.43 
2.49 
2.55 

4,852
5,185
5,539 

3,445 
3,059 
2,603 

0.71 
0.59 
0.47 

2.59 
2.66 
2.73 

4,612 
4,940 
5,288 

3,275 
2,915 
2,485 

0.71 
0.59 
0.47 

2.76 
2.83 
2.92 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

4,012 
3,631 
3,179 
2,649 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.43 
2.49 
2.55 
2.61 

4,852
5,185
5,539
5,912 

3,833 
3,474 
3,046 
2,542 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.59 
2.66 
2.73 
2.81 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

3,644 
3,310 
2,908 
2,431 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.76 
2.83 
2.92 
3.01 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

4,418 
4,065 
3,642 
3,142 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.43 
2.49 
2.55 
2.61 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,221 
3,889 
3,489 
3,015 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.59 
2.66 
2.73 
2.81 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,012 
3,705 
3,331 
2,883 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.76 
2.83 
2.92 
3.01 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

4,621 
4,282 
3,873 
3,388 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.43 
2.49 
2.55 
2.61 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,415 
4,096 
3,711 
3,251 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.59 
2.66 
2.73 
2.81 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,197 
3,903 
3,543 
3,109 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.76 
2.83 
2.92 
3.01 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

4,825 
4,498 
4,104 
3,635 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.43 
2.49 
2.55 
2.61 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,609 
4,304 
3,932 
3,488 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.59 
2.66 
2.73 
2.81 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,381 
4,101 
3,754 
3,335 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.76 
2.83 
2.92 
3.01 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

5,079 
4,932 
4,566 
4,127 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.43 
2.49 
2.55 
2.61 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,852 
4,719 
4,376 
3,961 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.59 
2.66 
2.73 
2.81 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,612 
4,496 
4,177 
3,788 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.76 
2.83 
2.92 
3.01 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

5,079 
5,366 
5,029 
4,620 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.43 
2.49 
2.55 
2.61 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,852 
5,133 
4,819 
4,434 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.59 
2.66 
2.73 
2.81 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,612 
4,891 
4,600 
4,240 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.76 
2.83 
2.92 
3.01 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-299 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-2.5FLA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-2.5FLA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 7,000 Вт ВХОД: 2.56 кВт SHF : 0.81 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

7,062 
7,519 
7,981 

5,014 
4,436 
3,751 

0.71 
0.59 
0.47 

2.05 
2.09 
2.13 

6,869
7,321
7,794 

4,877 
4,319 
3,663 

0.71 
0.59 
0.47 

2.14 
2.18 
2.23 

6,616 
7,054 
7,515 

4,697 
4,162 
3,532 

0.71 
0.59 
0.47 

2.30 
2.36 
2.41 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

7,062 
7,519 
7,981 

5,579 
5,038 
4,390 

0.79 
0.67 
0.55 

2.05 
2.09 
2.13 

6,869
7,321
7,794 

5,426 
4,905 
4,286 

0.79 
0.67 
0.55 

2.14 
2.18 
2.23 

6,616 
7,054 
7,515 

5,227 
4,726 
4,133 

0.79 
0.67 
0.55 

2.30 
2.36 
2.41 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

7,062 
7,519 
7,981 
8,448 

6,144 
5,639 
5,028 
4,309 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,869
7,321
7,794
8,286 

5,976 
5,491 
4,910 
4,226 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,616 
7,054 
7,515 
7,999 

5,756 
5,291 
4,735 
4,080 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

7,062 
7,519 
7,981 
8,448 

6,709 
6,241 
5,667 
4,984 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,869
7,321
7,794
8,286 

6,525 
6,076 
5,533 
4,889 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,616 
7,054 
7,515 
7,999 

6,285 
5,855 
5,336 
4,720 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

7,062 
7,519 
7,981 
8,448 

6,991 
6,542 
5,986 
5,322 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,869
7,321
7,794
8,286 

6,800 
6,369 
5,845 
5,220 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,616 
7,054 
7,515 
7,999 

6,550 
6,137 
5,637 
5,040 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

7,062 
7,519 
7,981 
8,448 

7,062 
6,842 
6,305 
5,660 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,869
7,321
7,794
8,286 

6,869 
6,662 
6,157 
5,552 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,616 
7,054 
7,515 
7,999 

6,616 
6,420 
5,937 
5,359 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

7,062 
7,519 
7,981 
8,448 

7,062 
7,444 
6,944 
6,336 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,869
7,321
7,794
8,286 

6,869 
7,248 
6,780 
6,215 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,616 
7,054 
7,515 
7,999 

6,616 
6,984 
6,538 
5,999 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

7,062 
7,519 
7,981 
8,448 

7,062 
7,519 
7,582 
7,012 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

2.05 
2.09 
2.13 
2.17 

6,869
7,321
7,794
8,286 

6,869 
7,321 
7,404 
6,878 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

2.14 
2.18 
2.23 
2.27 

6,616 
7,054 
7,515 
7,999 

6,616 
7,054 
7,140 
6,639 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

2.30 
2.36 
2.41 
2.46 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-300 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-2.5FLA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-2.5FLA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 7,000 Вт ВХОД: 2.56 кВт SHF : 0.81 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

6,348 
6,775 
7,225 

4,507 
3,997 
3,396 

0.71 
0.59 
0.47 

2.47 
2.53 
2.59 

6,064
6,482
6,923 

4,306
3,824
3,254 

0.71 
0.59 
0.47 

2.64 
2.70 
2.78 

5,765 
6,176 
6,609 

4,093 
3,644 
3,106 

0.71 
0.59 
0.47 

2.80 
2.88 
2.96 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

6,348 
6,775 
7,225 

5,015 
4,539 
3,974 

0.79 
0.67 
0.55 

2.47 
2.53 
2.59 

6,064
6,482
6,923 

4,791
4,343
3,808 

0.79 
0.67 
0.55 

2.64 
2.70 
2.78 

5,765 
6,176 
6,609 

4,554 
4,138 
3,635 

0.79 
0.67 
0.55 

2.80 
2.88 
2.96 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

6,348 
6,775 
7,225 
7,700 

5,523 
5,081 
4,552 
3,927 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

6,064
6,482
6,923
7,389 

5,276
4,861
4,362
3,769 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,765 
6,176 
6,609 
7,067 

5,016 
4,632 
4,164 
3,604 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

6,348 
6,775 
7,225 
7,700 

6,031 
5,623 
5,130 
4,543 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

6,064
6,482
6,923
7,389 

5,761
5,380
4,916
4,360 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,765 
6,176 
6,609 
7,067 

5,477 
5,126 
4,693 
4,169 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

6,348 
6,775 
7,225 
7,700 

6,285 
5,894 
5,419 
4,851 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

6,064
6,482
6,923
7,389 

6,004
5,639
5,193
4,655 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,765 
6,176 
6,609 
7,067 

5,707 
5,373 
4,957 
4,452 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

6,348 
6,775 
7,225 
7,700 

6,348 
6,165 
5,708 
5,159 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

6,064
6,482
6,923
7,389 

6,064
5,898
5,469
4,951 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,765 
6,176 
6,609 
7,067 

5,765 
5,620 
5,221 
4,735 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

6,348 
6,775 
7,225 
7,700 

6,348 
6,707 
6,286 
5,775 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

6,064
6,482
6,923
7,389 

6,064
6,417
6,023
5,542 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,765 
6,176 
6,609 
7,067 

5,765 
6,114 
5,750 
5,300 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

6,348 
6,775 
7,225 
7,700 

6,348 
6,775 
6,864 
6,391 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

2.47 
2.53 
2.59 
2.65 

6,064
6,482
6,923
7,389 

6,064
6,482
6,577
6,133 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

2.64 
2.70 
2.78 
2.85 

5,765 
6,176 
6,609 
7,067 

5,765 
6,176 
6,279 
5,865 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

2.80 
2.88 
2.96 
3.06 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-301 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-3FLA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-3FLA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 7,900 Вт ВХОД : 3.28 кВт SHF : 0.73 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF PC. CA SHC SHF PC. CA SHC SHF PC. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

7,970 
8,486 
9,007 

5,021 
4,328 
3,513 

0.63 
0.51 
0.39 

2.63 
2.68 
2.73 

7,752
8,262
8,796 

4,884 
4,214 
3,430 

0.63 
0.51 
0.39 

2.74 
2.80 
2.85 

7,467 
7,961 
8,482 

4,704 
4,060 
3,308 

0.63 
0.51 
0.39 

2.95 
3.02 
3.08 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

7,970 
8,486 
9,007 

5,659 
5,007 
4,233 

0.71 
0.59 
0.47 

2.63 
2.68 
2.73 

7,752
8,262
8,796 

5,504 
4,875 
4,134 

0.71 
0.59 
0.47 

2.74 
2.80 
2.85 

7,467 
7,961 
8,482 

5,301 
4,697 
3,986 

0.71 
0.59 
0.47 

2.95 
3.02 
3.08 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

6,296 
5,685 
4,954 
4,100 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.63 
2.68 
2.73 
2.78 

7,752
8,262
8,796
9,352 

6,124 
5,536 
4,838 
4,021 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.74 
2.80 
2.85 
2.91 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

5,899 
5,334 
4,665 
3,882 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

2.95 
3.02 
3.08 
3.15 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

6,934 
6,364 
5,675 
4,863 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.63 
2.68 
2.73 
2.78 

7,752
8,262
8,796
9,352 

6,744 
6,197 
5,541 
4,769 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.74 
2.80 
2.85 
2.91 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

6,496 
5,971 
5,343 
4,604 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.95 
3.02 
3.08 
3.15 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,253 
6,704 
6,035 
5,244 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.63 
2.68 
2.73 
2.78 

7,752
8,262
8,796
9,352 

7,054 
6,527 
5,893 
5,143 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.74 
2.80 
2.85 
2.91 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

6,795 
6,290 
5,683 
4,965 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.95 
3.02 
3.08 
3.15 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,571 
7,043 
6,395 
5,625 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.63 
2.68 
2.73 
2.78 

7,752
8,262
8,796
9,352 

7,364 
6,858 
6,245 
5,517 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.74 
2.80 
2.85 
2.91 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

7,093 
6,608 
6,022 
5,326 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.95 
3.02 
3.08 
3.15 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,970 
7,722 
7,116 
6,388 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.63 
2.68 
2.73 
2.78 

7,752
8,262
8,796
9,352 

7,752 
7,519 
6,949 
6,266 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.74 
2.80 
2.85 
2.91 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

7,467 
7,245 
6,701 
6,049 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

2.95 
3.02 
3.08 
3.15 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

7,970 
8,486 
9,007 
9,534 

7,970 
8,401 
7,836 
7,151 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.63 
2.68 
2.73 
2.78 

7,752
8,262
8,796
9,352 

7,752 
8,180 
7,652 
7,014 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.74 
2.80 
2.85 
2.91 

7,467 
7,961 
8,482 
9,028 

7,467 
7,882 
7,379 
6,771 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

2.95 
3.02 
3.08 
3.15 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-302 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-3FLA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-3FLA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 7,900 Вт ВХОД : 3.28 кВт SHF : 0.73 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF PC. CA SHC SHF PC. CA SHC SHF PC. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

7,164 
7,646 
8,154 

4,514 
3,899 
3,180 

0.63 
0.51 
0.39 

3.16 
3.24 
3.32 

6,844
7,315
7,813 

4,312
3,731
3,047 

0.63 
0.51 
0.39 

3.38 
3.46 
3.56 

6,506 
6,970 
7,459 

4,099 
3,554 
2,909 

0.63 
0.51 
0.39 

3.59 
3.69 
3.80 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

7,164 
7,646 
8,154 

5,087 
4,511 
3,833 

0.71 
0.59 
0.47 

3.16 
3.24 
3.32 

6,844
7,315
7,813 

4,859
4,316
3,672 

0.71 
0.59 
0.47 

3.38 
3.46 
3.56 

6,506 
6,970 
7,459 

4,619 
4,112 
3,506 

0.71 
0.59 
0.47 

3.59 
3.69 
3.80 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

5,660 
5,123 
4,485 
3,737 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

3.16 
3.24 
3.32 
3.40 

6,844
7,315
7,813
8,339 

5,407
4,901
4,297
3,586 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

3.38 
3.46 
3.56 
3.66 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

5,140 
4,670 
4,103 
3,429 

0.79 
0.67 
0.55 
0.43 

3.59 
3.69 
3.80 
3.92 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

6,233 
5,734 
5,137 
4,432 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

3.16 
3.24 
3.32 
3.40 

6,844
7,315
7,813
8,339 

5,954
5,486
4,922
4,253 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

3.38 
3.46 
3.56 
3.66 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

5,660 
5,227 
4,699 
4,067 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

3.59 
3.69 
3.80 
3.92 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

6,520 
6,040 
5,463 
4,780 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

3.16 
3.24 
3.32 
3.40 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,228
5,779
5,235
4,587 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

3.38 
3.46 
3.56 
3.66 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

5,921 
5,506 
4,998 
4,386 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

3.59 
3.69 
3.80 
3.92 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

6,806 
6,346 
5,790 
5,127 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

3.16 
3.24 
3.32 
3.40 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,502
6,071
5,548
4,920 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

3.38 
3.46 
3.56 
3.66 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

6,181 
5,785 
5,296 
4,705 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

3.59 
3.69 
3.80 
3.92 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

7,164 
6,958 
6,442 
5,823 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

3.16 
3.24 
3.32 
3.40 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,844
6,657
6,173
5,587 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

3.38 
3.46 
3.56 
3.66 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

6,506 
6,342 
5,893 
5,343 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

3.59 
3.69 
3.80 
3.92 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

7,164 
7,646 
8,154 
8,690 

7,164 
7,569 
7,094 
6,518 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

3.16 
3.24 
3.32 
3.40 

6,844
7,315
7,813
8,339 

6,844
7,242
6,798
6,255 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

3.38 
3.46 
3.56 
3.66 

6,506 
6,970 
7,459 
7,975 

6,506 
6,900 
6,489 
5,981 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

3.59 
3.69 
3.80 
3.92 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-303 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-4FLSA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-4FLSA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 9,800 Вт ВХОД: 3.46 кВт SHF : 0.77 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

9,887 
10,527 
11,174 

6,624 
5,790 
4,805 

0.67 
0.55 
0.43 

2.77 
2.83 
2.88 

9,616
10,249
10,911 

6,443 
5,637 
4,692 

0.67 
0.55 
0.43 

2.89 
2.95 
3.01 

9,263 
9,876 
10,522 

6,206 
5,432 
4,524 

0.67 
0.55 
0.43 

3.11 
3.18 
3.25 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

9,887 
10,527 
11,174 

7,415 
6,632 
5,699 

0.75 
0.63 
0.51 

2.77 
2.83 
2.88 

9,616
10,249
10,911 

7,212 
6,457 
5,565 

0.75 
0.63 
0.51 

2.89 
2.95 
3.01 

9,263 
9,876 
10,522 

6,947 
6,222 
5,366 

0.75 
0.63 
0.51 

3.11 
3.18 
3.25 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

9,887 
10,527 
11,174 
11,827 

8,206 
7,474 
6,592 
5,559 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.77 
2.83 
2.88 
2.94 

9,616
10,249
10,911
11,601 

7,981 
7,277 
6,438 
5,452 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.89 
2.95 
3.01 
3.07 

9,263 
9,876 
10,522
11,199 

7,688 
7,012 
6,208 
5,263 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

3.11 
3.18 
3.25 
3.32 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

9,887 
10,527 
11,174 
11,827 

8,997 
8,316 
7,486 
6,505 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.77 
2.83 
2.88 
2.94 

9,616
10,249
10,911
11,601 

8,751 
8,097 
7,310 
6,380 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.89 
2.95 
3.01 
3.07 

9,263 
9,876 
10,522
11,199 

8,429 
7,802 
7,049 
6,159 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

3.11 
3.18 
3.25 
3.32 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

9,887 
10,527 
11,174 
11,827 

9,392 
8,737 
7,933 
6,978 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.77 
2.83 
2.88 
2.94 

9,616
10,249
10,911
11,601 

9,135 
8,507 
7,747 
6,844 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

2.89 
2.95 
3.01 
3.07 

9,263 
9,876 
10,522
11,199 

8,800 
8,197 
7,470 
6,607 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

3.11 
3.18 
3.25 
3.32 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

9,887 
10,527 
11,174 
11,827 

9,788 
9,158 
8,380 
7,451 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.77 
2.83 
2.88 
2.94 

9,616
10,249
10,911
11,601 

9,520 
8,917 
8,183 
7,308 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.89 
2.95 
3.01 
3.07 

9,263 
9,876 
10,522
11,199 

9,170 
8,592 
7,891 
7,055 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

3.11 
3.18 
3.25 
3.32 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

9,887 
10,527 
11,174 
11,827 

9,887 
10,000
9,274 
8,398 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.77 
2.83 
2.88 
2.94 

9,616
10,249
10,911
11,601 

9,616 
9,737 
9,056 
8,237 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.89 
2.95 
3.01 
3.07 

9,263 
9,876 
10,522
11,199 

9,263 
9,382 
8,733 
7,951 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

3.11 
3.18 
3.25 
3.32 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

9,887 
10,527 
11,174 
11,827 

9,887 
10,527
10,168
9,344 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

2.77 
2.83 
2.88 
2.94 

9,616
10,249
10,911
11,601 

9,616 
10,249 
9,929 
9,165 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

2.89 
2.95 
3.01 
3.07 

9,263 
9,876 
10,522
11,199 

9,263 
9,876 
9,575 
8,847 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

3.11 
3.18 
3.25 
3.32 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-304 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-4FLSA   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-4FLSA 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 9,800 Вт ВХОД: 3.46 кВт SHF : 0.77 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

8,887 
9,484 
10,116 

5,955 
5,216 
4,350 

0.67 
0.55 
0.43 

3.34 
3.42 
3.50 

8,490
9,074
9,693 

5,688
4,991
4,168 

0.67 
0.55 
0.43 

3.56 
3.65 
3.75 

8,071 
8,646 
9,253 

5,408 
4,755 
3,979 

0.67 
0.55 
0.43 

3.79 
3.89 
4.00 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

8,887 
9,484 
10,116 

6,666 
5,975 
5,159 

0.75 
0.63 
0.51 

3.34 
3.42 
3.50 

8,490
9,074
9,693 

6,368
5,717
4,943 

0.75 
0.63 
0.51 

3.56 
3.65 
3.75 

8,071 
8,646 
9,253 

6,053 
5,447 
4,719 

0.75 
0.63 
0.51 

3.79 
3.89 
4.00 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

8,887 
9,484 
10,116 
10,780 

7,377 
6,734 
5,968 
5,067 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

3.34 
3.42 
3.50 
3.59 

8,490
9,074
9,693
10,345 

7,047
6,443
5,719
4,862 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

3.56 
3.65 
3.75 
3.86 

8,071 
8,646 
9,253 
9,893 

6,699 
6,138 
5,459 
4,650 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

3.79 
3.89 
4.00 
4.14 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

8,887 
9,484 
10,116 
10,780 

8,088 
7,493 
6,777 
5,929 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

3.34 
3.42 
3.50 
3.59 

8,490
9,074
9,693
10,345 

7,726
7,169
6,494
5,690 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

3.56 
3.65 
3.75 
3.86 

8,071 
8,646 
9,253 
9,893 

7,345 
6,830 
6,200 
5,441 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

3.79 
3.89 
4.00 
4.14 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

8,887 
9,484 
10,116 
10,780 

8,443 
7,872 
7,182 
6,360 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

3.34 
3.42 
3.50 
3.59 

8,490
9,074
9,693
10,345 

8,066
7,532
6,882
6,104 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

3.56 
3.65 
3.75 
3.86 

8,071 
8,646 
9,253 
9,893 

7,668 
7,176 
6,570 
5,837 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

3.79 
3.89 
4.00 
4.14 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

8,887 
9,484 
10,116 
10,780 

8,799 
8,252 
7,587 
6,792 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

3.34 
3.42 
3.50 
3.59 

8,490
9,074
9,693
10,345 

8,405
7,895
7,270
6,517 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

3.56 
3.65 
3.75 
3.86 

8,071 
8,646 
9,253 
9,893 

7,990 
7,522 
6,940 
6,233 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

3.79 
3.89 
4.00 
4.14 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

8,887 
9,484 
10,116 
10,780 

8,887 
9,010 
8,396 
7,654 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

3.34 
3.42 
3.50 
3.59 

8,490
9,074
9,693
10,345 

8,490
8,621
8,045
7,345 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

3.56 
3.65 
3.75 
3.86 

8,071 
8,646 
9,253 
9,893 

8,071 
8,213 
7,680 
7,024 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

3.79 
3.89 
4.00 
4.14 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

8,887 
9,484 
10,116 
10,780 

8,887 
9,484 
9,205 
8,517 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

3.34 
3.42 
3.50 
3.59 

8,490
9,074
9,693
10,345 

8,490
9,074
8,820
8,173 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

3.56 
3.65 
3.75 
3.86 

8,071 
8,646 
9,253 
9,893 

8,071 
8,646 
8,420 
7,816 

1.00 
1.00 
0.91 
0.79 

3.79 
3.89 
4.00 
4.14 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 
 

Коэффициенты коррекции производительности охлаждения 
Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 

1.6 1.0 0.992 0.987 0.982 — — — — — — 
2 1.0 0.985 0.975 0.964 0.954 0.944 — — — — 

2.5 1.0 0.983 0.972 0.961 0.951 0.940 — — — — 
3 1.0 0.978 0.962 0.948 0.934 0.921 — — — — 
4 1.0 0.984 0.974 0.964 0.954 0.944 0.935 0.926 — — 
5 1.0 0.978 0.962 0.948 0.934 0.921 0.908 0.896 0.884 0.875 
6 1.0 0.970 0.950 0.931 0.912 0.896 0.880 0.864 0.850 0.840 

 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-305 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-1.6GKL   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-1.6GKL 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 3,900 Вт ВХОД :1.59 кВт SHF : 0.81 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

3,934 
4,189 
4,447 

2,793 
2,472 
2,090 

0.71 
0.59 
0.47 

1.27 
1.30 
1.32 

3,827
4,079
4,342 

2,717 
2,407 
2,041 

0.71 
0.59 
0.47 

1.33 
1.36 
1.38 

3,686 
3,930 
4,187 

2,617 
2,319 
1,968 

0.71 
0.59 
0.47 

1.43 
1.46 
1.50 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

3,934 
4,189 
4,447 

3,108 
2,807 
2,446 

0.79 
0.67 
0.55 

1.27 
1.30 
1.32 

3,827
4,079
4,342 

3,023 
2,733 
2,388 

0.79 
0.67 
0.55 

1.33 
1.36 
1.38 

3,686 
3,930 
4,187 

2,912 
2,633 
2,303 

0.79 
0.67 
0.55 

1.43 
1.46 
1.50 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,423 
3,142 
2,801 
2,400 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.27 
1.30 
1.32 
1.35 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,329 
3,059 
2,736 
2,354 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.33 
1.36 
1.38 
1.41 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,207 
2,948 
2,638 
2,273 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.43 
1.46 
1.50 
1.53 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,738 
3,477 
3,157 
2,777 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.27 
1.30 
1.32 
1.35 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,635 
3,385 
3,083 
2,724 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.33 
1.36 
1.38 
1.41 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,502 
3,262 
2,973 
2,629 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.43 
1.46 
1.50 
1.53 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,895 
3,645 
3,335 
2,965 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.27 
1.30 
1.32 
1.35 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,788 
3,549 
3,257 
2,908 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.33 
1.36 
1.38 
1.41 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,649 
3,419 
3,140 
2,808 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.43 
1.46 
1.50 
1.53 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,934 
3,812 
3,513 
3,154 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.27 
1.30 
1.32 
1.35 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,827 
3,712 
3,430 
3,093 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.33 
1.36 
1.38 
1.41 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,686 
3,577 
3,308 
2,986 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.43 
1.46 
1.50 
1.53 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,934 
4,147 
3,869 
3,530 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.27 
1.30 
1.32 
1.35 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,827 
4,038 
3,778 
3,462 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.33 
1.36 
1.38 
1.41 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,686 
3,891 
3,643 
3,343 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.43 
1.46 
1.50 
1.53 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

3,934 
4,189 
4,447 
4,707 

3,934 
4,189 
4,224 
3,907 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.27 
1.30 
1.32 
1.35 

3,827
4,079
4,342
4,617 

3,827 
4,079 
4,125 
3,832 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.33 
1.36 
1.38 
1.41 

3,686 
3,930 
4,187 
4,457 

3,686 
3,930 
3,978 
3,699 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.43 
1.46 
1.50 
1.53 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-306 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-1.6GKL   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-1.6GKL 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 3,900 Вт ВХОД :1.59 кВт SHF : 0.81 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

3,537 
3,774 
4,026 

2,511 
2,227 
1,892 

0.71 
0.59 
0.47 

1.53 
1.57 
1.61 

3,379
3,611
3,857 

2,399
2,131
1,813 

0.71 
0.59 
0.47 

1.64 
1.68 
1.72 

3,212 
3,441 
3,682 

2,280 
2,030 
1,731 

0.71 
0.59 
0.47 

1.74 
1.79 
1.84 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

3,537 
3,774 
4,026 

2,794 
2,529 
2,214 

0.79 
0.67 
0.55 

1.53 
1.57 
1.61 

3,379
3,611
3,857 

2,669
2,420
2,122 

0.79 
0.67 
0.55 

1.64 
1.68 
1.72 

3,212 
3,441 
3,682 

2,537 
2,305 
2,025 

0.79 
0.67 
0.55 

1.74 
1.79 
1.84 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,077 
2,831 
2,536 
2,188 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.53 
1.57 
1.61 
1.65 

3,379
3,611
3,857
4,117 

2,940
2,708
2,430
2,100 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.64 
1.68 
1.72 
1.77 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

2,794 
2,580 
2,320 
2,008 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

1.74 
1.79 
1.84 
1.90 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,360 
3,133 
2,858 
2,531 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.53 
1.57 
1.61 
1.65 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,210
2,997
2,739
2,429 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.64 
1.68 
1.72 
1.77 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,051 
2,856 
2,614 
2,323 

0.95 
0.83 
0.71 
0.59 

1.74 
1.79 
1.84 
1.90 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,501 
3,284 
3,019 
2,703 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.53 
1.57 
1.61 
1.65 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,345
3,142
2,893
2,594 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.64 
1.68 
1.72 
1.77 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,180 
2,993 
2,762 
2,480 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

1.74 
1.79 
1.84 
1.90 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,537 
3,435 
3,180 
2,874 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.53 
1.57 
1.61 
1.65 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,379
3,286
3,047
2,758 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.64 
1.68 
1.72 
1.77 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,212 
3,131 
2,909 
2,638 

1.00 
0.91 
0.79 
0.67 

1.74 
1.79 
1.84 
1.90 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,537 
3,737 
3,502 
3,218 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.53 
1.57 
1.61 
1.65 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,379
3,575
3,356
3,088 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.64 
1.68 
1.72 
1.77 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,212 
3,406 
3,204 
2,953 

1.00 
0.99 
0.87 
0.75 

1.74 
1.79 
1.84 
1.90 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

3,537 
3,774 
4,026 
4,290 

3,537 
3,774 
3,824 
3,561 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.53 
1.57 
1.61 
1.65 

3,379
3,611
3,857
4,117 

3,379
3,611
3,664
3,417 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.64 
1.68 
1.72 
1.77 

3,212 
3,441 
3,682 
3,937 

3,212 
3,441 
3,498 
3,268 

1.00 
1.00 
0.95 
0.83 

1.74 
1.79 
1.84 
1.90 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-307 

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-2GKL   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-2GKL 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,600 Вт ВХОД: 2.55 кВт SHF : 0.69 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
20 25 30 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забира
емый 
воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,650 
6,015 
6,385 

3,333 
2,827 
2,235 

0.59 
0.47 
0.35 

2.04 
2.08 
2.12 

5,495
5,857
6,235 

3,242 
2,753 
2,182 

0.59 
0.47 
0.35 

2.13 
2.17 
2.22 

5,293 
5,644 
6,012 

3,123 
2,652 
2,104 

0.59 
0.47 
0.35 

2.29 
2.35 
2.40 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,650 
6,015 
6,385 

3,785 
3,308 
2,746 

0.67 
0.55 
0.43 

2.04 
2.08 
2.12 

5,495
5,857
6,235 

3,682 
3,221 
2,681 

0.67 
0.55 
0.43 

2.13 
2.17 
2.22 

5,293 
5,644 
6,012 

3,546 
3,104 
2,585 

0.67 
0.55 
0.43 

2.29 
2.35 
2.40 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

4,237 
3,790 
3,256 
2,636 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.04 
2.08 
2.12 
2.16 

5,495
5,857
6,235
6,629 

4,121 
3,690 
3,180 
2,585 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.13 
2.17 
2.22 
2.26 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

3,970 
3,555 
3,066 
2,496 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.29 
2.35 
2.40 
2.45 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

4,689 
4,271 
3,767 
3,177 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.04 
2.08 
2.12 
2.16 

5,495
5,857
6,235
6,629 

4,561 
4,158 
3,679 
3,116 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.13 
2.17 
2.22 
2.26 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

4,393 
4,007 
3,547 
3,008 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.29 
2.35 
2.40 
2.45 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

4,915 
4,511 
4,022 
3,447 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.04 
2.08 
2.12 
2.16 

5,495
5,857
6,235
6,629 

4,781 
4,393 
3,928 
3,381 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.13 
2.17 
2.22 
2.26 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

4,605 
4,233 
3,788 
3,264 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.29 
2.35 
2.40 
2.45 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

5,141 
4,752 
4,278 
3,717 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.04 
2.08 
2.12 
2.16 

5,495
5,857
6,235
6,629 

5,000 
4,627 
4,177 
3,646 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.13 
2.17 
2.22 
2.26 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

4,817 
4,458 
4,028 
3,520 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.29 
2.35 
2.40 
2.45 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

5,593 
5,233 
4,789 
4,258 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.04 
2.08 
2.12 
2.16 

5,495
5,857
6,235
6,629 

5,440 
5,095 
4,676 
4,176 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.13 
2.17 
2.22 
2.26 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

5,240 
4,910 
4,509 
4,032 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.29 
2.35 
2.40 
2.45 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,650 
6,015 
6,385 
6,759 

5,650 
5,714 
5,299 
4,799 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.04 
2.08 
2.12 
2.16 

5,495
5,857
6,235
6,629 

5,495 
5,564 
5,175 
4,707 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.13 
2.17 
2.22 
2.26 

5,293 
5,644 
6,012 
6,399 

5,293 
5,361 
4,990 
4,544 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.29 
2.35 
2.40 
2.45 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 



 

А-308 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PK-2GKL   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (240В) PK-2GKL 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ : 5,600 Вт ВХОД: 2.55 кВт SHF : 0.69 

Наружный забираемый воздух DB(°C) 
35 40 45 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
DB(°C) 

Внут. 
забирае
мый 

воздух  
WB(°C) 

CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. CA SHC SHF P.C. 

20 
20 
20 

16 
18 
20 

5,079 
5,420 
5,780 

2,996 
2,547 
2,023 

0.59 
0.47 
0.35 

2.46 
2.52 
2.58 

4,852
5,185
5,539 

2,862
2,437
1,939 

0.59 
0.47 
0.35 

2.63 
2.69 
2.76 

4,612 
4,940 
5,288 

2,721 
2,3221,8

51 

0.59 
0.47 
0.35 

2.79 
2.87 
2.95 

22 
22 
22 

16 
18 
20 

5,079 
5,420 
5,780 

3,403 
2,981 
2,486 

0.67 
0.55 
0.43 

2.46 
2.52 
2.58 

4,852
5,185
5,539 

3,251
2,852
2,382 

0.67 
0.55 
0.43 

2.63 
2.69 
2.76 

4,612 
4,940 
5,288 

3,090 
2,717 
2,274 

0.67 
0.55 
0.43 

2.79 
2.87 
2.95 

24 
24 
24 
24 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

3,809 
3,414 
2,948 
2,402 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.46 
2.52 
2.58 
2.64 

4,852
5,185
5,539
5,912 

3,639
3,267
2,825
2,305 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.63 
2.69 
2.76 
2.84 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

3,459 
3,112 
2,697 
2,205 

0.75 
0.63 
0.51 
0.39 

2.79 
2.87 
2.95 
3.05 

26 
26 
26 
26 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

4,215 
3,848 
3,410 
2,895 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.46 
2.52 
2.58 
2.64 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,027
3,682
3,268
2,778 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.63 
2.69 
2.76 
2.84 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

3,828 
3,508 
3,120 
2,657 

0.83 
0.71 
0.59 
0.47 

2.79 
2.87 
2.95 
3.05 

27 
27 
27 
27 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

4,418 
4,065 
3,642 
3,142 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.46 
2.52 
2.58 
2.64 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,221
3,889
3,489
3,015 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.63 
2.69 
2.76 
2.84 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,012 
3,705 
3,331 
2,883 

0.87 
0.75 
0.63 
0.51 

2.79 
2.87 
2.95 
3.05 

28 
28 
28 
28 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

4,621 
4,282 
3,873 
3,388 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.46 
2.52 
2.58 
2.64 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,415
4,096
3,711
3,251 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.63 
2.69 
2.76 
2.84 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,197 
3,903 
3,543 
3,109 

0.91 
0.79 
0.67 
0.55 

2.79 
2.87 
2.95 
3.05 

30 
30 
30 
30 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

5,028 
4,715 
4,335 
3,881 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.46 
2.52 
2.58 
2.64 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,803
4,511
4,154
3,724 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.63 
2.69 
2.76 
2.84 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,566 
4,298 
3,966 
3,562 

0.99 
0.87 
0.75 
0.63 

2.79 
2.87 
2.95 
3.05 

32 
32 
32 
32 

16 
18 
20 
22 

5,079 
5,420 
5,780 
6,160 

5,079 
5,149 
4,798 
4,374 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.46 
2.52 
2.58 
2.64 

4,852
5,185
5,539
5,912 

4,852
4,926
4,597
4,197 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.63 
2.69 
2.76 
2.84 

4,612 
4,940 
5,288 
5,653 

4,612 
4,693 
4,389 
4,014 

1.00 
0.95 
0.83 
0.71 

2.79 
2.87 
2.95 
3.05 

Примечание:  CA: Производительность (Вт) 
 P.C.: Потребление энергии (кВт) 
 SHC: Допустимая теплопроизводительность (кВт)  
 SHF: Коэффициент теплоотдачи 

 
Коэффициенты коррекции производительности охлаждения 

Длина магистрали хладагента (в одну сторону) Модель 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 
1.6 1.0 0.992 0.987 0.982 — — — — — — 
2 1.0 0.985 0.975 0.964 0.954 0.944 — — — — 

2.5 1.0 0.983 0.972 0.961 0.951 0.940 — — — — 
3 1.0 0.978 0.962 0.948 0.934 0.921 — — — — 
4 1.0 0.984 0.974 0.964 0.954 0.944 0.935 0.926 — — 
5 1.0 0.978 0.962 0.948 0.934 0.921 0.908 0.896 0.884 0.875 
6 1.0 0.970 0.950 0.931 0.912 0.896 0.880 0.864 0.850 0.840 

 
  
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-309 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6/2FK(H)A   

A.2.8 ГРАФИКИ ШУМА 
 

 
 



 

А-310 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6/2GKL(H)   

 

 
 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-311 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P1.6/2GAL(H) PKH-P2.5/3FAL(H)  

 

 
 
 



 

А-312 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-1.6/2/2.5/3FLA PK4FLSA  

 

 
 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-313 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P.GALH PKA-P.GAL PKH-GKL(H)  

A.2.9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОТОКА ВОЗДУХА 
 

 
 
 



 

А-314 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-2FK(H)A   

 

 
 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-315 

НАСТЕННЫЙ БЛОК   

A.2.10 СКОРОСТЬ ВЫПУСКА ВОЗДУХА И ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ 
Модель Поток (м3/мин) Скорость (м/мин) Покрытие (м) 

PKH-1.6FKA 
PKH-1.6FKHA 
PKH-2FKA 
PKH-2FKHA 
PKH-2.5FKA 
PKH-2.5FKHA 
PKH-3FKA 
PKH-3FKHA 
PKH-4FKSA 
PKH-4FKHSA 

13 
13 
13 
13 
20 
20 
20 
20 
28 
28 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
5.4 
5.4 

9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
15.3 
15.3 

PKH-1.6GKL 
PKH-1.6GKLH 
PKH-2GKL 
PKH-2GKLH 

12 
12 
12 
12 

5.3 
5.3 
5.3 
5.3 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

PKH-P1.6GALH 
PKH-P2GALH 

12 
12 

5.3 
5.3 

10.0 
10.0 

PKH-P2.5FALH 
PKH-P3FALH 
PKH-P4FALH 

20 
20 
28 

4.9 
4.9 
5.4 

12.4 
12.4 
15.3 

PKA-P1.6GAL 
PKA-P2GAL 

12 
12 

5.3 
5.3 

10.0 
10.0 

PKA-P2.5FAL 
PKA-P3FAL 
PKA-P4FAL 

20 
20 
28 

4.9 
4.9 
5.4 

12.4 
12.4 
15.3 

PK-1.6FLA 
PK-2FLA 
PK-2.5FLA 
PK-3FLA 
PK-4FLSA 

13 
14 
20 
20 
28 

4.0 
4.3 
4.9 
4.9 
5.4 

9.1 
9.8 
12.4 
12.4 
15.3 

PK-1.6GKL 
PK-2GKL 

12 
12 

5.3 
5.3 

10.0 
10.0 

 
 



 

А-316 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-FKA PKH-FKSA PKH-FKHA PKH-FKHSA  

А.2.11 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
PKH-FKA PKH-FKSA 
PKH-FKHA PKH-FKHSA 
Установив режим, вы сможете восстановить его нажатием кнопки ON/OFF. 
•Кнопки управления 

 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-317 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-FKA PKH-FKSA PKH-FKHA PKH-FKHSA  

 
• Дисплей 

 
Внимание! 
• Загорается  при остановке и при подключении блока к сети. 
• При первом включении дисплей (CЕNTRAL CTRL) может отключиться через некоторое время (это не неисправность) 
• При использовании централизованным блоком дистанционного управления, который продается отдельно, кнопки 

ON/OFF, кнопки  и  не функционируют. 
• При нажатии кнопки  отображается “NOT AVAILABLE”. Это значит, что данный комнатный блок не оборудован 

функцией настройки направления вентилятора и люверной функцией. 
 
 



 

А-318 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-FLA PK-FLSA   

 
PK-FLA PK-FLSA 
• Беспроводное дистанционное управление (показано с открытой крышкой) 

 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-319 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-GKL PKH-GKLH PK-GKL PKH-P-GALH PKH-P-FALH PKA-P-GAL PKA-P-FAL  

 
PKH-GKL PKH-GKLH PK-GKL 
PKH-P-GALH PKH-P-FALH 
PKA-P-GAL PKA-P-FAL 
• Беспроводное дистанционное управление (показано с открытой крышкой) 

 
 
 



 

А-320 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH -1.6/2/2.5FK(H)A  PKH-4FK(H)SA  

А.2.12 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
PKH -1.6/2/2.5FK(H)A  PKH-4FK(H)SA 
 

Проблема Дисплей Причина Решение 
Выключатель питания отключен Подключите питание. Для 

включения блока нажмите 
кнопку POWER ON/OFF. 

Перегорел предохранитель 
питания 

Замените предохранитель 

Размыкатель земли наружного 
блока разомкнут  

Установите переключатель в 
исходное положение 

Блок не запускается Контрольная лампа не 
загорается даже при нажатии 
кнопки POWER ON/OFF. 

Отключено электричество(см. 
примечание) 

Дождитесь включения 
электричества, затем нажмите 
кнопку POWER ON/OFF для 
включения блока. 

Неверная установка 
температуры, например, Вы 
установили режим охлаждения, 
а установленная температура 
выше, чем комнатная темп. 

Проверьте установленную 
температуру на дистанционном 
управлении и забираемую темп. 
Для установки темп. 
используйте кнопки COOLER 
или WARMER 

Фильтры засорились Вычистите фильтры и 
повторите операцию 

Затруднен забор или раздача 
наружного блока  

Удалите преграду 

Блок хорошо раздает воздух, но 
не охлаждает/нагревает 
комнату 

На дистанционном управлении 
показано, что блок работает 

Открыта дверь/окно  Закройте окно/дверь 
Блок не запускается сразу На дистанционном управлении 

показано, что блок работает 
Перед перезапуском должно 
пройти 3мин. 

Дождитесь автоматического 
перезапуска блока. Компрессор 
может начать работу не сразу, 
т.к. в наружном блоке 
установлен 3 мин. интервал для 
предохранения компрессора. 

Затруднен забор или раздача 
наружного или внутреннего  
блока 

Удалите преграду и 
перезапустите блок 

Блок прекращает работу вскоре 
после запуска 

На дистанционном управлении 
показано ”CHECKP6” или 
”CHECKP8” 

Фильтры засорились Удалите преграду. Вычистите 
фильтры и повторите операцию 

 
Примечание: После отключения электричества блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажмите кнопку POWER 
ON/OFF на дистанционном управлении. 
Если это не помогло, отключите питание и свяжитесь с дилером, у которого Вы купили кондиционер, назовите модель и неисправность. 
Не пытайтесь починить блок самостоятельно. 
 
В одном из нижеперечисленных случаев, отключите питание и свяжитесь с дилером: 
• На панели управления отображено “CHECK” “P1” “P2” “P3” “P4” “P5” “P7” или “CENTRALLY CONTROLLED” 
• Переключатели не работают должным образом 
• Прерыватель часто отключается ( или плавкий предохранитель часто перегорает) 
• В блок попала вода 
• Из блока вытекает вода 
• В блок что-то попало 
• Во время работы слышен нехарактерный шум 
 
Неисправностью не является: 
Запах: запах табака или косметики появляется и не фильтруется 
Звук льющейся жидкости во внутреннем блоке: может  появиться после работы (звук перетекающего хладагента). 
Тикающий звук во внутреннем блоке: может возникнуть при запуске/остановке охлаждения/нагрева. Вызван сжатием или расширением 
внутреннего блока из-за перепада температур. 
Надпись “CENTRALLY CONTROLLED” на панели LCD: эта надпись может время от времени появляться на панели LCD (это не неполадка) 
 
 
 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-321 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PK-1.6/2/2.5/3FLA  PK-4FLSA  

 
PK-1.6/2/2.5/3FLA PK-4FLSA 
 

Проблема ДУ Причина Решение 
Выключатель питания отключен Подключите питание. Для 

включения блока нажмите 
кнопку POWER ON/OFF. 

Перегорел предохранитель 
питания 

Замените предохранитель 

Размыкатель земли наружного 
блока разомкнут  

Установите переключатель в 
исходное положение 

Отключено электричество(см. 
примечание) 

Дождитесь включения 
электричества, затем нажмите 
кнопку POWER ON/OFF для 
включения блока. 

ДУ работает на расстоянии 
превышающем максимально 
допустимое. 

Управляйте блоком на 
допустимом расстоянии 

Блок не запускается Нет звука запуска, ничего не 
загорается на дисплее даже 
при нажатии кнопки POWER 
ON/OFF. 

Разряжена батарея ДУ (горит 
индикатор разряда) 

Замените батарею на новую 

Блок не запускается сразу Перед перезапуском должно 
пройти 3мин. 

Дождитесь автоматического 
перезапуска блока. Компрессор 
может начать работу не сразу, 
т.к. в наружном блоке 
установлен 3 мин. интервал для 
предохранения компрессора. 

Затруднен забор или раздача 
наружного или внутреннего  
блока 

Удалите преграду и 
перезапустите блок 

Блок прекращает работу вскоре 
после запуска 

На дистанционном управлении 
показано, что блок работает 

Фильтры засорились Удалите преграду. Вычистите 
фильтры и повторите операцию 

Неверная установка 
температуры, например, Вы 
установили режим охлаждения, 
а установленная температура 
выше, чем комнатная темп. 

Проверьте установленную 
температуру на дистанционном 
управлении и забираемую темп. 
Для установки темп. 
используйте кнопки COOLER 
или WARMER 

Фильтры засорились Вычистите фильтры и 
повторите операцию 

Затруднен забор или раздача 
наружного блока  

Удалите преграду 

Блок хорошо раздает воздух, но 
не охлаждает/нагревает 
комнату 

На дистанционном управлении 
показано, что блок работает 

Открыта дверь/окно  Закройте окно/дверь 
 
Примечание: После отключения электричества блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажмите кнопку ON/OFF на 
дистанционном управлении. 
Если это не помогло, отключите питание и свяжитесь с дилером, у которого Вы купили кондиционер, назовите модель и неисправность. 
Не пытайтесь починить блок самостоятельно. 
 
Неисправностью не является: 
Запах: запах табака или косметики появляется и не фильтруется 
Звук льющейся жидкости во внутреннем блоке: может  появиться после работы (звук перетекающего хладагента). 
Тикающий звук во внутреннем блоке: может возникнуть при запуске/остановке охлаждения/нагрева. Вызван сжатием или расширением 
внутреннего блока из-за перепада температур. 
 



 

А-322 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P1.6/P2GAL(H) PKH-P2.5/P3/P4FAL(H)  

 
PKH-P1.6/P2GALH PKH-P2.5/P3/P4FALH PKH-P1.6/P2GAL PKH-P2.5/P3/P4FAL 
[для беспроводного дистанционного управления] 

Проблема Решение Проблема Решение 
Подключите питание. Для 
включения блока нажмите 
кнопку POWER ON/OFF. 

Блок не работает 

Дождитесь включения 
электричества, затем нажмите 
кнопку POWER ON/OFF для 
включения блока. 

Блок не запускается сразу Дождитесь автоматического 
перезапуска блока. Компрессор 
может начать работу не сразу, 
т.к. в наружном блоке 
установлен 3 мин. интервал для 
предохранения компрессора. 

 
 [для проводного дистанционного управления] (опция) 

Проблема Решение Проблема Решение 
Блок не охлаждает/нагревает Вычистите фильтр  Надпись “CENTRALLY 

CONTROLLED” на 
дистанционном управлении 

Когда отображается эта 
надпись, функции 
запуска/остановки не доступны 
с дистанционного управления 

Блок останавливается, не 
нагреваясь до установленной 
температуры в режиме нагрева 

При низкой наружной 
температуре и влажности 
образуется иней. Подождите 
10мин., пока иней не растает 

Функции запуска/остановки не 
доступны после перезапуска 
блока 

Подождите 3 мин.(работа 
остановлена, чтобы избежать 
поломки кондиционера) 

После 1 часа работы блока в 
режиме охлаждения при потоке 
воздуха, направленном вниз, он 
автоматически начинает 
работать в режиме 
горизонтальной раздачи 

Надпись “HO” отображена на 
дистанционном управлении 

Запущен автоматический тест 
запуска продолжительностью 
2мин. 

Направление потока воздуха 
резко поменялось 

При нагреве или разморозке, 
блок автоматически переходит 
в режим горизонтальной 
раздачи 

Из внутреннего блока выходит 
белый дым  

Появляется при включении 
блока в комнате с высокой 
влажностью 

Индикаторы дистанционного 
управления не загораются 

Включите питание, появится “.” 

На дистанционном управлении 
отображен код ошибки. 
Рабочий дисплей 
беспроводного дистанционного 
управления мигает. 

Запущена функция 
самопроверки, чтобы избежать 
поломки кондиционера.  
• Не пытайтесь починить блок 

самостоятельно. Отключите 
питание и свяжитесь с 
дилером, у которого Вы 
купили кондиционер, назовите 
модель и надпись на 
дистанционном управлении. 

Примечание: После отключения электричества блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажмите кнопку POWER 
ON/OFF на дистанционном управлении. 
Если это не помогло, отключите питание и свяжитесь с дилером, у которого Вы купили кондиционер, назовите модель и неисправность. 
Не пытайтесь починить блок самостоятельно. 
В одном из нижеперечисленных случаев, отключите питание и свяжитесь с дилером: 
• Индикатор работы на главном блоки мигает 
• Переключатели не работают должным образом 
• Прерыватель часто отключается (или плавкий предохранитель часто перегорает) 
• В блок попала вода 
• Из блока вытекает вода 
• В блок что-то попало 
• Во время работы слышен нехарактерный шум 
Неисправностью не является: 
Запах: запах табака или косметики появляется и не фильтруется 
Звук льющейся жидкости во внутреннем блоке: может  появиться после работы (звук перетекающего хладагента). 
Тикающий звук во внутреннем блоке: может возникнуть при запуске/остановке охлаждения/нагрева. Вызван сжатием или расширением 
внутреннего блока из-за перепада температур. 
Надпись “CENTRALLY CONTROLLED” на панели LCD: эта надпись может время от времени появляться на панели LCD (это не неполадка) 
Установка/Смена батарей и операция перезапуска (для буспроводного ДУ) 
• Всегда нажимайте кнопку RESET после смены батарей 
• Начальные установки используются при установке/смене батарей, после которых используются установки перезапуска 

 Начальные установки Перезапуск 
Режим работы Вентилятор Предыдущие установки 

Установка температуры - Предыдущие установки 
Скорость вентилятора Hi Предыдущие установки 

Охлаждение (сушка) Горизонтальн. 
Нагрев Предыдущие установки Направление потока Горизонтальн. Режим 
Вентилятор Горизонтальн. 



 

 MITSUBISHI ELECTR

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH   

A.2.13 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ 
PKH 
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ля примера установки в этом разделе используются модели 
KH-P2.5/3/4/5/6FALH PKA-P2.5/3/4FAL 
IC CORPORATION А-323 

абариты (внутренний блок) 
берите подходящее место, удовлетворяющее следующим 
бованиям к свободному пространству:  
одель W D H A B C E F 
P2.5, 
FAL(H) 1400 235 340 Min. 

150 Min. 50 Min. 30 Min. 
250 

Max. 
150 

4FAL(H) 1680 235 340 Min. 
150 Min. 50 Min. 30 Min. 

250 
Max. 
150 

имание 
епление блока к потолку должно быть достаточно 
очным, чтобы выдержать вес блока. 

Внутренний блок (E) Наружный блок 

Модель 
(а) длина 

магистрали (в одну 
сторону) 

(в) перепад 
высот 

(с) количество 
изгибов (в одну 

сторону) 
P2.5-4 до 50м До 50м до 15 

еры предосторожности  

При неправильной фазе питания компрессор не будет 
работать.  
Защита заземления с неплавким предохранителем обычно 

устанавливается на (G) 
Длина соединительных проводов между блоками не должны 

превышать 50 м, а общая протяженность, включая соединения 
между комнатами – 80 м. 
Используйте плоский кабель (3-х жильный) для соединения 
внутреннего и наружного блоков, и соединяйте по порядку жилы 
кабеля с клеммами S1, S2, S3 панели внешнего блока. 

же необходимо предусмотреть способ обесточивания всей 
темы, такой как изолированный выключатель. 
мечайте каждый предохранитель в соответствии с назначением 
греватель, блок и т.п.) 



 

А-324 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК  PKH   

 

 
 

3. Установка внутреннего блока 
(1) Подвесьте металлические серьги внутреннего блока на 

крюки монтажной арматуры. 
(2) По окончании подключения блока, используйте 

установочные винты, чтобы закрепить блок на арматуре. 
Внимание: 
Убедитесь, что серьги блока прочно держатся на крюках 
арматуры. 

(3) Винты, обозначенные жирной стрелкой, используются 
только для транспортировки и должны бить удалены до 
установки. 
(A) Внутренний блок 
(B) Кронштейн (1) 
(C) Крюк 
(D) Металлическая серьга блока 
(E) Установочный винт 
 

 
 

 

4. Магистраль хладагента 
1) Внутренний блок 
! Внимание: 
Перед подключением справа, снизу, слева или сзади, 
подсоедините Г-образный переходник. 
При использовании серийно выпускаемых медных 
магистралей: 
! Внимание: 
• Тонким слоем нанесите масло хладагента на магистраль и 

присоедините опорную поверхность, перед тем как закрепить 
развальцовочную гайку. 

• Используйте два гаечных ключа для закрепления соединений 
магистралей. 

• Используйте индикатор утечки или мыльную воду для 
обнаружения утечки после соединения магистралей. 

• При пайке магистралей, используйте бескислородную 
технологию. 

• Используйте изоляцию магистралей при монтаже соединений 
внутреннего блока. Закрепляйте изоляционный материал 
липкой пленкой. 

 
 
 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-325 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH   

 

 

5. Дренажная труба 
• Дренажная труба должна иметь наклон 1/100 или 

больше. 
• Используйте трубку из ПВХ VP-20 для дренажа 
• Дренажная труба может быть отрезана на месте 

ножом. 
• При соединении VP-20, используйте клей для 

соединения поставляемого дренажного сгона. 
• Для устранения протекания конденсата, закрепите 

войлочную ленту (5) как  показано на рисунке. 
 
! Внимание: 
Дренажная труба должна устанавливаться в соответствии 
с данным руководством по установке для обеспечения 
надлежащего дренажа. Термоизоляция необходима для 
предотвращения конденсации влаги. При неправильной 
установке конденсат может протекать на стены, потолок и 
т.п. 
 

 

Подключите линии питания, линии управления, и линии ДУ. 
Используйте соединительную втулку при 
подключении, чтобы избежать обрыва при натяжении 
(Соединение PG или подобное).  
• Закрепите провода свободно для обслуживания 

разводочная коробка. 
• Обеспечите заземление 3 класса (диаметр 

заземления не менее 1.6 мм) 
• После завершения работ по проводке установите все 

детали в порядке, обратном их удалению. 
! Внимание: 
Все провода должны быть проложены без сильного 
натяжения, во избежании возгорания. 

(F) Контактная панель ДУ (опция) 
(G) Контактная панель линий управления 

наружного блока 
(H) Контактная панель питания (только для PKH) 
(I) Проводка питания и соединительных линий 
(J) Хомут 

 
 
 



 

А-326 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-1.6/2FK(H)A PKH-2.5/3FK(H)A PKH-4FK(H)SA PKH-P1.6/P2GALH  

А.2.14 ДЕТАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Внутренний блок комплектуется следующими принадлежностями 

PKH-1.6/2FK(H)A № 
детали Принадлежности Колич. Место 

установки 

(1) настенная крепежная 
арматура 1 Задняя стенка 

блока 
(2) саморезы 4х35 12 
(3) изоляция 1 
(4) хомут 3 
(5) войлочная лента 3 
(6) дренажный сгон 1 

Внутри блока 

  
PKH-2.5/3FK(H)A 
PKH-4FK(H)SA 

№ 
детали Принадлежности Колич. Место 

установки 

(1) настенная крепежная 
арматура 1 Задняя стенка 

блока 
(2) саморезы 4х35 12 
(3) изоляция 1 

(4) хомут 4(бол) 
3(мал) 

(5) войлочная лента 3 
(6) дренажный сгон 1 
(7) Г-образный переходник (газ. т.) 1 

Внутри блока 

  
PKH-P1.6/P2GALH 

 

№ 
детали Принадлежности Колич. Место 

установки 

(1) крепежная панель 1 Задняя стенка 
блока 

(2) саморезы 4х35 12 
(3) оплетка трубки 1 
(4) хомут 3 
(5) войлочная лента 3 

Внутри блока 

(6) пульт ДУ 1 
(7) держатель ДУ 1 

(8) пальчиковые батареи ААА 
(алкалиновые) 2 

(9) установочный шаблон 1 

- 

 

 
 



 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-327 

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P2.5/P3/P4FALH PK-1.6/2FLA PK-2.5/3FLA PK-4FLSA  

 
PKH-P2.5/P3/P4FALH 

 

№ 
детали Принадлежности Колич. Место 

установки 

(1) настенная крепежная 
арматура 1 Задняя стенка 

блока 
(2) саморезы 4х35 12 
(3) изоляция 2 

(4) хомут 4(бол) 
3(мал) 

(5) войлочная лента 3 
(6) дренажный сгон 1 
(7) Г-образный переходник (газ. т.) 1 

Внутри блока 

(8) пульт ДУ 1 
(9) держатель ДУ 1 

(10) пальчиковые батареи ААА 
(алкалиновые) 2 

- 

  

PK-1.6/2FLA   
№ 

детали Принадлежности Колич. Место 
установки 

(1) настенная крепежная 
арматура 1 Задняя стенка 

блока 
(2) саморезы 4х35 12 
(3) изоляция 1 
(4) хомут 3 
(5) войлочная лента 3 
(6) дренажный сгон 1 

Внутри блока 

(7) пульт ДУ 1 
(8) держатель ДУ 1 
(9) батарея 1 

- 

  
PK-2.5/3FLA 
PK-4FLSA 
 

№ 
детали Принадлежности Колич. Место 

установки 

(1) настенная крепежная 
арматура 1 Задняя стенка 

блока 
(2) саморезы 4х35 12 
(3) изоляция 2 

(4) хомут 4(бол) 
3(мал) 

(5) войлочная лента 3 
(6) дренажный сгон 1 
(7) Г-образный переходник (газ. т.) 1 

Внутри блока 

(8) пульт ДУ 1 
(9) держатель ДУ 1 
(10) батареи (тип 4) 2 

- 
 

 
 
 



 

А-328 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

НАСТЕННЫЙ БЛОК PKA-1.6/2GAL PKA-P2.5/P3/P4FAL  

 
PKA-1.6/2GAL 

 

  
№ 

детали Принадлежности Колич. Место 
установки 

(1) крепежная панель 1 Задняя стенка 
блока 

(2) саморезы 4х35 12 
(3) оплетка трубки 1 
(4) хомут 3 
(5) войлочная лента 3 

Внутри блока 

(6) пульт ДУ 1 
(7) держатель ДУ 1 

(8) пальчиковые батареи ААА 
(алкалиновые) 2 

(9) установочный шаблон 1 

- 

  

PKA-P2.5/P3/P4FAL 

 

№ 
детали Принадлежности Колич. Место 

установки 

(1) настенная крепежная 
арматура 1 Задняя стенка 

блока 
(2) саморезы 4х35 12 
(3) изоляция 2 

(4) хомут 4(бол) 
3(мал) 

(5) войлочная лента 3 
(6) дренажный сгон 1 
(7) Г-образный переходник (газ. т.) 1 

Внутри блока 

(8) пульт ДУ 1 
(9) держатель ДУ 1 

(10) пальчиковые батареи ААА 
(алкалиновые) 2 

- 
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НАСТЕННЫЙ БЛОК   

А.1.17 НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 
PKH-1.6/2/2.5/3FK(H)A PKH-4FK(H)SA 

Модель 
Устр-во 
безопасности 

PKH-
1.6FKA PKH-2FKA PKH-

2.5FKA PKH-3FKA PKH-
4FKSA 

PKH-
1.6FKHA 

PKH-
2FKHA 

PKH-
2.5FKHA 

PKH-
3FKHA 

PKH-
4FKHSA 

Защита от 
перегрева мотора 
вентилятора 

ВЫКЛ. 120±5°C 
ВКЛ. 105±5°C 

ВЫКЛ.130±5°C  
ВКЛ. 80±20°C 

ВЫКЛ. 120±5°C  
ВКЛ. 105±5°C 

ВЫКЛ. 130±5°C 
ВКЛ. 80±20''C 

Термопредохранитель — ВЫКЛ. 121°C  
250В10A 

ВЫКЛ.117°C  
250В10A 

ВЫКЛ.117°C 
250В16A 

Термовыключатель 
нагревателя — ВКЛ. 60±5°C  

ВЫКЛ. 80±4°C 
ВКЛ. 50±5°C  
ВЫКЛ. 70±4°C 

 
PKH-1.6/2GKL PKH-1.6/2GKLH 

Модель 
Устр-во 
безопасности 

PKH-1.6GKL PKH-2GKL PKH-1.6GKLH PKH-2GKLH 

Защита от 
перегрева мотора 
вентилятора 

ВЫКЛ.125±5°C 
 ВКЛ. 79±15°C 

ВЫКЛ.125±5°C  
ВКЛ. 79±15°C 

Термопредохранитель 
— ВЫКЛ. 104°C  

~250В10A 
Термовыключатель 
нагревателя — ВКЛ. 45±5°C  

ВЫКЛ. 60±4°C 
 
PKA-P1.6/P2GAL PKH-P1.6/P2GALH 

Модель 
Устр-во 
безопасности 

PKA-P1.6GAL PKA-P2GAL PKH-
P1.6GALH PKH-P2GALH 

Защита от 
перегрева мотора 
вентилятора 

ВЫКЛ.125±5°C  
ВКЛ. 79±15°C 

ВЫКЛ.125±5°C  
ВКЛ. 79±15°C 

Термопредохранитель — ВЫКЛ. 104°C  
~250В10A 

Термовыключатель 
нагревателя — ВКЛ. 45±5°C  

ВЫКЛ. 60±4°C 
 
PKA-P2.5/P3/P4FAL PKH-P2.5/P3/P4FALH 

Модель 
Устр-во 
безопасности 

PKA-P2.5FAL PKA-P3FAL PKA-P4FAL PKH-
P2.5FALH PKH-3FALH PKH-P4FALH

Защита от 
перегрева мотора 
вентилятора 

ВЫКЛ.130±5°C  
ВКЛ. 80±20°C 

ВЫКЛ. 130±5°C  
ВКЛ. 80±20°C 

Термопредохранитель 
— ВЫКЛ. 117°C  

250В10A 
ВЫКЛ. 117°C 
250В16A 

Термовыключатель 
нагревателя — ВКЛ. 50±5°C  

ВЫКЛ. 70±4°C 
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НАСТЕННЫЙ БЛОК   

 
PK-1.6/2/2.5/3FLA PK-4FLSA 

Модель 
Устр-во безопасности 

PK-1.6FLA PK-2FLA PK-2.5FLA PK-3FLA PK-4FLSA 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора 

ВЫКЛ. 120±5°C  
ВКЛ. 105±5°C 

ВЫКЛ. 130±5°C  
ВКЛ. 80±20°C 

 
PK-1.6/2GKL 

Модель 
Устр-во безопасности 

PK-1.6GKL PK-2GKL 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора 

ВЫКЛ. 125±5°C  
ВКЛ. 80±15°C 
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НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-FKA  PKH-FKSA  PKH-FKHA  PKH-FKHSA  

А.2.16 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
PKH-FKA  PKH-FKSA  PKH-FKHA  PKH-FKHSA 
Способы  управления системой 
 
(1) групповое 
управление с 1 
дистанционного 
управления (см. стр. 
А-204) 

 

Несколько блоков, установленных в разных местах, могут 
управляться одним блоком дистанционного управления.  
Дистанционное управление может быть установлено в любом месте 
без соблюдения полярности двужильным проводом, протяженностью 
до  500 м. Одним дистанционным управлением могут управляться до 
50 блоков. Все блоки работают в одном режиме.  

(2) управление 
использованием 2 
блоков дистанционного 
управления (см. стр. 
А-205) 

 

Два дистанционных управления могут управлять одним или группой 
блоков на расстоянии или в непосредственной близости. Блок 
выполняет последнюю команду с каждого пульта дистанционного 
управления (ДУ). 

(3) удаленное 
включение/выключение 
и индивидуальное 
управление (см. стр. 
А-205) 
* необходим таймер-
адаптер 
(PAC-SA89TA-E)   

Все блоки можно одновременно включать/выключать при помощи 
дистанционного выключателя. Каждый блок также может 
управляться индивидуально при помощи ДУ. Во время 
включения/выключения с дистанционного выключателя на дисплее 
ДУ отображается “CENTRALLY CONTROLLED”. Таким образом могут 
управляться один или несколько блоков. 

(4) индивидуальное 
управление группой 
блоков дистанционного 
управления (см. стр. 
А-206) 

 

При помощи группировки нескольких ДУ в одном месте блоки, 
установленные в разных местах, могут управляться индивидуально, 
состояние всех блоков отображается без установки специальной 
контрольной панели. В этом случае каждый блок управляется 
отдельным ДУ. 

(5) комплексный 
дисплей дистанционного 
управления (см. стр. 
А-207) 
 * необходим адаптер 
комплексного дисплея 
(PAC-SA88НA-E) 

Блоки могут управляться при помощи дисплейной панели. Состояние 
всех блоков отображается на дисплейной панели. В этом случае 
также возможно управление каждым блоком при помощи ДУ. 

(6) функция авто 
перезапуска (см. стр. 
А-207) 

 

Блок может включаться/выключаться при помощи прерывателя цепи. 
В этом случае также возможно управление блоком при помощи ДУ. 
После временного отключения питания блок перезапускается 
автоматически, если он не был выключен с ДУ. 
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НАСТЕННЫЙ БЛОК PKH-P.GALH  PKH-P.FALH  PKA-P.GAL  PKA-P.FAL  

 
PKH-P.GALH  PKH-P.FALH  PKA-P.GAL  PKA-P.FAL  
Функции управления 
(1) Конструкция системы 
Система управления в которой наружный и внутренний блоки только соединены между собой проводами и подключены к питанию 
применима ко всем моделям стандарта (1:1), «сдвоенный» и «строенный». 
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