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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   

А.4.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Внутренний (основной) блок                                                                                  Для PSH-5GJHSA 

 
1. ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ 

(1) БЕСШУМНОСТЬ В РАБОТЕ 
Эта высококачественная напольная модель обеспечивает почти бесшумную работу благодаря недавно 
разработанному вентилятору с низким уровнем шума. Конструкция воздушного канала также оптимизирована 
благодаря применению микро шлицевых вентиляторов. Данная модель является идеальной для использования в 
магазинах и офисных помещениях,  предназначенных для деловых переговоров. 

(2) ФИЛЬТР С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ 
Фильтр с продолжительным сроком службы рассчитан на  2.500 часов бессменной работы в не очень запыленных 
офисных помещениях.   

(3) ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА 
За счет легко открываемой системы решеток смена фильтров производится легко и быстро 

(4) ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА 
Загрязнение легко удаляется за счет того, что поверхность крыльчатки не подвержена налипанию мелких частиц 
пыли 

2. ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 
(1) ЭФФЕКТИВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК 

Расположение  узла соединения трубок вверху облегчает подключение трубок, за счет чего сокращается время 
инсталляции.  

(2) УДОБНАЯ РАЗВОДКА ПРОВОДОВ 
За счет верхнего расположение  узла соединения проводов облегчается выполнение работ по разводке проводов.    

(3) СНИЖЕНИЕ ВЕСА 
Использование пластмасс в качестве соединительного материала позволило снизить вес на 21 кг.                            
( PSH-5  74кг→ 53кг) 

(4) НАПРАВЛЕНИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ ТРУБОК  
Трубки могут инсталлироваться в четырех направлениях ( назад, влево, вправо и вниз) 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 447

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   Тепловой насос R22 PSH-3GJHA  

А.4.2 Спецификация 
А.4.2.1 Тепловой насос (Хладагент R22) 

Модель 
Объект PSH-3GJHA 

Функция Охлаждение Нагрев 
Btu/ч 7,700 8,900 [11,000] Производительность  *1 
Вт 26,300 30,400 [37,500] 

Общая потребл. мощность *1 кВт 3.31 3.1 [5.20] 
Название модели PSH-3GJHA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность *1 кВт 0.16 0.16 [2.26] 
 Рабочий ток  *1 А 0.68 0.68 [9.43] 
 Пусковой ток  *1 А 0.8 0.8 [9.6] 
Внешнее покрытие (панель) Munsell 0.70Y 8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.03 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 14-17 (494-600)/15-18 (530-635) 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт 2.1 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.) дБ 37-42 / 40-45 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 270(10-5/8) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 бл
ок

 

Вес кг (фунт) 45 (99) 
Название модели   PUH-3VKA PUH-3YKA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В Трехфазный 50Гц, 380-415В 

(4провода) 
 Потребл. мощность  кВт 3.15/2.94 
 Рабочий ток   А 13.82/12.89 5.16/4.81 
 Пусковой ток   А 54/58 34/37 
Внешнее покрытие Munsell 5Y7/1 
Управление подачей хладагента Капиллярная трубка 

Компрессор  Герметичный 
Модель NH52VND NH52YDA 
Мощность двигателя кВт 2.2 2.4 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты V ••• внутренний термостат, выключатель ВД   
 Y ••• предохранитель противофазы, тепловое реле, тепловой 
выключатель, выключатель ВД   

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.085 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 50 (1764) 
Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 52 

Ширина мм (дюйм) 870 (34-1/4) 
Длина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8+1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 850(33-7/16) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 75 (165) 
Хладагент R-22 
Заправка кг (фунт) 3.2 (7.0) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Номинальные условия    
(ВНУТРИ )   Охлаждение: 27ºС D.B., 19ºС  WB     Нагрев: 20ºС  D.B.
(СНАРУЖИ) Охлаждение: 35ºС D.B., 24ºС WB    Нагрев: 7ºС  D.B., 6ºC  W.B. 

*1: [  ]  показывает значение во время работы   
           нагревателя 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   Тепловой насос R22 PSH-4/5GJHSA  

  
  

Модель 
Объект   PSH-4GJHSA PSH-5GJHSA 

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/ч 10,200 10,850 [13,550] 12,500 13,700 [16,700] Производительность  *1 Вт 34,800 37,000 [46,200] 42,700 46,700 [57,000] 

Общая потребл. мощность *1 кВт 3.46 3.45 [6.15] 4.51 4.46 [7.46] 
Название модели PSH-4GJHSA PSH-5GJHSA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность *1 кВт 0.26 0.26 [2.96] 0.30 0.30 [3.30] 
 Рабочий ток  *1 А 1.10 1.10 [12.35] 1.26 1.26 [13.76] 
 Пусковой ток  *1 А 1.5 1.5 [12.8] 1.5 1.5 [14.0] 
Внешнее покрытие (панель) Munsell 0.70Y 8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.07 0.110 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 22-28/24-31 (776-988/847-1,094) 23-31 (812-1,094)/ 26-33(918-1,165) 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт 2.7 3.0 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.) дБ 42-47 / 43-48 43-49 / 46-51 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 350(13-3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 бл
ок

 

Вес кг (фунт) 53(117) 
Название модели PUH-4YKSA PUH-5YKSA 
Питание (фаза, период, напряжение) Трехфазный 50Гц, 380-415В (4 провода) 
 Потребл. мощность  кВт 3.20 3.19 4.21 4.16 
 Рабочий ток   А 5.24 5.22 6.89 6.81 
 Пусковой ток   А 40 65 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Управление подачей хладагента Капиллярная трубка 

Компрессор  Герметичный 
Модель NH56YDA ZR61 KC-TFD 
Мощность двигателя кВт 2.7 3.5 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты предохранитель противофазы, 
термореле, термовыключатель, 

выключатель ВД 

предохранитель противофазы, 
встроенный термостат, 

термовыключатель, выключатель 
ВД 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х2 
Мощность двигателя кВт 0.065 + 0.065 0.085 + 0.085 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 95 (3,350) 
Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 54 55 

Ширина мм (дюйм) 870 (34-1/4) 970(38-3/16) 
Длина мм (дюйм) 295+24 (11-5/8+1) 345+24 (13-9/16+1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,258(49-1/2) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 94 (207) 114(251) 
Хладагент R-22 
Заправка кг (фунт) 4.2 (9.3) 5.4(11.9) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Номинальные условия    
(ВНУТРИ )   Охлаждение: 27ºС D.B., 19ºС  WB     Нагрев: 20ºС  D.B.
(СНАРУЖИ) Охлаждение: 35ºС D.B., 24ºС WB    Нагрев: 7ºС  D.B., 6ºC  W.B. 

*1: [  ]  показывает значение во время работы   
           нагревателя 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   Тепловой насос R22 PSH-6GJHSA  

  
  

Модель 
Объект PSH-6GJHSA   

Функция Охлаждение Нагрев 
Btu/ч 14,200 16,000 [19,000] Производительность  *1 Вт 48,450 54,600 [64,800] 

Общая потребл. мощность *1 кВт 5.11 4.96 [7.96] 
Название модели PSH-6GJHSA  
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность *1 кВт 0.38 0.38 [3.38] 
 Рабочий ток  *1 А 1.62 1.62 [14.12] 
 Пусковой ток  *1 А 2.1 2.1 [14.6] 
Внешнее покрытие (панель) Munsell 0.70Y 8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.120 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 25-32 (882-1,130) / 27-35 (953-1,236) 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт 3.0 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.) дБ 45-50 / 47-52 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 350(13-3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 бл
ок

 

Вес кг (фунт) 53(121) 
Название модели PUH-6YKSA 
Питание (фаза, период, напряжение) Трехфазный 50Гц, 380-415В (4провода) 
 Потребл. мощность  кВт 4.73 4.58 
 Рабочий ток   А 7.74 7.50 
 Пусковой ток   А 74 
Внешнее покрытие Munsell 5Y7/1 
Управление подачей хладагента Капиллярная трубка 

Компрессор  Герметичный 
Модель ZR-68KC-TFD 
Мощность двигателя кВт 4.0 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты предохранитель противофазы, внутр. термостат, термовыключат., 
выключатель ВД 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х2 
Мощность двигателя кВт 0.10+0.10 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 100(3,530) 
Способ разморозки Обратный цикл 
Уровень шума дБ 56 

Ширина мм (дюйм) 970(38-3/16) 
Длина мм (дюйм) 345+24 (13-9/16 + 1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,258(49-1/2) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 117(258) 
Хладагент R-22 
Заправка кг (фунт) 5.0(11.0) 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Номинальные условия    
(ВНУТРИ )   Охлаждение: 27ºС D.B., 19ºС  WB     Нагрев: 20ºС  D.B.
(СНАРУЖИ) Охлаждение: 35ºС D.B., 24ºС WB    Нагрев: 7ºС  D.B., 6ºC  W.B. 

*1: [  ]  показывает значение во время работы   
           нагревателя 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   Тепловой насос  R407С  PSH-P3/P4GAH  

 A.4.2.2 Тепловой насос с нагревателем (Хладагент R407C) 
 Модель 

Объект   PSH-P3GAH PSH-P4GAH   

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/ч 26,300 30,400 [37,500] 33,100 37,000 [46,200] Производительность  *1 Вт 7,700 8,900 [11,000] 9,700 10,850 [13,550] 

Общая потребл. мощность *1 кВт 3.48 3.63 [5.73] 3.65 3.76 [6.46] 
Название модели PSH-P3GAH PSH-P4GAH 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность *2 кВт 0.16 0.16<2.10> 0.26 0.26 <2.70> 
 Рабочий ток  *2 А 0.68 0.68 <8.75> 1.10 1.10<11.25> 
 Пусковой ток  *2 А — 
Внешнее покрытие (панель) Munsell0.70Y8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.03 0.07 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 15-18(530-636) 24-31 (847-1,059) 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт 2.1 2.7 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.) дБ 40-45 44-49 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 270(10-5/8) 350(13-3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес кг (фунт) 45 (99) 53(117) 
Название модели PUH-P3VGA/YGA PUH-P4YGA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный 50Гц, 220-240В/ 

Трехфазный 50Гц, 380-415В (4провода)  
Трехфазный 50Гц, 380-415В (4провода) 

 Потребл. мощность  кВт 3.34 3.52 3.36 3.54 
 Рабочий ток   А 14.64/5.46 15.43/5.76 5.49 5.79 
 Пусковой ток   А 93/41 45 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Управление подачей хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор  Герметичный 
Модель NE52VNJM / NE52YDJM NE56YDJM 
Мощность двигателя кВт 2.5 2.7 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты VGA... Внутр. термостат, выключатель ВД, термо разрядник, 
YGA...Термореле, термо разрядник, выключатель ВД, предохранитель  
            противофазы 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х1 Пропеллер (прямой) х2 
Мощность двигателя кВт 0.070 0.070+0.070 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 50(1,770) 85 (3,000) Ве

нт
и-

ля
то
р 

Обогреватель картера Вт 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 49 51 Уровень шума 
Нагрев дБ 51 53 
Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Длина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 855 (33-5/8) 1,260(49-5/8) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 82(181) 96(212) 
Хладагент R407C 
Заправка кг (фунт) 3,7(8,2) 4,0(8,8) 
Масло (марка) Л 1,6(Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52(3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

ПРИМЕЧАНИЕ:  1.  Номинальные условия (ISO T1) 
 Охлаждение: внутреннее: D.B. 27ºС (80ºF), W.B. 19ºC (66ºF) Внешнее: D.B. 35ºС (95ºF), W.B. 24ºC (75ºF) 
 Нагрев: внутренний: D.B. 20ºС (68ºF) Внешний: D.B. 7ºС (45ºF), W.B. 6ºC (43ºF) 
 Длина магистрали хладагента (в одну сторону): 5м. (16 футов) 
  2.  Гарантированный рабочий диапазон: 
  Внутренний Наружный 

Верхний предел D.B. 35ºC, W.B. 22.5ºC D.B. 46ºC Охлаж-
дение Нижний предел D.B. 19ºC, W.B. 15ºC D.B. –5ºC 

Верхний предел D.B. 28ºC D.B. 24ºC, W.B. 18ºC Нагрев Нижний предел D.B. 17ºC D.B. -11ºC, W.B. -12ºC 

*1: [    ] Показывает общее значение 
*2: <  > Показывает значение только бустерного нагревателя  
3.  Указанные данные основаны на следующем   напряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: 1-фазн. 240В 50Гц/3-х фазн.415В 50Гц 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 451

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   Тепловой насос R407С PSH-P5/P6GAH  

 
Модель 

Объект   PSH-P5GAH PSH-P6GAH   

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/ч 42,700 46,700 [57,000] 48,500 54,600 [64,800] Производительность  *1 Вт 12,500 13,700 [16,700] 14,200 16,000 [19,000] 

Общая потребл. мощность *1 кВт 5.62 5.88 [8.88] 6.46 6.50 [9.50] 
Название модели PSH-P5GAH PSH-P6GAH 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность *2 кВт 0.30 0.30 <3.00> 0.38 0.38 <3.00> 
 Рабочий ток  *2 А 1.26 1.26<12.5> 1.62 1.62<12.5> 
 Пусковой ток  *2 А — 
Внешнее покрытие (панель) Munsell0.70Y8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.11 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 26-32(918-1,165) 27-35(953-1,236) 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт 3.0 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.) дБ 46-51 47-52 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 350(13-3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес кг (фунт) 53(117) 55(121) 
Название модели PUH-P5YGA PUH-P6YGA 
Питание (фаза, период, напряжение) Трехфазный 50Гц, 380-415В (4провода) 
 Потребл. мощность  кВт 5.25 5.47 6.36 6.43 
 Рабочий ток   А 8.39 8.74 10.17 10.28 
 Пусковой ток   А 79 84 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Управление подачей хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор  Герметичный 
Модель HE86YAA HE101YAA 
Мощность двигателя кВт 4.3 5.1 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты Предохранитель противофазы, внутр. термостат, выключатель НД, 
выключатель ВД, термо разрядник  

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х2 
Мощность двигателя кВт 0.075+0.075 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 95 (3,360) 100(3,530) Ве

нт
и-

ля
то
р 

Обогреватель картера Вт 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 53 55 Уровень шума 
Нагрев дБ 55 57 
Ширина мм (дюйм) 1,050(41-5/16) 
Длина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,260 (49-5/8) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 122(269) 
Хладагент R407C 
Заправка кг (фунт) 5.8(12.8) 
Масло (марка) Л 2.0 (Ester) MEL32 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

аг
ис
тр
ал
и 

хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  1.  Номинальные условия (ISO T1) 
 Охлаждение: внутреннее: D.B. 27ºС (80ºF), W.B. 19ºC (66ºF) Внешнее: D.B. 35ºС (95ºF), W.B. 24ºC (75ºF) 
 Нагрев: внутренний: D.B. 20ºС (68ºF) Внешний: D.B. 7ºС (45ºF), W.B. 6ºC (43ºF) 
 Длина магистрали хладагента (в одну сторону): 5м. (16 футов) 
 2.  Гарантированный рабочий диапазон: 
  Внутренний Наружный 

Верхний предел D.B. 35ºC, W.B. 22.5ºC D.B. 46ºC Охлаж-
дение Нижний предел D.B. 19ºC, W.B. 15ºC D.B. –5ºC 

Верхний предел D.B. 28ºC D.B. 24ºC, W.B. 18ºC Нагрев Нижний предел D.B. 17ºC D.B. -11ºC, W.B. -12ºC 

*1: [    ] Показывает общее значение 
*2: <  > Показывает значение только бустерного нагревателя  
3.  Указанные данные основаны на следующем   напряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок:  3-х фазн.415В 50Гц 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 452

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   Тепловой насос  R407С  PSA-P3/P4GA  

  Тепловой насос без нагревателя (Хладагент R407C) 
 Модель 

Объект   

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/ч 26,300 30,400 33,100 37,000 Производительность    Вт 7,700 8,900 9,700 10,850 

Общая потребл. мощность   кВт 3.48 3.63 3.65 3.76 
Название модели PSA-P3GA PSA-P4GA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность   кВт 0.16 0.26 
 Рабочий ток    А 0.68 1.10 
 Пусковой ток    А — 
Внешнее покрытие (панель) Munsell0.70Y8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.03 0.07 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 15-18(530-636) 24-31 (847-1059) 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт — 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.) дБ 40-45 44-49 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 270(10-5/8) 350(13-3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес кг (фунт) 43 (95) 51 (112) 
Название модели PUH-P3VGA/YGA PUH-P4YGA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный 50Гц, 220-240В/ 

Трехфазный 50Гц, 380-415В (4провода)  
Трехфазный 50Гц, 380-415В (4провода) 

 Потребл. мощность  кВт 3.34 3.52 3.36 3.54 
 Рабочий ток   А 14.64/5.46 15.43/5.76 5.49 5.79 
 Пусковой ток   А 93/41 45 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Управление подачей хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор  Герметичный 
Модель NE52VNJM / NE52YDJM NE56YDJM 
Мощность двигателя кВт 2.5 2.7 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты VGA... Внутр. термостат, выключатель ВД, термо разрядник, 
YGA...Термореле, термо разрядник, выключатель ВД, предохранитель  
            противофазы 

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х1 Пропеллер (прямой) х2 
Мощность двигателя кВт 0.070 0.070+0.070 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 50(1,770) 85 (3,000) Ве

нт
и-

ля
то
р 

Обогреватель картера Вт 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 49 51 Уровень шума 
Нагрев дБ 51 53 
Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Длина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 855 (33-5/8) 1,260(49-5/8) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 82(181) 96(212) 
Хладагент R407C 
Заправка кг (фунт) 3.7 (8.2) 4.0 (8.8) 
Масло (марка) Л 1.6 (Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

аг
ис
тр
ал
и 

хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

ПРИМЕЧАНИЕ:  1.  Номинальные условия (ISO T1) 
 Охлаждение: внутреннее: D.B. 27ºС (80ºF), W.B. 19ºC (66ºF) Внешнее: D.B. 35ºС (95ºF), W.B. 24ºC (75ºF) 
 Нагрев: внутренний: D.B. 20ºС (68ºF) Внешний: D.B. 7ºС (45ºF), W.B. 6ºC (43ºF) 
 Длина магистрали хладагента (в одну сторону): 5м. (16 футов) 
                                       2.  Гарантированный рабочий диапазон: 
  Внутренний Наружный 

Верхний предел D.B. 35ºC, W.B. 22.5ºC D.B. 46ºC Охлаж-
дение Нижний предел D.B. 19ºC, W.B. 15ºC D.B. –5ºC 

Верхний предел D.B. 28ºC D.B. 24ºC, W.B. 18ºC Нагрев Нижний предел D.B. 17ºC D.B. -11ºC, W.B. -12ºC 

3.  Указанные данные основаны на следующем   напряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок: 1-фазн. 240В 50Гц/3-х фазн.415В 50Гц 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 453

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   Тепловой насос R407С PSA-P5/P6GA  

Модель 
Объект   

Функция Охлаждение Нагрев Охлаждение Нагрев 
Btu/ч 42,700 46,700 48,500 54,600 Производительность    Вт 12,500 13,700 14,200 16,000 

Общая потребл. мощность   кВт 5.62 5.88 6.46 6.50 
Название модели PSA-P5GA PSA-P6GA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность   кВт 0.30 0.38 
 Рабочий ток    А 1.26 1.62 
 Пусковой ток    А — 
Внешнее покрытие (панель) Munsell0.70Y8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.11 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 26-32(918-1,165) 27-35(953-1,236) 

Ве
нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт — 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (выс.-низ.)   46-51 47-52 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 350(13-3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 б
ло
к 

Вес кг (фунт) 51 (112) 53(117) 
Название модели PUH-P5YGA PUH-P6YGA 
Питание (фаза, период, напряжение) Трехфазный 50Гц, 380-415В (4провода) 
 Потребл. мощность  кВт 5.25 5.47 6.36 6.43 
 Рабочий ток   А 8.39 8.74 10.17 10.28 
 Пусковой ток   А 79 84 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Управление подачей хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор  Герметичный 
Модель HE86YAA HE101YAA 
Мощность двигателя кВт 4.3 5.1 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты Предохранитель противофазы, внутр. термостат, выключатель НД, 
выключатель ВД, термореле  

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х2 
Мощность двигателя кВт 0.075+0.075 
Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 95 (3,360) 100(3,530) Ве

нт
и-

ля
то
р 

Обогреватель картера Вт 38 
Способ разморозки Обратный цикл 

Охлаждение дБ 53 55 Уровень шума 
Нагрев дБ 55 57 
Ширина мм (дюйм) 1,050(41-5/16) 
Длина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,260 (49-5/8) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 122(269) 
Хладагент R407C 
Заправка кг (фунт) 5.8(12.8) 
Масло (марка) Л 2.0 (Ester) MEL32 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

аг
ис
тр
ал
и 

хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  1.  Номинальные условия (ISO T1) 
 Охлаждение: внутреннее: D.B. 27ºС (80ºF), W.B. 19ºC (66ºF) Внешнее: D.B. 35ºС (95ºF), W.B. 24ºC (75ºF) 
 Нагрев: внутренний: D.B. 20ºС (68ºF) Внешний: D.B. 7ºС (45ºF), W.B. 6ºC (43ºF) 
 Длина магистрали хладагента (в одну сторону): 5м. (16 футов) 
 2.  Гарантированный рабочий диапазон: 
  Внутренний Наружный 

Верхний предел D.B. 35ºC, W.B. 22.5ºC D.B. 46ºC Охлаж-
дение Нижний предел D.B. 19ºC, W.B. 15ºC D.B. –5ºC 

Верхний предел D.B. 28ºC D.B. 24ºC, W.B. 18ºC Нагрев Нижний предел D.B. 17ºC D.B. -11ºC, W.B. -12ºC 

3.  Указанные данные основаны на следующем   напряжении: 
 внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
 внеш. блок:  3-х фазн.415В 50Гц 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 454

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   Только охлаждение R407С PSA-P3/P4GA  

A.4.2.3 «Только охлаждение» (Хладагент R407C) 
Модель 

Объект PSA-P3GA PSA-P4GA 
Функция Охлаждение 

Btu/ч 26,300 33,100 Мощность   Вт 7,700 9,700 
Общая потребл. мощность  кВт 3.48 3.65 

Название модели PSA-P3GA PSA-P4GA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность  кВт 0.16 0.26 
 Рабочий ток   А 0.68 1.10 
 Пусковой ток   А — 
Внешнее покрытие (панель) Munsell0.70Y8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.03 0.07 
Расход воздуха (низ.-выс.) м3/мин (CFM) 15-18(530-636) 24-31 (847-1,059) Ве

нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт — 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (низ.- выс.) дБ 40-45 44-49 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 270(10-5/8) 350(13-3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 бл
ок

 

Вес кг (фунт) 43 (95) 51 (112) 
Название модели PU-P3VGA/YGA PU-P4YGA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофаз, 50Гц, 220-240В/ 

Трехфаз. 50Гц, 380-415В (4пров.) 
Трехфазный 50Гц, 380-415В 

(4провода) 
 Потребл. мощность  кВт 3.34 3.36 
 Рабочий ток   А 14.64/5.46 5.49 
 Пусковой ток   А 93/41 45 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Управление подачей хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор  Герметичный 
Модель NE52VNJM / NE52YDJM NE56YDJM 
Мощность двигателя кВт 2.5 2.7 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты VGA...внутр. термостат, переключатель ВД, терморазрядник  
YGA... предохранитель противофазы, термореле, терморазрядник, перекл. ВД  

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х1 Пропеллер (прямой) х2 
Мощность двигателя кВт 0.070 0.070+ 0.070 

Ве
нт
и

ля
то
р 

Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 50(1,770) 85 (3,000) 
Картерный нагреватель Вт 38 
Способ разморозки — 
Уровень шума Охлаждение  дБ 49 51 

Ширина мм (дюйм) 900(35-7/16) 
Длина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 855 (33-5/8) 1,260(49-5/8) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 82(181) 96(212) 
Хладагент R407C 
Заправка кг (фунт) 3.7 (8.2) 4.0 (8.8) 
Масло (модель) L 1.6 (Ester) MEL56 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

ПРИМЕЧАНИЕ:  1.  Номинальные условия (ISO T1) 
 Охлаждение: внутреннее: D.B. 27ºС (80ºF), W.B. 19ºC (66ºF) Внешнее: D.B. 35ºС (95ºF), W.B. 24ºC (75ºF) 
 Длина магистрали хладагента (в одну сторону): 5м. (16 футов) 
 2.  Гарантированный рабочий диапазон: 

  Внутренний Наружный 
Верхний предел D.B. 35ºC, W.B. 22.5ºC D.B. 46ºC Охлаж-

дение Нижний предел D.B. 19ºC, W.B. 15ºC D.B. –5ºC 
  3.  Указанные данные основаны на следующем  напряжении: 
  внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
  внешний блок: 1-фазн. 240В 50Гц/3-х фазн.415В 50Гц  
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК Только охлаждение R407С PSA-P5/P6GA  

 
 

Модель 
Объект PSA-P5GA PSA-P6GA 
Функция Охлаждение 

Btu/ч 42,700 48,500 Мощность   Вт 12,500 14,200 
Общая потребл. мощность  кВт 5.62 6.46 

Название модели PSA-P5GA PSA-P6GA 
Питание (фаза, период, напряжение) Однофазный, 50Гц, 220-240В 
 Потребл. мощность  кВт 0.30 0.38 
 Рабочий ток   А 1.26 1.62 
 Пусковой ток   А — 
Внешнее покрытие (панель) Munsell0.70Y8.59/0.97 
Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 

Вентилятор (привод) x No Турбина (прямой) х1 
Мощность двигателя кВт 0.11 
Расход воздуха (низ-выс.) м3/мин (CFM) 26-32(918-1,165) 27-35(953-1,236) Ве

нт
и-

ля
то
р 

Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Бустерный электрич. нагреватель кВт — 
Регулятор и термостат   встроенный 
Уровень шума (низ.- выс.) дБ 46-51 47-52 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 600 (23-5/8) 
Длина мм (дюйм) 350(13-3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 бл
ок

 

Вес кг (фунт) 51 (112) 53(117) 
Название модели PU-P5YGA PU-P6YGA 
Питание (фаза, период, напряжение) Трехфазный 50Гц, 380-415В (4провода) 
 Потребл. мощность  кВт 5.25 6.36 
 Рабочий ток   А 8.39 10.17 
 Пусковой ток   А 79 84 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 8/1 
Управление подачей хладагента Линейный расширительный клапан 

Компрессор  Герметичный 
Модель HE86YAA HE101YAA 
Мощность двигателя кВт 4.3 5.1 
Тип стартера Линейный старт 

Ко
мп

ре
сс
ор

 

Устройство защиты Предохранитель противофазы, внутр. термостат, выключатель НД, 
выключатель ВД, терморазрядник  

Теплообменник Теплообменник с плоскими ребрами 
Вентилятор (привод) x No Пропеллер (прямой) х2 
Мощность двигателя кВт 0.075+0.075 

Ве
нт
и

ля
то
р 

Расход воздуха (выс.-низ.) м3/мин (CFM) 95 (3,360) 100(3,530) 
Картерный нагреватель Вт 38 
Способ разморозки — 
Уровень шума Охлаждение  дБ 53 55 

Ширина мм (дюйм) 1,050(41-5/16) 
Длина мм (дюйм) 330+20(13+3/4) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,260 (49-5/8) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 122(269) 
Хладагент R407C 
Заправка кг (фунт) 5.8(12.8) 
Масло (модель) L 2.0 (Ester) MEL32 

Жидкость мм (дюйм) 9.52 (3/8) Диаметр трубок 
(внешний) Газ мм (дюйм) 19.05(3/4) 

Внутренняя сторона Развальцовка Способ 
соединения Наружная сторона Развальцовка 

Разница высоты Максимум 50м По
дк
лю

че
ни
е м

а-
ги
ст
ра
ли

 хл
ад
аг
ен
та

 

Между внутр. и 
наружн. блоками Длина магистрали Максимум 50м 

Примечание:  1.  Номинальные условия (ISO T1) 
 Охлаждение: внутреннее: D.B. 27ºС (80ºF), W.B. 19ºC (66ºF) Внешнее: D.B. 35ºС (95ºF), W.B. 24ºC (75ºF) 
 Длина магистрали хладагента (в одну сторону): 5м. (16 футов) 
 2.  Гарантированный рабочий диапазон: 

  Внутренний Наружный 
Верхний предел D.B. 35ºC, W.B. 22.5ºC D.B. 46ºC Охлаж-

дение Нижний предел D.B. 19ºC, W.B. 15ºC D.B. –5ºC 
  3.  Указанные данные основаны на следующем  напряжении: 
  внутр. блок: однофазный 240В 50Гц 
  внешний блок:  3-х фазн.415В 50Гц  
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК Только охлаждение R22 PS-3GJA, PS-4GJSA  

A.4.2.4 «Только охлаждение» (Хладагент R-22) 
Модель 

Объект PS-3GJA PS-4GJSA 

Вт 7,700 9,800 Мощность охлаждения  *1 Btu/ч 26,300 33,400 
Общая потребл. мощность *2 кВт 3.32 3.57 

Название модели PS-3GJA PS-4GJSA 
Внешнее покрытие Munsell 0.70 Y 8.59/0.97 
Мощность двигателя вентилятора кВт 0.03 0.07 

м3/мин  14-17 22-28 Расход воздуха (низ. -выс.) (CFM) 494 - 600 776 - 988 
Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (низ. -выс.) дБ 37-42 42-47 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 
Длина мм (дюйм) 600 (23 - 5/8) Габариты 
Высота мм (дюйм) 270(10-5/8) 350(13-3/4) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 бл
ок

 

Вес кг (фунт) 43 (95) 51 (112) 
Название модели PU-3VJA, 3VJC, 3YJA, 3YJC PU-4VLJSA, 4YJSA 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Управление подачей хладагента R-22 Капиллярная трубка 
Картерный нагреватель *3 Вт 32 
Мощность компрессора кВт 2.2 2.7 
Устройство защиты *4 
Мощность двигателя вентилятора кВт 0.085 0.065 + 0.065 
Расход воздуха м3/мин (CFM) 50(1,765) 95 (3,352) 
Уровень шума дБ 52 54 

Ширина мм (дюйм) 870 (34-1/4) 
Длина мм (дюйм) 295(11 -5/8) Габариты 
Высота мм (дюйм) 850(33-7/16) 1,258(49-1/2) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 73(161) 94 (207) 
Примечание:   
*1.  Номинальные условия (JIS B8616) 
 Внутреннее: D.B. 27ºС (80ºF), W.B. 19ºC (66ºF)  
 Внешнее: D.B. 35ºС (95ºF), W.B. 24ºC (75ºF) 
 Длина магистрали хладагента (в одну сторону): 5м. (16 футов) 
*2.  Общее потребление основано на указанном  напряжении. 
*3. Мощность картерного нагревателя (Вт) рассчитана на 240В. 
*4. V ……… Внутренний термостат, переключатель высокого давления, переключатель низкого давления 
 Y ……… Термовыключатель, предохранитель противофазы, переключатель высокого давления, переключатель низкого 

давления, термореле  
 VL ……… Внутренний термостат, переключатель высокого давления, переключатель низкого давления, 

термовыключатель 
 (Внутренний/Наружный) 

Название 
модели PS-3GJA PS-4GJSA 

50Гц однофазный 220В/1-фазн. 220В, 3-х фазн.380В однофазный 220В/1-фазн. 220В, 3-х фазн.380В 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК Только охлаждение R22 PS-5/6GJSA  

 
 

Модель 
Объект PS-5GJSA PS-6GJSA 

Вт 12,400 14,800 Мощность охлаждения  *1 Btu/ч 42,300 50,500 
Общая потребл. мощность *2 кВт 4.82 5.45 

Название модели PS-5GJSA PS-6GJSA 
Внешнее покрытие Munsell 0.70 Y 8.59/0.97 
Мощность двигателя вентилятора кВт 0.11 0.12 

м3/мин  23-31 25-32 Расход воздуха (низ. -выс.) (CFM) 818-1,094 882-1,130 
Внешнее статич. давление Па (mmAq) 0 (прямоточный) 
Регулятор и термостат встроенный 
Уровень шума (низ. -выс.) дБ 43-49 45-50 
Дренажная трубка (внешн. Ø) мм (дюйм) 20(13/16) 

Ширина мм (дюйм) 1,900(74-13/16) 
Длина мм (дюйм) 600 (23 - 5/8) Габариты 
Высота мм (дюйм) 350 (32 - 3/4) 

Вн
ут
ре
нн
ий

 бл
ок

 

Вес кг (фунт) 51 (112) 53(117) 
Название модели PU-5YJSA PU-6YJSA 
Внешнее покрытие Munsell 5Y 7/1 
Управление подачей хладагента R-22 Капиллярная трубка 
Картерный нагреватель  Вт — 
Мощность компрессора кВт 3.5 4.2 
Устройство защиты Термовыключатель, переключатель высокого давления, внутренний термостат,  
Мощность двигателя вентилятора кВт 0.10+0.10 
Расход воздуха м3/мин (CFM) 100(3,530) 
Уровень шума дБ 55 56 

Ширина мм (дюйм) 970(38-3/16) 
Длина мм (дюйм) 345+24(13-9/16+1) Габариты 
Высота мм (дюйм) 1,258(49-1/2) 

Вн
еш

ни
й б

ло
к 

Вес кг (фунт) 114(282) 117(313) 
Примечание:   
*1.  Номинальные условия (JIS B8616) 
 Внутреннее: D.B. 27ºС (80ºF), W.B. 19ºC (66ºF)  
 Внешнее: D.B. 35ºС (95ºF), W.B. 24ºC (75ºF) 
 Длина магистрали хладагента (в одну сторону): 5м. (16 футов) 
*2.  Общее потребление основано на указанном  напряжении. 
 

(Внутренний/Наружный) 
Название 
модели PS-5GJSA / PU-5YJSA PS-6GJSA/PU-6YJSA 

50Гц однофазный 220В/ 3-х фазн.380В однофазный 220В/ 3-х фазн.380В 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК Тепловой насос R22 PSH-3GJHA, PSH-4/5/6GJHSA  

A.4.3 Электротехническая информация 
A.4.3.1 Тепловой насос (Хладагент R22) 
Внутренний блок...... 220В 50Гц Однофазный  Наружный блок.... 220В 50Гц Однофазный / 380В 50Гц Трехфазный 
Модель PSH-3GJHA/  PSH-4GJHSA/ PUH-4YKSA PSH-5GJHSA/ PUH-5YKSA PSH-6GJHSA / PUH-6YKSA 

Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность (Вт) 7,500 8,800 [10,600] 10,100 10,650 [12,950] 12,200 13,400 [15,900] 14,000 15,600 [18,100] 

Общая потр. мощность (кВт) 3.27 3.06 [4.86] 3.39 3.38 [5.68] 4.45 4.39 [6.89] 4.98 4.90 [7.40] 

Потр. мощность (Вт) 0.14 0.14 [1.94] 0.22 0.22 [2.52] 0.26 0.26 [2.76] 0.34 0.34 [7.40] 

Ток (А) 0.64 0.64 [8.821 1.02 1.02 [11.47] 1.20 1.20 [12.56] 1.56 1.56 [12.92] 

Вн
ут
ре
н н

ий
 

бл
ок

 

Пусковой ток (А) 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 

Потр. мощность (Вт) 3.13 2.92 3.17 3.16 4.19 4.13 4.64 4.56 

Ток (А) 14.67/5.23 13.68/4.88 5.29 5.28 7.32 7.21 8.10 7.96 

На
ру
жн

ый
 

бл
ок

  

Пусковой ток (А) 54/34 54/34 37 37 60 60 68 68 

* Для модели с электронагревателем, [  ] показывает числовое значение при работающем электронагревателе. 
 
Внутренний блок...... 230В 50Гц Однофазный  Наружный блок.... 230В 50Гц Однофазный/400В 50Гц Трехфазный 
Модель PSH-3GJHA/  PSH-4GJHSA/ PUH-4YKSA PSH-5GJHSA/ PUH-5YKSA PSH-6GJHSA / PUH-6YKSA 

Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность (Вт) 7,600 8,850 [10,750] 10,150 10,750 [13,250] 12,350 13,550 [16,250] 14,100 15,800 [18,500] 

Общая потр. мощность (кВт) 3.29 3.08 [4.98] 3.43 3.42 [5.92] 4.48 4.43 [7.13] 5.05 4.93 [7.63] 

Потр. мощность (Вт) 0.15 0.15 [2.05] 0.24 0.24 [2.74] 0.28 0.28 [2.98] 0.36 0.36 [3.06] 

Ток (А) 0.66 0.66 [8.92] 1.06 1.06 [11.93] 1.23 1.23 [12.97] 1.59 1.59 [13.33] 

Вн
ут
ре
н н

ий
 

бл
ок

 

Пусковой ток (А) 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 

Потр. мощность (Вт) 3.14 2.93 3.19 3.18 4.20 4.15 4.69 4.57 

Ток (А) 14,22/ 5.21 13.27/4.86 5.23 5.22 7.05 6.97 7.87 7.67 

Н
ар
уж

ны
й 

бл
ок

  

Пусковой ток (А) 56/36 56/36 39 39 63 63 71 71 

 
* Для модели с электронагревателем, [  ] показывает числовое значение при работающем электронагревателе. 
 
Внутренний блок...... 240В 50Гц Однофазный  Наружный блок.... 240В 50Гц Однофазный/415V 50Гц Трехфазный 
Модель PSH-3GJHA/  PSH-4GJHSA/ PUH-4YKSA PSH-5GJHSA/ PUH-5YKSA PSH-6GJHSA / PUH-6YKSA 

Режим Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев Охлажд. Нагрев 

Производительность (Вт) 7,700 8,900 [11,000] 10,200 10,850 [13,5501 12,500 13,700 [16,7001 14,200 16,000 [19,000] 

Общая потр. мощность (кВт) 3.31 3.10 [5.20] 3.46 3.45 [6.15] 4.51 4.46 [7.46] 5.11 4.96 [7.96] 

Потр. мощность (Вт) 0.16 0.16 [2.26] 0.26 0.26 [2.96] 0.30 0.30 [3.30] 0.38 0.38 [3.38] 

Ток (А) 0.68 0.68 [9.43] 1.10 1.10 [12.351 1.26 1.26 [13.76] 1.62 1.62 [14.12] 

Вн
ут
ре
н н

ий
 

бл
ок

 

Пусковой ток (А) 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 

Потр. мощность (Вт) 3.15 2.94 3.20 3.19 4.21 4.16 4.73 4.58 

Ток (А) 13.82/5.16 12.89/4.81 5.24 5.22 6.89 6.81 7.74 7.50 

На
ру
жн

ый
 

бл
ок

  

Пусковой ток (А) 58/37 58/37 40 40 65 65 74 74 

 
* Для модели с электронагревателем, [  ] показывает числовое значение при работающем электронагревателе. 
  

PUH-3VKA  
PUH-3YKA 

PUH-3VKA  
PUH-3YKA 

PUH-3VKA  
PUH-3YKA 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК Тепловой насос R407С PSH-P3/P4/P5/P6GAH, PSA-P3/P4/P5/P6GA  

A.4.3.2 Тепловой насос (Хладагент R407C) 
Номинальные условия (ISO T1) 
Внутренний блок...... 220В 50Гц Однофазный Наружный блок....220В 50Гц Однофазный/380В 50Гц Трехфазный 

Внутр. блок с нагреват. PSH-P3GAH PSH-P4GAH PSH-P5GAH PSH-P6GAH 
Внутр. блок без нагрев. PSA-P3GA PSA-P4GA PSA-P5GA PSA-P6GA

Модель 

Наружный блок PUH-P3VGA PUH-P3YGA PUH-P4YGA PUH-P5YGA PUH-P6YGA 
Режим Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев 
Производительность (Вт) 7,500 8,800 

(10,600) 
7,500 8,800 

(10,600)
9,500 10,650 

(12,920) 
12,200 13,400 

(15,920)
14,000 15,600 

(18,100) 

Общая потр. мощность ) (кВт 3.44 3.59 
(5.35)

3.44 3.59 
(5.35)

3.58 3.69 
(5.96) 

5.56 5.81 
(8.33) 

6.34 6.44 (8.96) 
 

Потр. мощность (Вт) 0.14 0.14 <1.76> 0.14 0.14 <1.76> 0.22 0.22 <2.27> 0.26 0.26 <2.52> 0.34 0.34 <2.52> 

Ток (А) 0.64 0.64 <8.00> 
 

0.64 0.64 <8.00> 1.02 1.02 
<10.32> 

1.20 1.20 
<11.45> 

1.56 1.56 
<11.45> 

Вн
ут
ре
нн
ий

 
бл

ок
 

Пусковой ток (А) - - - - - - - - - - 

Потр. мощность (Вт) 3.32 3.50 3.32 3.50 3.33 3.51 5.23 5.44 6.28 6.41 

Ток (А) 15.55 16.40 5.54 5.84 5.55 5.86 8.92 9.29 10.72 10.94 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Пусковой ток (А) 84 84 38 38 41 41 72 72 77 77 

*Показывает общее значение, < > показывает значение только бустерного электронагревателя 
 
Внутренний блок...... 230В 50Гц Однофазный Наружный блок.... 230В 50Гц Однофазный /400В 50Гц Трехфазный 

Внутр. блок с нагреват. PSH-P3GAH PSH-P4GAH PSH-P5GAH PSH-P6GAH 
Внутр. блок без нагрев. PSA-P3GA PSA-P4GA PSA-P5GA PSA-P6GA

Модель 

Наружный блок PUH-P3VGA PUH-P3YGA PUH-P4YGA PUH-P5YGA PUH-P6YGA 
Режим Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев 
Производительность (Вт) 7,600 8,850 7,600 8,850 9,600 10,750 12,350 13,550 14,100 15,800 

Общая потр. мощность ) (кВт 3.46 3.61 
(5.54)

3.46 3.61 
(5.54)

3.62 3.73 
(6.21) 

5.59 5.85 
(8.61) 

6.40 6.47 (9.23) 
 

Потр. мощность (Вт) 0.15 0.15 <1.93> 0.15 0.15 <1.93> 0.24 0.24 <2.48> 0.28 0.28 <2.76> 0.36 0.36 <2.76> 

Ток (А) 0.66 0.66 <8.39> 
 

0.66 0.66 <8.39> 1.06 1.06 
<10.78> 

1.23 1.23 
<12.00> 

1.59 1.59 <12.00> 
 

Вн
ут
ре
нн
ий

 
бл

ок
 

Пусковой ток (А) - - - - - - - - - - 

Потр. мощность (Вт) 3.33 3.51 3.33 3.51 3.35 3.53 5.24 5.46 6.32 6.42 

Ток (А) 15.08 15.89 5.46 5.75 5.48 5.78 8.59 8.95 10.36 10.53 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Пусковой ток (А) 89 89 40 40 43 43 76 76 81 81 

*Показывает общее значение, < > показывает значение только бустерного электронагревателя 
 
Внутренний блок...... 240В 50Гц Однофазный Наружный блок.... 240В 50Гц Однофазный /415V 50Гц Трехфазный 

Внутр. блок с нагреват. PSH-P3GAH PSH-P4GAH PSH-P5GAH PSH-P6GAH 
Внутр. блок без нагрев. PSA-P3GA PSA-P4GA PSA-P5GA PSA-P6GA

Модель 

Наружный блок PUH-P3VGA PUH-P3YGA PUH-P4YGA PUH-P5YGA PUH-P6YGA 
Режим Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев Охлажд Нагрев 
Производительность (Вт) 7,700 8,900 

(11,000) 
7,700 8,900 

(11,000)
9,700 10,850 

(13,550) 
12,500 13,700 

(16,700)
14,200 16,000 

(19,000) 

Общая потр. мощность ) (кВт 3.48 3.63 
(5.73)

3.48 3.63 
(5.73)

3.65 3.76 
(6.46) 

5.62 5.88 (8.88) 
 

6.46 6.50 (9.50) 
 

Потр. мощность (Вт) 0.16 0.16 <2.10> 0.16 0.16 <2.10> 0.26 0.26 <2.70> 0.30 0.30 <3.00> 0.38 0.38 <3.00> 

Ток (А) 0.68 0.68 <8.75> 
 

0.68 0.68 <8.75> 1.10 1.10 
<11.25> 

1.26 1.26 
<12.50> 

1.62 1.62 <12.50> 
 

Вн
ут
ре
нн
ий

 
бл

ок
 

Пусковой ток (А) - - - - - - - - - - 

Потр. мощность (Вт) 3.34 3.52 3.34 3.52 3.36 3.54 5.25 5.47 6.36 6.43 

Ток (А) 14.64 15.43 5.46 5.76 5.49 5.79 8.39 8.74 10.17 10.28 

На
ру
жн

ый
 б
ло
к 

Пусковой ток (А) 93 93 41 41 45 45 79 79 84 84 

*Показывает общее значение, < > показывает значение только бустерного электронагревателя 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК Только охлаждение R22 PS-3GJA,PS-4/5/6GJSA  

A.4.3.3 Только охлаждение (Хладагент R22) 
   
   

 
 
Внутренний блок...... 220В 50Гц Однофазный 
Модель PS-3GJA PS-4GJSA PS-5GJSA PS-6GJSA 
Ток A 0.64 1.02 1.20 1.56 

Потр. мощность кВт 0.14 0.22 0.26 0.34 

Пусковой ток A 0.8 1.5 1.5 2.1 

Наружный блок PU-3VJA, 3VJC, 3YJA,3YJC PU-4VLJSA, 4YJSA PU-5YJSA PU-6YJSA 

 
Внутренний блок...... 230В 50Гц Однофазный 
Модель PS-3GJA PS-4GJSA PS-5GJSA PS-6GJSA 
Ток A 0.66 1.06 1.23 1.59 

Потр. мощность кВт 0.15 0.24 0.28 0.36 

Пусковой ток A 1.5 1.5 1.5 2.1 

Наружный блок PU-3VJA, 3VJC, 3YJA,3YJC PU-4VLJSA, 4YJSA PU-5YJSA PU-6YJSA 

 
Внутренний блок...... 240В 50Гц Однофазный 
Модель PS-3GJA PS-4GJSA PS-5GJSA PS-6GJSA 
Ток A 0.68 1.10 1.26 1.62 

Потр. мощность кВт 0.16 0.26 0.30 0.38 

Пусковой ток A 0.8 1.5 1.5 2.1 

Наружный блок PU-3VJA, 3VJC, 3YJA.3YJC PU-4VLJSA, 4YJSA PU-5YJSA PU-6YJSA 

  

                                                                           Внутри : 27°C (80°F) D.B, 19°C (66°F) W.B
Номинальные условия - JIS В 8616  
                                                                           Снаружи : 35°C (95°F) D.B 
Внутренний блок серии  PS   (Однофазный) 
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 НАПОЛЬНЫЙ БЛОК Только охлаждение R407C PSA-P3/P4/P5/P6GA  

A.4.3.4 Только охлаждение (Хладагент R407C) 
Номинальные условия (ISO T1) 
Внутренний блок...... 220В 50Гц Однофазный Наружный блок.... 220В 50Гц Однофазный/ 380В 50Гц Трехфазный 

Внутренний блок PSA-P3GA PSA-P4GA PSA-P5GA PSA-P6GA Модель 
Наружный блок PU-P3VGA PU-P3YGA PU-P4YGA PU-P5YGA PU-P6YGA 

Режим Охлаждение Охлаждение Охлаждение Охлаждение Охлаждение 
Производительность (Вт) 7,500 7,500 9,500 12,200 14,000 
Общая потр. мощность (кВт) 3.44 3.44 3.58 5.56 6.34 

Потр. мощность (Вт) 0.14 0.14 0.22 0.26 0.34 
Ток (А) 0.64 0.64 1.02 1.20 1.56 

Вн
ут
ре

нн
ий

 
бл
ок

Пусковой ток (А) - - - - -
Потр. мощность (Вт) 3.32 3.32 3.33 5.23 6.28 
Ток (А) 15.55 5.54 5.55 8.92 10.72 

На
ру
жн

ый
 

бл
ок

Пусковой ток (А) 84 38 41 72 77
 
 
Внутренний блок...... 230В 50Гц Однофазный Наружный блок....230В 50Гц Однофазный/400В 50Гц Трехфазный 

Внутренний блок PSA-P3GA PSA-P4GA PSA-P5GA PSA-P6GA Модель 
Наружный блок PU-P3VGA PU-P3YGA PU-P4YGA PU-P5YGA PU-P6YGA 

Режим Охлаждение Охлаждение Охлаждение Охлаждение Охлаждение 
Производительность (Вт) 7,600 7,600 9,600 12,350 14,100 
Общая потр. мощность (кВт) 3.46 3.46 3.62 5.59 6.40 

Потр. мощность (Вт) 0.15 0.15 0.24 0.28 0.36 
Ток (А) 0.66 0.66 1.06 1.23 1.59 

Вн
ут
ре

нн
ий

 
бл
ок

Пусковой ток (А) - - - - -
Потр. мощность (Вт) 3.33 3.33 3.35 5.24 6.32 
Ток (А) 15.08 5.46 5.48 8.59 10.36 

На
ру
жн

ый
 

бл
ок

Пусковой ток (А) 89 40 43 76 81
 
Внутренний блок...... 240В 50Гц Однофазный Наружный блок.... 240В 50Гц Однофазный / 415V 50Гц Трехфазный 

Внутренний блок PSA-P3GA PSA-P4GA PSA-P5GA PSA-P6GA Модель 
Наружный блок PU-P3VGA PU-P3YGA PU-P4YGA PU-P5YGA PU-P6YGA 

Режим Охлаждение Охлаждение Охлаждение Охлаждение Охлаждение 
Производительность (Вт) 7,700 7,700 9,700 12,500 14,200 
Общая потр. мощность (кВт) 3.48 3.48 3.65 5.62 6.46 

Потр. мощность (Вт) 0.16 0.16 0.26 0.30 0.38 
Ток (А) 0.68 0.68 1.10 1.26 1.62 

Вн
ут
ре

нн
ий

 
бл
ок

Пусковой ток (А) - - - - -
Потр. мощность (Вт) 3.34 3.34 3.36 5.25 6.36 
Ток (А) 14.64 5.46 5.49 8.39 10.17 

На
ру
жн

ый
 

бл
ок

Пусковой ток (А) 93 41 45 79 84
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA                                                                                                    

А.4.4 РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ 
PSH-3GJHA                                                                                        размеры блока указаны в мм 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК PSH-P3GAH, PSA-P3GA  

PSH-P3GAH                                                                                        размеры блока указаны в мм 
PSH-P3GA 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК PS-3GJA                                                                                                           

PS-3GJA                                                                                        размеры блока указаны в мм 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК PS(H)-4/5/6GJ(H)SA                 

PSH-4GJSA   PS-4GJSA                                                                     размеры блока указаны в мм 
PSH-4GJSA   PS-4GJSA  
PSH-4GJSA   PS-4GJSA 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК PSH-P4/P5/P6GAH, PSA-P4/P5/P6GA                  

PSH-P4GAH   PSA-P4GA                                                                     размеры блока указаны в мм 
PSH-P4GAH   PSA-P4GA  
PSH-P4GAH   PSA-P4GA 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA, PSH-4/5/6GJHSA          

А.4.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Так как к внутреннему трансформатору(Т) подключено напряжение 220В, то можно использовать источники питания с напряжением 230В и 240В. 

Измените подключение проводов, как показано на рисунке:*1. 
Рисунок:*1 
При использовании источника питания с напряжением  
 
 
2. Так как электрические соединения снаружи могут меняться, при обслуживании убедитесь в правильном подключении наружного блока. 
3. Соединительные провода внутреннего и наружного блоков являются полярными, при подключении к терминалу соблюдайте полярность 
4. В вышеуказанной электрической схеме используются следующие символы:  
 
5. Работа в аварийном режиме    

В случае, если произошел сбой удаленного контроллера на микрокомпьютере и при этом никаких других сбоев не наблюдается, то возможна работа 
в аварийном режиме путем настройки dip-переключателя(SW3<I.B.>) на панели внутреннего контроллера.  

[Проверка блоков] 
(1) Компрессор и вентилятор 
(2) С помощью функции самодиагностики найдите место сбоя. Если в результате самодиагностики обнаружится, что в данный момент функционирует  

защитное устройство, например, предохранитель замораживания, то в этом случае работа  в аварийном режиме будет не возможна до тех пор, пока 
причина сбоя не будет устранена. Работа в аварийном режиме может быть довольно продолжительной благодаря выключателю питания ON/OFF  
(функция включения/выключения питания не доступна на удаленном контроллере).                                                                                              

[Процедура настройки аварийного режима работы] 

(1) Установите позиции 1 ● 2  dip-переключателя (SW3<I.B>) на панели внутреннего контроллера во включенное (on) положение и позицию 3  в 
выключенное (off) положение для охлаждения, а для обогрева установите позиции 1●2●3 во включенное (on) положение. 

(2) Включите сперва боковой прерыватель цепи наружного блока, а затем включите боковой прерыватель цепи внутреннего блока. 
(3) Во время работы в аварийном режиме, внутренний вентилятор работает на высокой скорости. При этом качающиеся жалюзи остаются 

неподвижными.  
(4) Термостат не работает. Холодный воздух с целью разморозки теплообменника во время нагрева выводится наружу. Поэтому, не пользуйтесь долго 

функцией разморозки. 
(5) Охлаждение в аварийном режиме не должно превышать  10 часов (теплообменник внутреннего блока может заморозиться).    
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК PSH-P3/P4/P5/P6GAH, PSA-P3/P4/P5/P6GA                  

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Так как электрические соединения снаружи могут меняться, при обслуживании убедитесь в правильном подключении наружного блока. 
2. Соединительные провода внутреннего и наружного блоков являются полярными, при подключении проводов соблюдайте номера 

терминалов(S1,S2,S3) 
3. Убедитесь в том, что основной источник питания бустерного нагревателя является независимым   
4. В вышеуказанной электрической схеме используются следующие символы:  
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PS-3GJA, PS-4/5/6GJSA          

 
 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Так как к внутреннему трансформатору(Т) подключено напряжение 220В, то можно использовать источники питания с напряжением 230В и 240В. 

Измените подключение проводов, как показано на рисунке:*1. 

2. Так как электрические соединения снаружи могут меняться, при обслуживании убедитесь в правильном подключении наружного блока. 
3. В вышеуказанной электрической схеме используются следующие символы:  
4. Работа в аварийном режиме    

В случае, если произошел сбой удаленного контроллера на микрокомпьютере и при этом никаких других сбоев не наблюдается, то возможна работа 
в аварийном режиме путем настройки dip-переключателя(SW3<I.B.>) на панели внутреннего контроллера.  

[Проверка блоков] 
(1) Компрессор и вентилятор 
(2) С помощью функции самодиагностики найдите место сбоя. Если в результате самодиагностики обнаружится, что в данный момент функционирует  

защитное устройство, например, предохранитель замораживания, то в этом случае работа  в аварийном режиме будет не возможна до тех пор, пока 
причина сбоя не будет устранена. Работа в аварийном режиме может быть довольно продолжительной благодаря выключателю питания ON/OFF  
(функция включения/выключения питания не доступна на удаленном контроллере).                                                                                              

[Процедура настройки аварийного режима работы] 

(1) Установите позиции 1 ● 2  dip-переключателя (SW3<I.B>) на панели внутреннего контроллера во включенное (on) положение и позицию 3  в 
выключенное (off) положение для охлаждения. 

(2) Включите сперва боковой прерыватель цепи наружного блока, а затем включите боковой прерыватель цепи внутреннего блока. 
(3) Во время работы в аварийном режиме, внутренний вентилятор работает на высокой скорости. При этом качающиеся жалюзи остаются 

неподвижными.  
(4) Термостат не работает.   
(5) Охлаждение в аварийном режиме не должно превышать 10 часов (теплообменник внутреннего блока может заморозиться).    
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 470

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA, PSH-4GJHSA          

 А.4.6 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 
 
 
 

 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 471

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-5/6GJHSA                     

 
 
 

 
 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 472

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-P3/P4GAH, PSA-P3/P4GA                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 473

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК PSH-P5/P6GAH, PSA-P5/P6GA                  

 

 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 474

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PS-3GJA, PS-4GJSA          

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 475

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PS-5/6GJSA                                                                                                     
  

 

 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 476

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSA-P3/P4GA                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 477

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSA-P5/P6GA                  

 
 
 
 
 

 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 478

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA                       

А.4.7 ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
 
 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 479

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 480

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-4GJHSA                       

 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 481

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-4GJHSA                       

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт)
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 482

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-5GJHSA                       

 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт)
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 483

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-5GJHSA                       

 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 484

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-6GJHSA                       

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 485

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-6GJHSA                       

 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 486

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA, PSH-4/5/6GJHSA          

 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 487

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК                                                                                                                             
  

 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 488

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P3GA, PSH-P3GA H                          
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 489

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P3GA, PSH-P3GA H                          
 

 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 490

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P4GA, PSH-P4GA H                          
 

 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 491

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P4GA, PSH-P4GA H                          
 

 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 492

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P5GA, PSH-P5GA H                          
 

 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 493

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P5GA, PSH-P5GA H                          
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 494

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P6GA, PSH-P6GA H                          
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 495

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P6GA, PSH-P6GA H                          
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 496

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PSA-P3/P4/P5/P6GA, PSH-P3/P4/P5/P6GAH  

 
 

 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 497

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК                                                                                                                             
 

 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 498

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PS-3GJA                                                                                                      

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 499

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PS-3GJA                                                                                                      

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 500

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PS-4GJSA                                                                                                   
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 501

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PS-4GJSA                                                                                                   
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 502

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PS-5GJSA                                                                                                   
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 503

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PS-5GJSA                                                                                                   
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 504

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PS-6GJSA                                                                                                   
 

 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 505

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК       PS-6GJSA                                                                                                   
 

 
 
 

SHC: Производительность по явной теплоте (Вт) 
SHF:  Коэффициент явной теплоты 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 506

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA, PSH-4/5GJHSA          

А.4.8 ГРАФИКИ ШУМА 
 

 

Порог  
слышимости  
непрерывного 
шума 

Порог  
слышимости 
непрерывного 
шума 

Порог  
слышимости 
непрерывного 
шума 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 507

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК     PSH-6GJHSA                         

 
 

Порог  
слышимости 
непрерывного шума 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 508

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-P3/P4/P5/P6GAH, PSA-P3/P4/P5/P6GA    

 
 

 

Порог  
слышимости 
непрерывного 
шума 

Порог 
слышимости 
непрерывного 
шума 

Порог 
слышимости 
непрерывного 
шума 

Порог  
слышимости 
непрерывного 
шума 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 509

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PS-3GJA, PS-4/5/6JGSA    

 
 
 

 
 

Порог  
слышимости 
непрерывного 
шума 

Порог 
слышимости 
непрерывного 
шума 

Порог  
слышимости 
непрерывного 
шума 

Порог  
слышимости 
непрерывного 
шума 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 510

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК                                                                                                                             
  

А.4.9 СКОРОСТЬ ВЫХОДА ВОЗДУХА И ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ 
 
 

  



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 511

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA, PSH-4/5GJHSA          

А.4.10 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При одновременном нажатии кнопок UP и DOWN в течение двух и более секунд происходит запуск режима 

тестирования (test run) или режима самодиагностики (self-diagnostic). Не нажимайте эти кнопки одновременно во время 
нормального режима работы. Для отмены режима тестирования (test run) или режима самодиагностики (self-diagnostic) 
нажмите кнопку ON/OFF.  

• Все зеленые лампочки выключаются в момент выключения воздушного кондиционера. 
• Не нажимайте кнопки с помощью острых предметов и ногтей на пальцах, так как эти предметы могут поцарапать 

панель управления. 
 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 512

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-P3/P4/P5/P6GAH, PSA-P3/P4/P5/P6GA     

 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 513

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-P3/P4/P5/P6GAH, PSA-P3/P4/P5/P6GA   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При остановке блока и подключении к нему питания светится только дисплей питания Power. 
• При включении питания в первый раз на мгновение появляется дисплей (CENTRAL CTRL). Это не 

является неисправностью. 
• При управлении блоком с центрального удаленного контроллера, который поставляется за отдельную 

плату, используется кнопка On/OFF. Кнопка переключения режимов и кнопка        при этом не 
работают. 

 
• При нажатии кнопки скорости воздуха Air speed на дисплее появляется сообщение “NOT 

AVAILABLE”(«нет доступа»). Это означает, что этот блок для помещений не оборудован функцией 
регулировки направления обдува вентилятором и функцией перемещения жалюзи. 

• При включении питания в первый раз, на дисплее индикации температуры помещения может на несколько 
минут (не более чем на 2 минуты) появиться сообщение “H0”. Дождитесь того момента, когда оно исчезнет 
и только после этого начните работу. 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 514

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PS-3GJA, PS-4/5/6GJSA          

 
 
 
 

 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При одновременном нажатии кнопок UP и DOWN в течение двух и более секунд происходит запуск режима 

тестирования (test run) или режима самодиагностики (self-diagnostic). Не нажимайте эти кнопки одновременно во время 
нормального режима работы. Для отмены режима тестирования (test run) или режима самодиагностики (self-diagnostic) 
нажмите кнопку ON/OFF.  

• Все зеленые лампочки выключаются в момент выключения воздушного кондиционера. 
• Не нажимайте кнопки с помощью острых предметов и ногтей на пальцах, так как эти предметы могут поцарапать 

панель управления. 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 515

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA , PSH-4/5/6GJHSA, PS-3GJA, PS-4/5/6GJSA    

А.4.11 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 

 
 
Если после проверки возможных причин, указанных в таблице, проблема все таки не устраняется, 
отключите основной источник питания воздушного кондиционера и свяжитесь с поставщиком или 
торговым представителем. При этом необходимо будет сообщить название модели и описание 
возникшей проблемы.( состояние, которое указано на дисплее удаленного контроллера). 
Категорически не пытайтесь самостоятельно отремонтировать блок. 
Состояние инспектирования: Блок останавливается и на дисплее оставшегося времени работы по 
таймеру загорается «1». Также при этом в том месте, где произошла неисправность начинает 
светиться зеленая лампочка. Все остальные лампочки в этот момент выключены. 
• Выключатели не работают должным образом. 
• Прерыватель цепи часто отключается. (Предохранитель часто выходит из строя) 
• Из блока течет вода. 
• Нечто внутри блока случайно отвалилось. 
• Во время работы блока слышится странный шум. 
 
Следующие моменты не всегда следует расценивать как неисправность: 
Слышимый некоторое время странный запах: может быть вызван вследствие попадания в блок 
табачного дыма или парфюмерных запахов вместе со всасываемым воздухом. 
Внутри внутреннего блока слышен звук текущей жидкости: такой звук может быть слышан во время 
или после работы блока. Этот звук вызван хладагентом, циркулирующим внутри блока. 
Потрескивающие звуки, исходящие от внутреннего блока:  
Такой звук может быть слышан вначале или сразу же по завершению охлаждения или нагрева, но это 
всего лишь звук, возникающий при расширении-сжатии внутреннего блока вследствие перепада 
температур.  
 
 
 
 
  
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 516

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-P3/P4/P5/P6GAH , PSA-P3/P4/P5/P6GA    

 

 
 
 
Если после проверки возможных причин, указанных в таблице, проблема все таки не устраняется, 
отключите основной источник питания воздушного кондиционера и свяжитесь с поставщиком или 
торговым представителем. При этом необходимо будет сообщить название модели и описание 
возникшей проблемы.  
Категорически не пытайтесь самостоятельно отремонтировать блок. 
 
В любом из следующих случаев отключите питание и свяжитесь с поставщиком или торговым 
представителем: 
• На главном блоке мигает лампочка рабочего режима. 
• Выключатели не работают должным образом. 
• Прерыватель электрической цепи часто срабатывает ( или часто выходит из строя плавкий 

предохранитель). 
• Случайно была пролита вода внутрь блока. 
• Из блока течет вода. 
• Посторонние предметы случайно попали в воздушный кондиционер. 
• Во время работы кондиционера слышен необычный звук. 
 
Следующие моменты не всегда следует расценивать как неисправность: 
Слышимый некоторое время странный запах: может быть вызван вследствие попадания в блок 
табачного дыма или парфюмерных запахов вместе со всасываемым воздухом. 
Внутри внутреннего блока слышен звук текущей жидкости: такой звук может быть слышан во время 
или после работы блока. Этот звук вызван хладагентом, циркулирующим внутри блока. 
Потрескивающие звуки, исходящие от внутреннего блока:  
Такой звук может быть слышан вначале или сразу же по завершению охлаждения или нагрева, но это 
всего лишь звук, возникающий при расширении-сжатии внутреннего блока вследствие перепада 
температур.  
Появление на жидкокристаллической панели сообщения “CENTRALLY CONTROLLED”: время от 
времени такое сообщение может появляться на жидкокристаллической панели. Это ни в коей мере не 
означает возникновения неисправности. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 517

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH                                                                                                                   
 

А.4.12 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ 

 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 518

 
НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH                                                                                                                   

 

 

 
  
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 519

 
 
НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH                                                                                                                   

 

 

 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 520

 
 
 
НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH-3GJHA, PSH-3/4/5/6GJHSA, PSH-P3/P4/P5/P6GAH, PSA-P3/P4/P5/P6GA, PS-3GJA, PS-4/5/6GJSA   

А.4.13 ДЕТАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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НАПОЛЬНЫЙ БЛОК                                                                                                                             

 

А.4.14 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 522

 
 

 
 
 



 

                                                                        MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                          А- 523

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК   PSH                                                                                                                   
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