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НАРУЖНЫЙ  БЛОК                                                               

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-670 

А.6.1  ХАРАКТЕРИСТИКИ     
 
 
● Хладагент R22  
 
 

 
 
 

1. Система хладагента не требующая дополнительных эксплуатационных затрат 
2. Простота эксплуатации и обслуживания  
3. Облегченная система трубок хладагента 
4. Микропроцессорное управление различными функциями (тепловой насос) 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК                                                               

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-671 

 
 
● Хладагент R407С  
 
 

 
 
 

5. Система хладагента не требующая дополнительных эксплуатационных затрат 
6. Простота эксплуатации и обслуживания  
7. Облегченная система трубок хладагента 
8. Микропроцессорное управление различными функциями (тепловой насос) 
9. Шумопонижение 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-1.6/2/2.5VKA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-672 

А.6.2  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.          Обогрев : Внутр.:  20°С D.B., 15°C W.B. 
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                           Наружн.: 7°С D.B.,  6°C W.B. 
 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-3VKA, PUH-4VKSA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-673 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.          Обогрев : Внутр.:  20°С D.B., 15°C W.B. 
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                           Наружн.: 7°С D.B.,  6°C W.B. 
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-3YKA, PUH-4/5/6YKSA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-674 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.          Обогрев : Внутр.:  20°С D.B., 15°C W.B. 
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                           Наружн.: 7°С D.B.,  6°C W.B. 
 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-P1.6/P2/P2.5/P3VGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-675 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.          Обогрев : Внутр.:  20°С D.B., 15°C W.B. 
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                           Наружн.: 7°С D.B.,  6°C W.B. 
 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-P1.6/P2/P2.5/P3YGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-676 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.          Обогрев : Внутр.:  20°С D.B., 15°C W.B. 
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                           Наружн.: 7°С D.B.,  6°C W.B. 
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-P4/P5/P6YGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-677 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.          Обогрев : Внутр.:  20°С D.B., 15°C W.B. 
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                           Наружн.: 7°С D.B.,  6°C W.B. 
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    SUH-1.6/2/2.5VR                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-678 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.          Обогрев : Внутр.:  20°С D.B., 15°C W.B. 
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                           Наружн.: 7°С D.B.,  6°C W.B. 
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-1.6/4VLJA,PU-2/2.5/3VJA,PU-3VJC                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-679 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.           
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                            
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-3YJA,PU-3YJC,PU-4/5/6YJSA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-680 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.           
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.                            
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-P1.6/P2/P2.5/P3VGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-681 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.           
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.            
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-P3/P4/P5/P6YGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-682 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.           
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.            
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    SU-1.6/2/2.5VR                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-683 

 
 
 Номинальные условия – Охлаждение : Внутр.:    27°С D.B., 19°C W.B.           
                                                                    Наружн.: 35°С D.B., 24°C W.B.            
 

 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-1.6/2VKA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-684 

А.6.3 РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-2.5/3VKA, PUH-3YKA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-685 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-4VKSA, PUH-4YKSA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-686 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-5/6YKSA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-687 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    SUH-1.6/2VR                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-688 

 
SUH-1.6VR 
SUH-2VR 
 
НАРУЖНЫЙ БЛОК 
 
 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    SUH-2.5VR                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-689 

 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-P1.6VGA, PU-P1.6VGA, PUH-P1.6YGA,                                   

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-690 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК  PUH-P2/P2.5/P3VGA,PU-P2/P2.5/P3VGA,PUH-P2/P2.5/P3YGA,PU-P3YGA      

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-691 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК  PUH-P4YGA,PU-P4YGA            

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-692 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК  PUH-P5/P6YGA,PU-P5/P6YGA                                      

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-693 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-1.6VLJA, PU-2VJA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-694 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-2.5/3VJA, PU-3VJC,PU-3YJA, PU-3YJC                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-695 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-4VLJSA, PU-4YJSA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-696 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-5YJSA, PU-6YJSA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-697 

 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    SU-1.6/2/2.5VR                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-698 

 
SU-1.6VR 
SU-2VR 
SU-2.5VR 
 
НАРУЖНЫЙ БЛОК                                                                                                                   Разм.: мм 
 
 

 



HАРУЖНЫЙ  БЛОК         PUH-1.6VKA                                                             

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-699

A.6.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 
PUH-1.6VKA 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 
НС ПОДОГРЕВ КАРТЕРА MC КОМПРЕССОР(ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) X12<O.B> РЕЛЕ КОМПРЕССОРА 
С1 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА MF МОТОР  ВЕНТЕЛ.ЯТ. (ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) X13<O.B> РЕЛЕ 21S4 
C2 КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА O.B НАРУЖНАЯ   ПАНЕЛЬ   УПРАВЛЕНИЯ X14<O.B> РЕЛЕ 21R 
FC<O.B> УПРАВЛ. ВЕНТЕЛЯТОРА SW1-2-3 ВЫБОРН. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ X16 РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
F<O.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6А) T ТРАНСФОРМАТОР ZNR<O.B> ВАРИСТОР 
21S4 ОБМОТКА 4-Х  ХОДОВ. КЛАПАНА TB1,3 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
21R ОБМОТ.СОЛЕН.БАЙПАС.КЛАП. RT ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБ.НАР.БЛ. 63H1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД 
LD1-LD8 СВЕТОДИОДЫ X11<O.B> РЕЛЕ ПОДОГРЕВА КАРТЕРА 63H2 ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД  
 

 

Основные функции светодиодов 

( когда контакты 1 и 2 SW3 в положении “ВЫК”) 
LED№ ВЫХОДНОЕ ТАБЛО (ГОРИТ) ПРОВЕРОЧНОЕ ТАБЛО (МИГАЕТ) 
LD1 Управление компрессором --- 
LD2 Управление нагревателем --- 
LD3 Выключатель высокого давления Датчик темп.трубки  замкн./разомкн. 
LD4 Компрессор --- 
LD5 Наружный вентилятор --- 
LD6 4-Х ходовой клапан Функции 26С  
LD7 Байпасный клапан Защита от перегрева RT 
LD8 Подогрев картера Неисправный вход 

Примечание: 
1. Если работа прекращается из-за срабатывания защиты, проверочное табло мигает.                                               
2. В электрической схеме используются следующие обозначения: 

 - блок клемм, - контактный разъем,  - стержневой контакт на плате 
Указания по обслуживанию 
      • Подключите провода в соответствии с цветом наклеек на клеммах компрессора   
Указания по подключению проводов электропитания   
      • Светодиод LD8 горит, когда питание включено. 
* Поскольку трансформатор (Т)  подключен на 240 В,  то при использовании 220 или 230В, необходимо изменить 
подключение проводов в соответствии с рисунком . 
 
Указания по подключению внутренних и внешних проводов 
      • Поскольку внутренние и внешние соединительные провода  имеют полярность, правильно подключите клеммы 1,2,3 наружного и внутреннего блоков. 

Как пользоваться переключателями SW1 и SW2 
При нажатии SW1 стирается последняя проверка, загруженная в 
микрокомпьютер. 
Во время операции выходное табло горит. При нажатии SW2 в 
мигающем режиме отображается содержание последней 
проверки. Повторное нажатие переключателя приводит к 
возвращению в исходное состояние (выходное табло горит). 
 

*   Когда напряжение питания – 220В 

 
  К внутреннему блоку 
  Подключение проводов 
  DC 12В 



HАРУЖНЫЙ  БЛОК         PUH-2/2.5/3VKA                                                          

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-700

PUH-2VKA    PUH-2.5VKA    PUH-3VKA 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

MC КОМПРЕССОР X12<O.B> РЕЛЕ КОМПРЕССОРА CN3<O.B> РАЗЪЕМ (СОЕДИНЕНИЕ ВНУТР. 
И НАРУЖН. БЛОКОВ) MF МОТОР  ВЕНТЕЛ.ЯТОРА X13<O.B> РЕЛЕ  ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА 

CN4T<O.B> РАЗЪЕМ (ТРАНСФОРМАТОР) O.B НАРУЖНАЯ   ПАНЕЛЬ   УПРАВЛЕНИЯ X14<O.B> РЕЛЕ ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА  
НС ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 21R ОБМОТ.СОЛЕН.БАЙПАС.КЛАП. X16 РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
С1 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА SW1-2-3 ВЫБОРН. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ZNR<O.B> ПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖ. 
C2 КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА T ТРАНСФОРМАТОР 21S4 ОБМОТКА 4-Х  ХОДОВ. КЛАПАНА 
FC<O.B> УПРАВЛ. ВЕНТЕЛЯТОРА TB1,3 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
F<O.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6А) TH ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБ.НАР.БЛ. 63H1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД 
LD1-LD8 СВЕТОДИОДЫ X11<O.B> РЕЛЕ ПОДОГРЕВА КАРТЕРА 63H2 ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД  
 
 

 

Основные функции светодиодов 

( когда контакты 1 и 2 SW3 в положении “ВЫК”) 
LED№ ВЫХОДНОЕ ТАБЛО (ГОРИТ) ПРОВЕРОЧНОЕ ТАБЛО (МИГАЕТ) 
LD1 Управление компрессором --- 
LD2 Управление нагревателем --- 
LD3 Выключатель высокого давления Датчик трубки  замкнут/разомкнут 
LD4 Компрессор --- 
LD5 Наружный вентилятор --- 
LD6 4-Х ходовой клапан --- 
LD7 Байпасный клапан Защита от перегрева TH 
LD8 Подогрев картера Неисправный вход 

Примечание: 
3. Если работа прекращается из-за срабатывания защиты, проверочное табло мигает.                                               

Указания по обслуживанию 
      • Подключите провода в соответствии с цветом наклеек на клеммах компрессора   
Указания по подключению проводов электропитания   
      • Светодиод LD8 горит, когда питание включено. 
* Поскольку трансформатор (Т)  подключен на 240 В,  то при использовании 220 или 230В, необходимо изменить 
подключение проводов в соответствии с рисунком . 
Указания по подключению внутренних и внешних проводов 
      • Поскольку внутренние и внешние соединительные провода  имеют полярность, правильно подключите клеммы 1,2,3 наружного и внутреннего блоков. 

Как пользоваться переключателями SW1 и SW2 
При нажатии SW1 стирается последняя проверка, загруженная в 
микрокомпьютер. 
Во время операции выходное табло горит. При нажатии SW2 в 
мигающем режиме отображается содержание последней 
проверки. Повторное нажатие переключателя приводит к 
возвращению в исходное состояние (выходное табло горит). 
 

*   Когда напряжение питания – 220В 

  К внутреннему блоку 
  Подключение проводов 
  DC 12В 



HАРУЖНЫЙ  БЛОК         PUH-3YKA                                                             

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-701

 *   Когда напряжение питания – 220В 

PUH-3YKA 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

O.B ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ZNR<O.B> ПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖ. CN3<O.B> РАЗЪЕМ  ( СОЕДИНЕНИЕ 
ВНУТР. И НАРУЖН. БЛОКОВ ) SW1-2-3 ВЫБОРН.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 21R ОБМОТ.СОЛЕН.БАЙПАС.КЛАП. 

CN4T<O.B> РАЗЪЕМ (ТРАНСФОРМАТОР) T ТРАНСФОРМАТОР 21S4 ОБМОТКА 4-Х  ХОДОВ. КЛАПАНА  
С КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛ-РА TB1,3 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 26C ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
FC<O.B> УПРАВЛ. ВЕНТЕЛЯТОРА TH ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБ.НАР.БЛ. 51C ТЕРМОРЕЛЕ 
F<O.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6А) X11<O.B> РЕЛЕ ПОДОГРЕВА КАРТЕРА 52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
НС ПОДОГРЕВ КАРТЕРА X12<O.B> РЕЛЕ КОМПРЕССОРА 63H1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД 
LD1-LD8 СВЕТОДИОДЫ X13<O.B> РЕЛЕ  ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА 63H2 ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД  
MC КОМПРЕССОР X14<O.B> РЕЛЕ ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА    
MF МОТОР  ВЕНТЕЛЯТОРА X16 РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ   
 

 
Основные функции светодиодов 
( когда контакты 1 и 2 SW3 в положении “ВЫК”) 
LED№ ВЫХОДНОЕ ТАБЛО (ГОРИТ) ПРОВЕРОЧНОЕ ТАБЛО (МИГАЕТ) 
LD1 Управление компрессором Противофаза 
LD2 Управление нагревателем Потеря фазы 
LD3 Выключатель высокого давления Датчик трубки  замкнут/разомкнут 
LD4 Компрессор --- 
LD5 Наружный вентилятор Функции 51С  
LD6 4-Х ходовой клапан Функции 26С  
LD7 Байпасный клапан Защита от перегрева TH 
LD8 Подогрев картера Неисправный вход 

Примечание: 
 Если работа прекращается из-за срабатывания защиты, проверочное табло мигает.                                               
Указания по обслуживанию 
      • Подключите провода в соответствии с цветом наклеек на клеммах компрессора. 
Указания по подключению проводов электропитания   
      •  При подключение проводов в “противофазе”  или в “отсутствии фазы” ‘A2” или “A3”, микрокомпьютер 
включает защиту прибора.  Светодиоды LD1 и LD2 начинают мигать и блокируется возможность включения 
компрессора. Если фаза “A1” или “N” отсутствует, 
 то оба табло выключаются.  Светодиод LD8 горит, когда питание включено. При  противофазе, поменяйте  
 2-е из 3-х линий питания подключенных к клеммной колодке (ТВ1) наружного блока, как это показано на 
рисунке  
справа вверху. 
 * Поскольку трансформатор (Т)  подключен на 240 В,  то при использовании 220 или 230В, необходимо изменить 
подключение проводов в соответствии с рисунком . 
Указания по подключению внутренних и внешних проводов 
      • Поскольку внутренние и внешние соединительные провода  имеют полярность, правильно подключите клеммы 1,2,3 наружного и внутреннего блоков. 

Как пользоваться переключателями SW1 и SW2 
При нажатии SW1 стирается последняя проверка, загруженная в 
микрокомпьютер. 
Во время операции выходное табло горит. При нажатии SW2 в 
мигающем режиме отображается содержание последней 
проверки. Повторное нажатие переключателя приводит к 
возвращению в исходное состояние (выходное табло горит). 
 

 
   К внутреннему блоку 
  Подключение проводов 
  DC 12В 



HАРУЖНЫЙ  БЛОК         PUH-4VKSA                                                           

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-702

PUH-4VKSA     
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

MC КОМПРЕССОР X12<O.B> РЕЛЕ КОМПРЕССОРА CN3<O.B> РАЗЪЕМ (СОЕДИНЕНИЕ ВНУТР. 
И НАРУЖН. БЛОКОВ) MF МОТОР  ВЕНТЕЛ.ЯТОРА X13<O.B> РЕЛЕ  ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА 

CN4T<O.B> РАЗЪЕМ (ТРАНСФОРМАТОР) O.B НАРУЖНАЯ   ПАНЕЛЬ   УПРАВЛЕНИЯ X14<O.B> РЕЛЕ ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА  
НС ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 21R ОБМОТКА СОЛЕН.(БАЙП.КЛАП.) X16 РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
С1 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА SW1-2-3 ВЫБОРН. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ZNR<O.B> ПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖ. 
C2 КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА T ТРАНСФОРМАТОР 21S4 ОБМОТКА 4-Х  ХОДОВ. КЛАПАНА 
FC<O.B> УПРАВЛ. ВЕНТЕЛЯТОРА TB1,3 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
F<O.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6А) TH ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБ.НАР.БЛ. 63H1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД 
LD1-LD8 СВЕТОДИОДЫ X11<O.B> РЕЛЕ ПОДОГРЕВА КАРТЕРА 63H2 ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД  
26C ТЕРМОСТАТ  НА   МАГИСТ. НАГНЕТАНИЯ ┴ ЗАЗЕМЛЕНИЕ   
 

 
 
Основные функции светодиодов 

( когда контакты 1 и 2 SW3 в положении “ВЫК”) 
LED№ ВЫХОДНОЕ ТАБЛО (ГОРИТ) ПРОВЕРОЧНОЕ ТАБЛО (МИГАЕТ) 
LD1 Управление компрессором --- 
LD2 Управление нагревателем --- 
LD3 Выключатель высокого давления Датчик трубки  замкнут/разомкнут 
LD4 Компрессор Работа 63Н2 
LD5 Наружный вентилятор --- 
LD6 4-Х ходовой клапан Защита от перегрева 26С 
LD7 Байпасный клапан Защита от перегрева TH 
LD8 Подогрев картера Неисправный вход 

Примечание: 
4. Если работа прекращается из-за срабатывания защиты, проверочное табло мигает.                                               

Указания по обслуживанию 
      • Подключите провода в соответствии с цветом наклеек на клеммах компрессора   
Указания по подключению проводов электропитания   
      • Светодиод LD8 горит, когда питание включено. 
* Поскольку трансформатор (Т)  подключен на 240 В,  то при использовании 220 или 230В, необходимо изменить 
подключение проводов в соответствии с рисунком . 
Указания по подключению внутренних и внешних проводов 
      • Поскольку внутренние и внешние соединительные провода  имеют полярность, правильно подключите клеммы 1,2,3 наружного и внутреннего блоков. 

Как пользоваться переключателями SW1 и SW2 
При нажатии SW1 стирается последняя проверка, загруженная в 
микрокомпьютер. 
Во время операции выходное табло горит. При нажатии SW2 в 
мигающем режиме отображается содержание последней 
проверки. Повторное нажатие переключателя приводит к 
возвращению в исходное состояние (выходное табло горит). 
 

*   Когда напряжение питания – 220В 

   
  К внутреннему блоку 
  Подключение проводов 
  DC 12В 

 



HАРУЖНЫЙ  БЛОК         PUH-4YKSA                                                             

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-703

*   Когда напряжение питания – 220В 

PUH-4YKSA 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

O.B ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ZNR<O.B> ПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖ. CN3<O.B> РАЗЪЕМ ( СОЕДИНЕНИЕ 
ВНУТР. И НАРУЖН. БЛОКОВ ) SW1-2-3 ВЫБОРН.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 21R ОБМОТ.СОЛЕН.БАЙПАС.КЛАП. 

CN4T<O.B> РАЗЪЕМ (ТРАНСФОРМАТОР) T ТРАНСФОРМАТОР 21S4 ОБМОТКА 4-Х  ХОДОВ. КЛАПАНА  
С 1,2 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛ-РА TB1,3 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 26C ТЕРМОВЫЛЮЧАТЕЛЬ 
FC<O.B> УПРАВЛ. ВЕНТЕЛЯТОРА TH ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБ.НАР.БЛ. 51C ТЕРМОРЕЛЕ 
F<O.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6А) X11<O.B> РЕЛЕ ПОДОГРЕВА КАРТЕРА 52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
НС ПОДОГРЕВ КАРТЕРА X12<O.B> РЕЛЕ КОМПРЕССОРА 63H1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД 
LD1-LD8 СВЕТОДИОДЫ X13<O.B> РЕЛЕ  ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА 63H2 ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД  
MC КОМПРЕССОР X14<O.B> РЕЛЕ ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА    
MF1,2 МОТОР  ВЕНТЕЛЯТОРА X16 РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ   
 

 
 
Основные функции светодиодов 
( когда контакты 1 и 2 SW3 в положении “ВЫК”) 
LED№ ВЫХОДНОЕ ТАБЛО (ГОРИТ) ПРОВЕРОЧНОЕ ТАБЛО (МИГАЕТ) 
LD1 Управление компрессором Противофаза 
LD2 Управление нагревателем Потеря фазы 
LD3 Выключатель высокого давления Датчик трубки  замкнут/разомкнут 
LD4 Компрессор --- 
LD5 Наружный вентилятор Функции 51С  
LD6 4-Х ходовой клапан Функции 26С  
LD7 Байпасный клапан Защита от перегрева TH 
LD8 Подогрев картера Неисправный вход 
Примечание: 
 Если работа прекращается из-за срабатывания защиты, проверочное табло мигает.                                               
Указания по обслуживанию 
      • Подключите провода в соответствии с цветом наклеек на клеммах компрессора. 
Указания по подключению проводов электропитания   
      •  При подключение проводов в “противофазе”  или в “отсутствии фазы” ‘A2” или “A3”, микрокомпьютер  
включает защиту прибора.  Светодиоды LD1 и LD2 начинают мигать и блокируется возможность включения  
компрессора. Если фаза “A1” или “N” отсутствует,  то оба табло выключаются.  Светодиод LD8 горит, когда 
питание включено. При  противофазе, поменяйте  2-е из 3-х линий питания подключенных к клеммной  
колодке (ТВ1) наружного блока, как это показано на рисунке справа вверху. 
 * Поскольку трансформатор (Т)  подключен на 240 В,  то при использовании 220 или 230В, необходимо изменить 
подключение проводов в соответствии с рисунком . 
Указания по подключению внутренних и внешних проводов 
      • Поскольку внутренние и внешние соединительные провода  имеют полярность, правильно подключите 
клеммы 1,2,3 наружного и внутреннего блоков. 

Как пользоваться переключателями SW1 и SW2 
При нажатии SW1 стирается последняя проверка, загруженная в 
микрокомпьютер. 
Во время операции выходное табло горит. При нажатии SW2 в 
мигающем режиме отображается содержание последней 
проверки. Повторное нажатие переключателя приводит к 
возвращению в исходное состояние (выходное табло горит). 
 

  К внутреннему блоку 
  Подключение проводов 
   DC 12В 



HАРУЖНЫЙ  БЛОК         PUH-5YKSA                                                             

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-704

*   Когда напряжение питания – 220В 

PUH-5YKSA 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

21R ОБМОТ.СОЛЕН.БАЙПАС.КЛАП. X14<O.B> РЕЛЕ ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА  CN3<O.B> РАЗЪЕМ ( СОЕДИНЕНИЕ ВНУТР. 
И НАРУЖН. БЛОКОВ ) 21S4 ОБМОТКА 4-Х  ХОДОВ. КЛАПАНА  X16 РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

CN4T<O.B> РАЗЪЕМ (ТРАНСФОРМАТОР) T ТРАНСФОРМАТОР SW1-2-3 ВЫБОРН.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
MC КОМПРЕССОР TB1,3 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА LD1-LD8 СВЕТОДИОДЫ 
MF1,2 МОТОР  ВЕНТЕЛЯТОРА 26C ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 51CM<O.B> ДЖАМПЕР 
С 1,2 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛ-РА O.B ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 63H1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД 
TH ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБ.НАР.БЛ. ZNR<O.B> ПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖ. 63H2 ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД  
НС ПОДОГРЕВ КАРТЕРА X11<O.B> РЕЛЕ ПОДОГРЕВА КАРТЕРА FC<O.B> УПРАВЛ. ВЕНТЕЛЯТОРА 
49C ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ X12<O.B> РЕЛЕ КОМПРЕССОРА F<O.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6А) 
52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА X13<O.B> РЕЛЕ  ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА   
 

 
 
Основные функции светодиодов 
( когда контакты 1 и 2 SW3 в положении “ВЫК”) 
LED№ ВЫХОДНОЕ ТАБЛО (ГОРИТ) ПРОВЕРОЧНОЕ ТАБЛО (МИГАЕТ) 
LD1 Управление компрессором Противофаза 
LD2 Управление нагревателем Потеря фазы 
LD3 Выключатель высокого давления Датчик трубки  замкнут/разомкнут 
LD4 Компрессор --- 
LD5 Наружный вентилятор --- 
LD6 4-Х ходовой клапан Функции 26С  
LD7 Байпасный клапан Защита от перегрева TH 
LD8 Подогрев картера Неисправный вход 
Примечание: 
 Если работа прекращается из-за срабатывания защиты, проверочное табло мигает.                                               
Указания по обслуживанию 
      • Подключите провода в соответствии с цветом наклеек на клеммах компрессора. 
Указания по подключению проводов электропитания   
      •  При подключение проводов в “противофазе”  или в “отсутствии фазы” ‘A2” или “A3”, микрокомпьютер  
включает защиту прибора.  Светодиоды LD1 и LD2 начинают мигать и блокируется возможность включения  
компрессора. Если фаза “A1” или “N” отсутствует,  то оба табло выключаются.  Светодиод LD8 горит, когда 
питание включено. При  противофазе, поменяйте  2-е из 3-х линий питания подключенных к клеммной колодке 
(ТВ1) наружного блока, как это показано на рисунке  
справа вверху. 
 * Поскольку трансформатор (Т)  подключен на 240 В,  то при использовании 220 или 230В, необходимо изменить 
подключение проводов в соответствии с рисунком . 
Указания по подключению внутренних и внешних проводов 
      • Поскольку внутренние и внешние соединительные провода  имеют полярность, правильно подключите клеммы 1,2,3 наружного и внутреннего блоков. 

Как пользоваться переключателями SW1 и SW2 
При нажатии SW1 стирается последняя проверка, загруженная в 
микрокомпьютер. 
Во время операции выходное табло горит. При нажатии SW2 в 
мигающем режиме отображается содержание последней 
проверки. Повторное нажатие переключателя приводит к 
возвращению в исходное состояние (выходное табло горит). 
 

  К внутреннему блоку 
  Подключение проводов 
   DC 12В 



HАРУЖНЫЙ  БЛОК         PUH-6YKSA                                                             

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-705

*   Когда напряжение питания – 220В 

PUH-6YKSA 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

21R ОБМОТ.СОЛЕН.БАЙПАС.КЛАП. X14<O.B> РЕЛЕ ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА  CN3<O.B> РАЗЪЕМ ( СОЕДИНЕНИЕ ВНУТР. 
И НАРУЖН. БЛОКОВ ) 21S4 ОБМОТКА 4-Х  ХОДОВ. КЛАПАНА  X15<O.B> РЕЛЕ БАЙПАСНОГО КЛАПАНА 

CN4T<O.B> РАЗЪЕМ (ТРАНСФОРМАТОР) T ТРАНСФОРМАТОР X16 РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
MC КОМПРЕССОР TB1,3 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА SW1-2-3 ВЫБОРН.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
MF1,2 МОТОР  ВЕНТЕЛЯТОРА 26C ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LD1-LD8 СВЕТОДИОДЫ 
С 1,2 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛ-РА O.B ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 51CM<O.B> ДЖАМПЕР 
TH ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБ.НАР.БЛ. ZNR<O.B> ПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖ. 63H1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД 
НС ПОДОГРЕВ КАРТЕРА X11<O.B> РЕЛЕ ПОДОГРЕВА КАРТЕРА 63H2 ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВД  
49C ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ X12<O.B> РЕЛЕ КОМПРЕССОРА FC<O.B> УПРАВЛ. ВЕНТЕЛЯТОРА 
52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА X13<O.B> РЕЛЕ  ОБМОТКИ СОЛЕНОИДА F<O.B> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6А) 
 

 
 
Основные функции светодиодов ( когда контакты 1 и 2 SW3 в положении “ВЫК”) 
LED№ ВЫХОДНОЕ ТАБЛО (ГОРИТ) ПРОВЕРОЧНОЕ ТАБЛО (МИГАЕТ) 
LD1 Управление компрессором Противофаза 
LD2 Управление нагревателем Потеря фазы 
LD3 Выключатель высокого давления Датчик трубки  замкнут/разомкнут 
LD4 Компрессор --- 
LD5 Наружный вентилятор --- 
LD6 4-Х ходовой клапан Функции 26С  
LD7 Байпасный клапан Защита от перегрева TH 
LD8 Подогрев картера Неисправный вход 
Примечание: 
 Если работа прекращается из-за срабатывания защиты, проверочное табло мигает.                                               
Указания по обслуживанию 
      • Подключите провода в соответствии с цветом наклеек на клеммах компрессора. 
Указания по подключению проводов электропитания   
      •  При подключение проводов в “противофазе”  или в “отсутствии фазы” ‘A2” или “A3”,  
микрокомпьютер включает защиту прибора.  Светодиоды LD1 и LD2 начинают мигать и блокируется 
возможность включения компрессора. Если фаза “A1” или “N” отсутствует,  то оба табло выключаются.  
Светодиод LD8 горит, когда питание включено. При  противофазе, поменяйте  2-е из 3-х линий питания 
подключенных к клеммной колодке (ТВ1) наружного блока, как это показано на рисунке  
справа вверху. 
 * Поскольку трансформатор (Т)  подключен на 240 В,  то при использовании 220 или 230В, необходимо изменить 
подключение проводов в соответствии с рисунком . 
Указания по подключению внутренних и внешних проводов 
      • Поскольку внутренние и внешние соединительные провода  имеют полярность, правильно подключите клеммы 1,2,3 наружного и внутреннего блоков. 

Как пользоваться переключателями SW1 и SW2 
При нажатии SW1 стирается последняя проверка, загруженная в
микрокомпьютер. 
Во время операции выходное табло горит. При нажатии SW2 в 
мигающем режиме отображается содержание последней 
проверки. Повторное нажатие переключателя приводит к 
возвращению в исходное состояние (выходное табло горит). 
 

         К внутреннему блоку 
        Подключение проводов 
         DC 12В 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    SUH-1.6/2VR                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-706 

 

 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

С1 КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА RT61 ТЕРМИСТОР РАЗМОРАЖИВ. IC881 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC/DC 

С65 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА SR61 ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ  РЕЛЕ DSAR ПОГЛАТИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1 

F61 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (2А) TB КЛЕММНАЯ КОЛОДКА CR ПОГЛАТИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 2 

F ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (2А) X62 РЕЛЕ 4-Х ХОДОВОГО КЛАПАНА CZ ПОГЛАТИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 3 

MC КОМПРЕССОР            
(ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ) 21S4 ОБМОТКА СОЛЕНОИДА   

MF МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
(ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ) 52C КОНТАКТОР   

NR61 ВАРИСТОР 52C1 КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА   

 
Примечание: 
1. Используйте только медные проводники ( Для периферии ). 
2. Если внутренний и наружный блок соединяются проводами имеющими полярность, подключение должно производиться согласно нумерации ( N,2,3,┴ ).    
3. Значение обозначений : - блок клемм, - контактный разъем  
4. “ * ” показаны клеммы с механической защелкой, предотвращающие возможность отключения проводов случайно потянув за них. Чтобы вынуть провода 
нажмите на рычаг замка пальцем. 

 
 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    SUH-2.5VR                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-707 

 

 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

С1 КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА RT61 ТЕРМИСТОР РАЗМОРАЖИВ. X1 РЕЛЕ ВЕНТЕЛЯТОРА 

С65 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА SR61 ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ  РЕЛЕ 26F1 ТЕРМОСТЕРЖ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

F61 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (2А) TB,TB2 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА IC881 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC/DC 

F ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (2А) X62 РЕЛЕ 4-Х ХОДОВОГО КЛАПАНА DSAR ПОГЛАТИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1 

MC КОМПРЕССОР            
(ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ) 21S4 ОБМОТКА СОЛЕНОИДА CR ПОГЛАТИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 2 

MF МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
(ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ) 52C КОНТАКТОР CZ ПОГЛАТИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 3 

NR61 ВАРИСТОР 52C1 КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА   

 
Примечание: 
1. Используйте только медные проводники ( Для периферии ). 
2. Если внутренний и наружный блок соединяются проводами имеющими полярность, подключение должно производиться согласно нумерации ( N,2,3,┴ ).    
3. Значение обозначений : - блок клемм, - контактный разъем  
4. “*” показаны клеммы с механической защелкой, предотвращающие возможность отключения проводов случайно потянув за них. Чтобы вынуть провода 
нажмите на рычаг замка пальцем. 

 
 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-P1.6/P2/P2.5/P3VGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-708 

PUH-P1.6/P2/P2.5/P3VGA 
 

СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 
MC КОМПРЕССОР(ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) O.B НАРУЖНАЯ   ПАНЕЛЬ   УПРАВЛЕНИЯ 
MF МОТОР  ВЕНТЕЛ.ЯТ. (ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) FUSE1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH3 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ FUSE2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH4 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАНИЯ FUSE3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH6 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТ. КОНДЕН./ИСПАРИТЕЛЯ FUSE4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
C3 КОНДЕНСАТОР MF X51 РЕЛЕ МС/СН 
C5 КОНДЕНСАТОР MC X52 РЕЛЕ 21S4 
CH ПОДОГРЕВ КАРТЕРА F.C. УПАВЛЕНИЕ ВЕНТЕЛЯТОРА 
52C КОНТАКТОР МС SW1 НОМЕР ГРУППОВОГО АДРЕСА 
21S4 ТЕПЛООБМЕННИК R.V. SW2 ВЫБОР  ДИСПЛЕЯ САМОДИАГНОСТИКИ 
63H ЗАЩИТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SW4 ТЕСТИРОВАНИЕ 
49C ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ МС SW5 ВЫБОР ФУНКЦИИ 
TB1 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА J1-J6 ВЫБОР МОДЕЛИ 
LEV ЛИНЕЙНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН T ТРАНСФОРМАТОР 
  CT ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 
  LED1 ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР 
  CN31 АВАРИЙННЫЙ РАЗЪЕМ 
 

 
 <Примечания> 
Некоторые крепежные клеммы имеют механическую защелку. При использовании клеммы  нажмите на рычаг замка пальцем и отодвиньте его.  
 
 
 
 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PUH-P1.6/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6YGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-709 

PUH-P1.6/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6YGA                                 
 

СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 
MC КОМПРЕССОР(ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) O.B НАРУЖНАЯ   ПАНЕЛЬ   УПРАВЛЕНИЯ 
MF МОТОР  ВЕНТЕЛ.ЯТ. (ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) FUSE1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH3 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ FUSE2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH4 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАНИЯ FUSE3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH6 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТ. КОНДЕН./ИСПАРИТЕЛЯ FUSE4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
C3 КОНДЕНСАТОР MF X51 РЕЛЕ МС/СН 
C5 КОНДЕНСАТОР MC X52 РЕЛЕ 21S4 
CH ПОДОГРЕВ КАРТЕРА X53 РЕЛЕ SV 
52C КОНТАКТОР МС F.C. УПАВЛЕНИЕ ВЕНТЕЛЯТОРА 
21S4 ТЕПЛООБМЕННИК R.V. SW1 НОМЕР ГРУППОВОГО АДРЕСА 
SV ОБМОТКА СОЛЕНОИДА БАЙПАСН. КЛАПАНА SW2 ВЫБОР  ДИСПЛЕЯ САМОДИАГНОСТИКИ 
63H ЗАЩИТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SW4 ТЕСТИРОВАНИЕ 
63L ЗАЩИТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ SW5 ВЫБОР ФУНКЦИИ 
49C ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ МС J1-J6 ВЫБОР МОДЕЛИ 
51C ТЕРМОРЕЛЕ T ТРАНСФОРМАТОР 
TB1 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА CT ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 
LEV ЛИНЕЙНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН LED1 ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР 
  CN31 АВАРИЙННЫЙ РАЗЪЕМ 
 

 
 
 <Примечания> 
Некоторые крепежные клеммы имеют механическую защелку. При использовании клеммы  нажмите на рычаг замка пальцем и отодвиньте его.  
 
 
 
 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-1.6VLJA,PU-2/2.5/3VJA,PU-3VJC                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-710 

 

 
С      ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА 
СP    ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА 
C3    КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
F3     ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 
MC    КОМПРЕССОР 
MF3   МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
TB1    КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (ПИТАНИЕ) 
TB3    КЛЕММНАЯ  КОЛОДКА ( ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ ВНУТРИ/CНАРУЖИ)   
49C    ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ КОМПРЕССОРА 
49F3   ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ ВЕНТЕЛЯТОРА 
52C    КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
63H    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
63L     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНО 
ПЕРИФЕРИЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
2.* К КЛЕММАМ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА     
 
 
С      ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА 
СP    ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА 
C3    КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
F3     ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 
НС    ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 
MC    КОМПРЕССОР 
MF3   МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
TB1    КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ( ПИТАНИЕ) 
TB3    КЛЕММНАЯ  КОЛОДКА ( ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ ВНУТРИ/CНАРУЖИ)   
49C    ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ КОМПРЕССОРА 
49F3  ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ ВЕНТЕЛЯТОРА 
52C    КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
63H    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
63L     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНО 
ПЕРИФЕРИЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
2.* К КЛЕММАМ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА   
3. НАДПИСИ В (  ) ДЛЯ PU-3VJA.    
 
 
 
С      ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА 
СP    ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА 
C3    КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
F3     ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 
НС    ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 
MC    КОМПРЕССОР 
MF3   МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
TB1    КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ( ПИТАНИЕ) 
TB3    КЛЕММНАЯ  КОЛОДКА ( ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ ВНУТРИ/CНАРУЖИ)   
49C    ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ КОМПРЕССОРА 
49F3   ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ ВЕНТЕЛЯТОРА 
52C    КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
63H    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
63L     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНО 
ПЕРИФЕРИЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
2.* К КЛЕММАМ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-3YJA, PU-3YJC, PU-4VLJSA                             

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-711 

 

СP    ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА
C3    КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
F3     ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 
НС    ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 
MC    КОМПРЕССОР 
MF3   МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
TB1    КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (ПИТАНИЕ) 
TB3    КЛЕММНАЯ  КОЛОДКА ( ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ 
ВНУТРИ/CНАРУЖИ)   
26С   ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
47      ЗАЩИТА ПО ПРОТИВОФАЗЕ   
49F3   ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ MF3 
52C    КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
63H    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
63L     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНО ПЕРИФЕРИЙНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
2.* К КЛЕММАМ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА     
 
 
 
СP    ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА 
C3    КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
F3     ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 
НС    ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 
MC    КОМПРЕССОР 
MF3   МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
TB1    КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (ПИТАНИЕ) 
TB3    КЛЕММНАЯ  КОЛОДКА ( ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ 
ВНУТРИ/CНАРУЖИ)   
26С   ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
47      ЗАЩИТА ПО ПРОТИВОФАЗЕ   
49F3   ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ MF3 
52C    КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
63H    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
63L     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНО ПЕРИФЕРИЙНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
2.* К КЛЕММАМ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА     
 
 
С      ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА 
СP    ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА 
C3,4 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
F3     ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 
НС    ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 
MC    КОМПРЕССОР 
MF3,4 МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
TB1    КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ( ПИТАНИЕ) 
TB3    КЛЕММНАЯ  КОЛОДКА ( ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ 
ВНУТРИ/CНАРУЖИ)   
49C    ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ КОМПРЕССОРА 
49F3,4 ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ ВЕНТЕЛЯТОРА 
52C    КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
63H    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
63L     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
26C    ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНО ПЕРИФЕРИЙНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
2.* К КЛЕММАМ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА. 
3. ПИТАНИЕ ~ ( 1 ФАЗА ) 220-240В, 50Гц 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-4/5/6YJSA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-712 

 

 

СP    ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА
C3,4 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
F3     ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 
НС    ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 
MC    КОМПРЕССОР 
MF3,4 МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
TB1    КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (ПИТАНИЕ) 
TB3    КЛЕММНАЯ  КОЛОДКА ( ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ 
ВНУТРИ/CНАРУЖИ)   
26С   ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
47      ЗАЩИТА ПО ПРОТИВОФАЗЕ   
49F3,4 ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ  
52C    КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
63H    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
63L     ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНО ПЕРИФЕРИЙНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
2.* К КЛЕММАМ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА.   
3. ПИТАНИЕ 3N~ ( 3 ФАЗЫ 4 ПРОВОДА ) 
380/220-415/240В, 50Гц    
 
 
 
СP    ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА 
C3,4 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
F3     ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5А) 
НС    ПОДОГРЕВ КАРТЕРА 
MC    КОМПРЕССОР 
MF3,4 МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
TB1    КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (ПИТАНИЕ) 
TB3    КЛЕММНАЯ  КОЛОДКА ( ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ 
ВНУТРИ/CНАРУЖИ)   
26С   ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
47      ЗАЩИТА ПО ПРОТИВОФАЗЕ   
49F3,4 ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ  
52C    КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 
63H    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНО ПЕРИФЕРИЙНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
2.* К КЛЕММАМ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА.     



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    SU-1.6/2/2.5VR                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-713 

 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

СR ПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖ. MC КОМПРЕССОР            
(ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ) 52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 

С1 КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА MF МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
(ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ)   

С2 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА TB КЛЕММНАЯ КОЛОДКА   

F ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (2А) TB2 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА   

 

 
 
СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 

СR ПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖ. MC КОМПРЕССОР            
(ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ) X1 РЕЛЕ MF 

С1 КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА MF МОТОР ВЕНТЕЛЯТОРА 
(ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ) 26F1 ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

С2 КОНДЕНСАТОР ВЕНТЕЛЯТОРА TB КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 52C КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА 

F ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (2А) TB2 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА   

 
 
Примечание: 
1. Используйте только медные проводники ( Для периферии ). 
2. Если внутренний и наружный блок соединяются проводами имеющими полярность, подключение должно производиться согласно нумерации ( N,2,3,┴ ).    
3. Значение обозначений : - блок клемм, - контактный разъем  
4. “*” показаны клеммы с механической защелкой, предотвращающие возможность отключения проводов случайно потянув за них. Чтобы вынуть провода 
нажмите на рычаг замка пальцем. 

 
 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-P1.6/P2/P2.5/P3VGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-714 

PU-P1.6/P2/P2.5/P3VGA                                 
 

СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 
MC КОМПРЕССОР(ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) O.B НАРУЖНАЯ   ПАНЕЛЬ   УПРАВЛЕНИЯ 
MF МОТОР  ВЕНТЕЛ.ЯТ. (ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) FUSE1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH3 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ FUSE2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH4 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАНИЯ FUSE3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH6 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТОРА FUSE4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
C3 КОНДЕНСАТОР MF X51 РЕЛЕ МС/СН 
C5 КОНДЕНСАТОР MC F.C. УПАВЛЕНИЕ ВЕНТЕЛЯТОРА 
CH ПОДОГРЕВ КАРТЕРА SW1 НОМЕР ГРУППОВОГО АДРЕСА 
52C КОНТАКТОР МС SW2 ВЫБОР  ДИСПЛЕЯ САМОДИАГНОСТИКИ 
63H ЗАЩИТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SW4 ТЕСТИРОВАНИЕ 
49C ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ МС SW5 ВЫБОР ФУНКЦИИ 
TB1 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА J1-J6 ВЫБОР МОДЕЛИ 
LEV ЛИНЕЙНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН T ТРАНСФОРМАТОР 
  CT ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 
  LED1 ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР 
  CN31 АВАРИЙННЫЙ РАЗЪЕМ 
 

  
 

 
 <Примечания> 
Некоторые крепежные клеммы имеют механическую защелку. При использовании клеммы  нажмите на рычаг замка пальцем и отодвиньте его.  
 
 
 
 
 



НАРУЖНЫЙ  БЛОК    PU-P3/P4/P5/P6YGA                                  

 
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION А-715 

PU-P3/P4/P5/P6YGA                                 
 

СИМВОЛ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ НАЗВАНИЕ 
MC КОМПРЕССОР(ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) O.B НАРУЖНАЯ   ПАНЕЛЬ   УПРАВЛЕНИЯ 
MF МОТОР  ВЕНТЕЛ.ЯТ. (ВНУТР.ТЕРМОСТАТ) FUSE1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH3 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ FUSE2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH4 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАНИЯ FUSE3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
TH6 ТЕРМИСТОР ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТОРА FUSE4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (6.3А) 
C3 КОНДЕНСАТОР MF X51 РЕЛЕ МС/СН 
C4 КОНДЕНСАТОР MC F.C. УПАВЛЕНИЕ ВЕНТЕЛЯТОРА 
CH ПОДОГРЕВ КАРТЕРА SW1 НОМЕР ГРУППОВОГО АДРЕСА 
52C КОНТАКТОР МС SW2 ВЫБОР  ДИСПЛЕЯ САМОДИАГНОСТИКИ 
63H ЗАЩИТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SW4 ТЕСТИРОВАНИЕ 
63L ЗАЩИТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ SW5 ВЫБОР ФУНКЦИИ 
49C ВНУТРЕННИЙ ТЕРМОСТАТ МС J1-J6 ВЫБОР МОДЕЛИ 
51С ТЕРМ. РЕЛЕ T ТРАНСФОРМАТОР 
TB1 КЛЕММНАЯ КОЛОДКА CT ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 
LEV ЛИНЕЙНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН LED1 ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР 
  CN31 АВАРИЙННЫЙ РАЗЪЕМ 
 

 
 

 
 <Примечания> 
Некоторые крепежные клеммы имеют механическую защелку. При использовании клеммы  нажмите на рычаг замка пальцем и отодвиньте его.  
 
 
 
 
 


